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s panem ing. Antoninem Mikem, vedou- 
cim servisniho centra firmy Philips v Praze 8 
- Libni. 

fc Znatku Philips vSichni ttendri 
na&eho tasopisu dobre znaji. 
Muzete vysv&tlit, prod se na- 
ch&zi v ndzvu vaSeho servisnf- 
ho strediska? 

Na§e servisni stredisko mu2e mit tuto 
znafiku v n£zvu, nebof jsme phmo soufiasti 
firmy Philips, divize spotrebni elektroniky. 
Odtud tedy n&zev a odtud take nutn§ vyplyva 
i charakter na§i fiinnosti. Stredisko bylo fir- 
mou zaloieno na podzim roku 1991, aby 
poskytovalo vSestranne sluzby t§m zcikazni- 
kum, kteh vyj£dri firm§ svoji duv£ru a zakou- 
pi si do dom£cnosti vyrobek na§i znafiky. 
Mu2e se jednat o televizni prijimaC, videore- 
kord§r, radiomagnetofon nebo o jiny vyrobek 
z oblasti domaci elektroniky, ale naphklad 
take o nSktery z kvalitnich holicich strojku 
Philishave nebo o pristroje z bohat§ho sorti- 
mentu kuchyfiskych spotrebidu i o pristroje 
urdend pro p66i o lidske zdravi. 


► Co si maji dtendri predstavit 
pod vaSim vyrazem „v£estran- 
n6“ sluzby? 

Mistnost, kde se v naSem stredisku priji- 
maji zakazky, je soufiasn§ i vzorovou podni- 
kovou prodejnou naSi firmy. Zde si muze 
kazdy zajemce vybrat a zakoupit cokoli z vel- 
keho podtu druhu zbozi pro dom&cnost 
v sortimentu ktery jsem jiz uvedl. Pro v§ech- 
ny audio a videolabuMky pak nabizime 
Siroky vybdr doplftku k jejich pristrojum. M£- 
lokde jinde asi najdou tak bohaty a uceleny 
sortiment sluchatek a mikrofonu, reproduk- 
toru a adapteru i ve§ker6 doplhky ke kamkor- 
derum a videorekorderum v6etn§ akumulci- 
toru do vSech typu, ve§ker6 doplftky k auto- 
prehrotvaCum v6etn6 autoreproduktoru. 
Hospodyhky a ostatni uzivateld spotrebiCu 
urdenych do domacnosti pak u n£s najdou 
v§echny druhy doplftku ke svym strojkum, 
naphklad doplfikove krouhaci a strouhaci 
kotoude i nadoby k robotum, konvice i filtry 
ke kavovarum stejn6 jako planzety a fr6zky 
ke v§em holicim strojkum Philishave a La- 
dyshave. Kazdemu zajemci prodcime poza- 
dovany n^hradni dil a pokud by charakter 
opravy nebo vym6ny vyiadoval odborny za- 
sah, radi poskytneme pomoc i radu. V nepo- 
sledni rad§ prov£dime zarucni servis vyrob- 
ku distribuovanych v Cesk6 republice firmou 
Philips a.s. se sidlem v Praze ve spolupraci 
s partnerskymi obchodnimi organizacemi. 
Jedna se o Wrobky, ktere jsou vybaveny 
na§im Zcirudnim listem. Dale prov^idime ve§- 
kery poz^ruCni servis vyrobku na§i zna6ky. 
Nabizime sve sluzby majitelum star§ich pri- 
stroju a to i pristroju na§i znafiky jednotliv^ 
dovezenych ze zahranifii. Muze se take stat, 
ze z^kaznik ma po zakoupeni pristroje po- 
chybnosti o jeho spravne funkci, nebo potre- 
buje zn^t nSktere technicke parametry, ktere 
se b£zn6 neuvcid§ji. Muze se na nas obr^tit 
s jakoukoliv otazkou, ktera se tyk^ na§ich 
vyrobku. Vedouci prodejny pan Sraier i tech- 
nik pan Klasek stejnd jako tym na§ich servis- 
nich techniku jsou pripraveni vyhovdt kazde¬ 
mu. 


► 


S jakymi probi6my se na V6s 
z^kaznfci nej6ast6ji obraceji? 


Jist6 si vzpominate, ze je§td v nedavne 
minulosti se do nasi zem§ ofici^lni cestou 



Ing. Antonin Mik 

dovazelo jen male mnozstvi zahranicniho 
zbozi. Ti Sfastnejsi, kterym se podarilo vy- 
cestovat ,,ven“, pak nakupovali podle moz- 
nosti sve kapsy i podle zeme, kam cestovali. 
Z tohoto duvodu se nyni u nas v domacnos- 
tech vyskytuje §iroky sortiment zbozi, zakou- 
peneho v celem svet§. Tito zakaznici se na 
nas velmi 6asto obraceji a my se jim snazime 
pomoci, pokud se dostanou do nesnazi, 
i kdyz nam to prinasi nemale problemy. 
Podobny postup (n£kup v zahranici) pri na- 
kupu v dne§ni dobe, kdy je vseho zbozi 
v obchodech dostatek, je naprosto zbytecny 
a z^kaznikum ho nedoporufiuji. Vyvaruji se 
tak moznych pozdSjsich komplikaci napri- 
klad pri uplathovani svych prav v zarufini 
dob6 nebo vyskytne-li se potreba dokoupeni 
doplhku, prislusenstvi, nahradnich dilu, 6i 
adaptovat pristroj na nase normy vysilani 
zvuku, barevneho obrazu, teletextu, sterea 
a podobnd. 


► 


Co byste tedy va$im zakazni- 
kum touto cestou doporudil? 


DoporuCuji v§em zajemcum o koupi nove- 
ho elektronickeho spolecnika do domacnos¬ 
ti, aby velmi pedlive vazili serioznost firmy, 
u ktere nakupuji, i solidnost znacky, kterou 
kupuji. My naphklad take neposkytujeme 
a ani nemuzeme poskytovat sluzby majite¬ 
lum jinych znacek. Je v6ci kazde firmy, 
jakym zpusobem zajisti servis svych vyrob¬ 
ku. A podobnS je na kazdem z nas zakazni- 
ku, abychom si pred zakoupenim nove 
a 6asto velmi drahe veci ovefili, do jake miry 
ma firma, u ktere jsme se rozhodli nakupo- 
vat, seriozni pristup k nam. Jsem casto 
nucen vyslechnout smutne pribehy zakazni- 
ku, u kterych pri vyberu nove veci rozhodo- 
valo nekolik usetrenych korun. A nyni jim 
kvuli n§jake poskozene drobnosti, kterou 
nemohou sehnat, uz nikdy nebude slouzit 
cely drahy vyrobek. Povazuji v§ak za nutne 
dtenarum sddlit, ze ani my pri veskere nasi 
snaze nedokazeme splnit uplnd kazde pram'. 
Kazdy pristroj a strojek ma omezenou a tedy 
i kone6nou dobu zivota. Oprava nekterych 
starSich pristroju uz skutecne neni efektivni. 
NSktere zbozi, ktere'nam zakaznici prinesou 
a u nehoz pozaduji opravu, by spise melo 
sm£rovat k n^kteremu sberateli, mezi ktere 
naphklad patri i na§ technik pan Svarc, jehoz 
domenou jsou predvalecne radioprijimace. 
Takove pristroje vsak prijmout do opravy 
v na§em stredisku nemuzeme. Podotykam, 
ze oprava je u nas v phpad§ potreby vzdy 
spojena s pouzitim originalnich nahradnich 
dilu, za jejichz bezchybnou funkci samozrej- 
me ru6ime. U oprav v§tsiny spotrebifiu do 10 
let staff jsme uspesni, s dalsim vekem se 
procento uspesnosti snizuje. Avsak naph¬ 
klad u holicich strojku Philishave, ktere maji 
i dnes stejne jako drive naprosto vyjimecnou 
kvalitu, neni vzacnosti ani tricetilety stopro- 


ifFa 1 



centne fungujici strojek. I na tyto strojky 
dodnes dodavame nektere nahradni dily, 
aby mohly dale slouzit. Zdkaznici od nas 
pozaduji i opravy velkych spotrebicu jako 
jsou pracky, susicky, chladnicky a mikrovln- 
ne trouby. Tento sortiment vsak ani nedoda- 
vame, ani neopravujeme. V podobnych pFi- 
padech je potreba se obratit na servisni 
strediska spolupracujici s firmou Whirlpool. 

► jak ma postupovat zakaznik, 
ktery ma do Prahy daleko a po- 
trebuje vade sluzby? 

Pokud je zalezitost Fesitelna pomoci nasi 
zasilkove sluzby, pak staci zaslat pozada- 
vek, objednavku, nebo vadny pFistroj na nasi 
adresu. Nase spolupracovnice pani Horni- 
kova zadateli v nejkrdtsim moznem terminu 
odesle pozadovanou zasilku. Pouze nedo- 
porucujeme drahd a krehke pFistroje zasilat 
podtou, sami to take po dpatnych zkusenos- 
tech necinime. Vyuzivame radeji transport- 
nich sluzeb. Jinak se na ceiem uzemi Ceske 
republiky neustale zvetsuje pocet nasich 
partnerskych servisnich organizaci, se kte- 
rymi uzce spolupracujeme a ktere poskytuji 
podobne sluzby. Kazdemu zajemci zasleme 
ochotne seznam smluvnich partneru, ze kte- 
rych si jiste vyberou nejvyhodnejsiho. To 
vsak jeste zdaleka neni vse. Nasim ukolem 
je take poskytovat vsestrannou podporu upl- 
ne vsem, kteri se seriozne zabyvaji oprava- 
mi domaci elektroniky a malych domacich 
spotrebicu znabky Philips. Poskytujeme ji jak 
profesionalnim servisnim a obchodnim or- 
ganizacim, tak i te zdatnejsi casti domacich 
kutilu. 


► 


V cem spociva takova podpo 
ra? 


Zasadne v oblasti dodavek nahradnich 
dilu, dokumentace a technickych zkusenos- 
ti. Je znamo, ze pri vymene vadne soucastky 
v libovolnem pFistroji, pokud se jedna o dil 
specificky, mohou technikovi nastat potize 


v tom, ze se takovy dil ci soucastka be^ne 
nevyskytuje. Aby k takove situaci nedocha- 
zelo u pristroju nesoucich znacku Philips, 
ma nase servisni stredisko prime spojeni 
s centr^lnim skladem v nizozemskem Ein- 
dhovenu, kam zasilame nase pozadavky 
a samozrejme i pozadavky zakazniku. Po 
obdrzeni zasilky okam^ite rozesilame zbozi 
odbdratelum. Vetsinu z nich jsme schopni 
uspokojit v kratke dobe od dorudeni poza- 
davku. Stejnou cestou jako nahradni dily 
mame moznost zajemci dodat servisni doku- 
mentaci k danemu pristroji. Dodavame vsak 
vzdyjen uceleny servisni manual s komplet- 
ni sestavou schemat, nakresu desek s plos- 
nymi spoji i nastavovacimi predpisy, nedo- 
davame tedy cast, napr. jeden list nebo 
jedno schema. A v neposledni Fade jsou nasi 
technici pripraveni poslouzit radou a konzul- 
taci kazdemu svemu kolegovi, ktery zavita 
do naseho strediska nebo k nam zavola. 
Chtel bych vyuzit teto prilezitosti a vyzvat 
servisni firmy k co nejuzsi spolupraci s na¬ 
sim strediskem. S osveddenymi a spolehli- 
vymi partnery chceme pokracovat ve spolu¬ 
praci i v oblasti reseni zarucnich oprav a to 
ve vsech mistech na uzemi Ceske republiky. 


► 


Takze jste z^roven dodavatele 
nahradnich dilu. Muzete nam 
ri'ci neco blizSfho? 


Nase stredisko je vybaveno obsahlym 
skladem nahradnich dilu i doplhku (obsahu- 
je asi 4000 polozek). (Servisni sady inzero- 
vane na 3. strane obalky jsou jen prikladem 
naseho sortimentu.) Tento sklad slouzi jako 
velkoobchodni sklad pro vsechny potreby 
nasich partneru. Dily muzeme dodat na do- 
birku nebo na fakturu (pri prvnim kontaktu 
s predplatbou) nebo je mozne si je primo 
zakoupit v nadem stredisku. Platba je mozna 
i v hotovosti, samozrejmd zakaznik obdrzi 
ucet - dahovy doklad. V pripadd pouziti dilu 
pro servisni udely nebo daldi prodej jsme 
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V letodni priloze AR ,,ELECTUS’93“ v cldn- 
ku „Presny a jednoduchy mdrid LC“ 

v obr. 4 na str. 12 nebyly omylem uvedeny 
odpory rezistoru R43 az R48. 

Poradi rezistoru uvadime podle umistdni 
na schematu: 

R48 9k09 R46 909k 

R47 909 R45 90k9 

R43 90j9 R44 9k09 

Vazena redakce, 

v priloze ,,ELECTUS’93“ v clanku „Upra- 
va univerzdlm'ho si't’oveho zdroje“ (s. 

15) je uvedeno schema puvodniho zapojeni 
adapteru dovazeneho ze zahranici na obr. 2. 
Bohuzel vsak i v tomto schematu chybi 
rezistor 1 kQ paralelne pripojeny ke konden- 
zatoru 470 piF/16 V. 

Sam jsem se se*’ j s tim, ze z peti kusu 
adapteru u tfi tento rezistor chybi, prestoze 
otvory pro nej byly predvrtany. 

Pokud je v adaptdru rezistor vynechan, 
prilis pomalu se vraci napeti pri prepinani 
prepinace z vydsiho napeti na nizsi, a to i po 
odpojeni adapteru od site. Tak napriklad pri 
nastaveni adapteru na 12 V (asi 20 V bez 
zatizeni) a prepnuti na 3 V (asi 6,5 V bez 
zatizeni) klesa napeti na 6,5 V asi za 10 


minut pri pripojenem voltmetru (jehoz pripo- 
jeni jiz predstavuje urdity zkrat). 

Po odpojeni adapteru od sitd pri nastaveni 
na 3 V a pri pripojenem voltmetru ukazuje 
mdridlo jedte po daldich dvaceti minutach asi 
1 V. 

U adapteru s paralelnd pripojenym rezis- 
torem ke kondenzatoru 470 piF/16 V po pre- 
pojeni z vydsiho napeti na nizdi (opet napr. 
z 12 V - asi 20 V, na 3 V - asi 6,5 V) ihned 
napeti poklesne na v zavorce uvedenou 
hodnotu. Stejnd tak i pri odpojeni adaptdru 
od site poklesne ihned na 0 V. 

Pochopitelnd, ze dasy pri nepripojenem 
mdridle budou deldi (bez urditeho zkratu, 
ktery meridlo predstavuje). 

Jaroslav Lorenc, Bila Tremesna 

Oprava 

V clanku „Jednoduch6 poplaSnd zah'ze- 
ni do auta“ v AR-A c. 9/93 je chyba na desce 
s plosnymi spoji. R12 nema byl spojen s vy- 
vodem 10 102 a R14, ale s vyvody 8 a 9 102. 

*** 

V celd Fade disel vadeho dasopisu Fady 
A inzeruje mj. i fa KTE ELECTRONIC - spol. 
s r. o., mimo jine i meFici pFistroje - multimet- 
ry (c. 2 a 4/93). 

Svuj zajem - objednavku na pFistroj RTO 
3800 v cene 790 Kc jsem zaslal uvedene 
firme 20. 8. 93, urgoval 20. 9. 93. Bohuzel 
bez jakekoliv odezvy od uvedene firmy. 

Vim, ze nemuzete provdFovat serioznost 
vsech firem, mam vsak za to, ze takovyto 
pFistup k zakaznikovi by bylo tFeba zveFejnit. 

Miloslav Skypala, Bystridka 
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ochotni firmam poskytnout rabat 15 % z uva- 
ddnych cen v tom pFipade, kdyz nam dorudi 
kopii platneho zivnostenskeho listu (registra- 
ce, derstveho vypisu z podnikoveho rejstFi- 
ku). Na objednavce je nejlepe uvadet objed- 
naci dvanactimistne cislo dilu tak, jak je 
uvedeno v technicke dokumentaci, nejcastd- 
ji 4822 .... V pFipade nedostupnosti tohoto 
objednaciho disla je nutne dil co nejjedno- 
znacndji definovat a uvest take pFesne typ 
pFistroje Philips, do ktereho je urden. Marne 
tez rozsahly sortiment pFislusenstvi a do¬ 
plhku, jak jsem jiz uvedl na zadatku, ktery je 
urden tez pro obchodni a servisni firmy. 
Jedna se o cenove velice zajimave zbozi. 

Z tohoto sortimentu kazdemu radi cokoliv 
dodame za stejnych podminek, jake jsem 
uvedl u nahradnich dilu. 

^ A kde vds naSi dtenari najdou? 

Nade stFedisko se nachazi v Praze 8 - Lib- 
ni, ulice V mezihoFi 2 (PSC 180 00). (Stanice 
Metra Palmovka - vystoupit po smeru jizdy 

- odbodit doprava a Vacinovou ulici dojit na 
Sokolovskou, na rohu Turnovske je poutac 

- do ulice V mezihoFi). Oteviraci doba je od 
pondeli do patku od 8.00 do 16.30 hodin. Zvu 
kazdeho zajemce z Fad spotFebitelu i zastup- 
cu obchodnich a servisnich firem k navstdve 
nadeho stFediska. Radi vam zde poskytne- 
me jakekoliv blizsi informace. Na tuto adresu 
prosim zasilejte i objednavky na nahradni 
dily a pFislusenstvi. K dispozici je Vam i nase 
telefonni dislo 66310350 (po pFestavbe 
6831581) a faxove dislo 66310852. V pFipa¬ 
de zajmu o odbdr a vlastni prodej komercni- 
ho zbozi nadi znadky (elektroniky a doma¬ 
cich spotFebidu) je potFeba se obratit na nade 
zastoupeni v Revolucni ul. c. 1, Praha 1, 
110 15 (vedle obchodniho domu Kotva) tel. 
24811146-7. Tesime se na spolupraci. 

► D&kuji za rozhovor 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 

- 7 --—— 

Vazena redakce, 

ctu vaS dasopis jiz dele nez 10 let a musim 
konstatovat, ze za posledni 2 az 3 roky 
proddlal velke zmSny. Nechci kritizovat po- 
mer mezi odbornymi dlanky a plochou veno- 
vanou reklamd, protoze podobne usporada- 
ni maji i nektere zahranidnl dasopisy, ale 
jednu pripominku bych mel. 

Protoze u nas nevznikaly ruzne firmy po- 
stupnd tak, jak si vydobyly postaveni mezi 
konkurenci, ne vdechny reklamy a inzeraty 
jsou stejne seriozni. Bylo by dobre, kdybyste 
zkusili usporadat nejakou malou anketu na 
toto tema. Sdm mdm jiz lepsi i horsi zkuse- 
nosti: 

AGB Roznov - velmi spokojen, rychle 
doddni nabizenych soudastek po telefonicke 
nebo pisemne objednavce. 

KERR Elektronik - velmi spokojen, 
rychld dodani soudastek, ktere jsou na skla- 
de, krome toho na objednavku dodavaji vel¬ 
ke mnozstvi ruznych specialnich nahradnich 
dilu na televizory, videa... Skoda, ze si 
vedle vaseho dasopisu neotisknou reklamu 
napFiklad v casopise Ceskoslovenska televi- 
ze, nejlepe hned vedle rubriky ,,Elektron 
radi“. 

GM Electronic - vyborna zasilkova sluz- 
ba, vydavaji vlastni katalog, kde je krome 
nabidky i spousta udaju (parametry, zapoje¬ 
ni, . . .) o nekterych zajimavych soucast- 
kach. 

Elektro (Broz) -nektere polozky pond- 
kud drazdi, nez u jinych firem, ale zajimave 
nabidky jako konstrukterske balicky, vypro- 

dejm aKce. ... Spoiehliva tirma. 



AR rady A v roce 1994 


Vazem ctenari 

vyhled do roku 1994 pfinadi dve zas-tdni 
novinky, jednu nepfijemnou a jednu pfijem- 
nou. Zacneme tou neprijemnou. Po tri roky 
se nam darilo udrzet cenu obou nadich daso- 
pisCi (AR rady A i AR rady B) stalou - 9,80 Kd 
- diky trzbam za inzerci AR rady A. Protoze 
se vdak behem uplynulych tri let cena papiru 
a tiskarenskych praci neustale zvysovala 
(vinou inflace), navrhl nad vydavatel, s.p. 
Magnet-Press, prodejni cenu obou rad zvy- 
sit, a to tak, ze by byla u AR rady B, ktere 
prakticky nema inzerci zadnou, temef 
o 100 % vyssi a podstatne by vzrostla 
i u rady A. Po jednani s vydavatelem jsme 
nakonec dospeli k definitivnimu rozhodnuti: 
cena jednoho cisla AR obou fad bude shod- 
na, a to 14,80 Kc. 

Pokud jde o pfijemnou novinku, casopis 
bude v roce 1994 tisten nikoli hlubotiskem 
jako dosud, ale ofsetem na mnohem lepsim 
papiru, coz zarucuje lepst reprodukci foto- 
grafii a desek s plosnymi spoji a celkove 
lepsi vzhled casopisu. Rozsirena bude i cast 
casopisu, venovana konstrukcim elektronic¬ 
kych zarizeni. Z akci, ktere chystame pro 
pfidti rok, je nejdulezitejsi dalsi rocnik kon- 
kursu na nejlepdi radioamatdrske konstruk: 
ce (v letosnim roce byl konkurs obsazen 
velmi silne - je pfihladeno celkem 33 kon- 
strukci, vysledky budou uvefejneny v c. 
1/94 a autofi pfihlasili vetsinou velmi zajima- 
ve konstrukce), nekolik velmi zajimavych 
sefialu na pokradovani atd. 

Jinak zustane obsah dasopisu v podstatd 
shodny - setkate se s interview s pracovniky 

Dale jsem 1 x vyuzil sluzeb nekolika firem 

(Ecom, GES Electronic Plzeh, Elektro- 
sonic Plzen, Solutron Praha) a byl jsem 
s nimi spokojen. 

Pak jsou tu firmy, u kterych jsem stesti 
nemel: 

Sedldcek Roznov - asi mesic po ode- 
slani objednavky jsem se telefonicky dotazo- 
val na jeji osud. Prijemny zensky hlas me 
ujistil, ze je vse v pofadku, ale ze dodaci 
Ihuty jsou 6 tydnu. Od te doby uplynulo asi 
jeden a pul roku a neprislo nic. Nejsem sdm, 
kdo ma podobnou zkusenost. 

Budek Brno - na objednavku nabizene 
literatury nikdo neodpovddel vice nez 2 me- 
sice; jedna z mala firem, ktera nema uvede- 
no telefonni cislo. Bohuzel z 1. mista hodnd 
dolu klesla v mem zebficku firma KTE Elec¬ 
tronic Praha. Po nekolika zasilkach v nej- 
lepsim poradku jsem si v dubnu objednal 
nekolik soudastek po 1 az 2 kusech v celko¬ 
ve cene 400 az 500 Kc. Vsechny soudastky 
byly ze ,,Zvlastni nabidky nejprodavandjsich 
soucastek uverejnene nekolikrat v AR, Elek- 
troinzertu a Magazinu KTE. Asi po mesici 
jsem se telefonicky ptal na osud objednavky 
(zda dosla v poradku). Byl jsem ujisten, ze je 
vyrizena, vypsan dodaci list a ceka se jen na 
to, az prijde cast pozadovanych soucastek, 
ktere momentalne nejsou na sklade. Po dal- 
sich asi 3 tydnech jsem se pri dalsim telefo- 
nickem dotazu dozvedel, ze objednavka je 
stornovana (kdy a kym, to v evidenci na 
pocitaci nebylo). Jako zakaznik s 2 az 3 ob- 


nadich elektronickych firem, se zpravami 
z veletrhu a vystav, s rubrikou AR seznamuje 
(testy elektronickych vyrobku na trhu), s rub¬ 
rikou R15 (jejim obsahem v pristim rocniku 
bude predevdim popis nejruznejsich zapoje- 
ni na nepajivem kontaktnim poli), kvizy 
a ruzne souteze a dale jednoducha zapojeni 
nejruzndjsich elektronickych zarizeni), 
s rubrikou CB (obcanske radiostanice) 
a s casti venovanou vysilani a prijmu na 
radioamaterskych pasmech (v te podobe 
jako dosud). 

Cast AR, venovana uzivatelum a kon- 
strukterum pocitacu, bude prinaset opet pre- 
hledy volne sirenych programu, v nichz vy- 
brane a otestovane programy budou popsa- 
ny podrobndji nez dosud (napr. v nejblizsi 
dobe nekolik velmi peknych programu pod 
Windows-spickovy osobni manazer, adre- 
sar, komunikadni programy apod.). Rubrika 
Multimedia bude krome jineho zahrnovat 
informace o technickych novinkach (zvuko- 
ve karty, videokarty, stavebnice, opticke pa- 
meti apod.) a o CD-ROM, jichz je stale vice. 
V dohledne dobe bude v teto rubrice uverej- 
nen napr. popis doplhku pro prijem a deko- 
dovani teletextu (pro PC), rozhrani pro pripo- 
jeni bezneho televizniho prijimace k pocita- 
ci, profesionalni zvukova karta, opticka jed- 
notka 128 MB apod. Nova bude rubrika 
Komunikace (Faxovani s PC, Modemy, Po- 
citadove sitd apod.), v niz postupnd vznikne 
i informadni cast o ruznych BBS (site dostup- 
ne po telefonu). Jako obcasna rubrika bude 
novd zavedena bast pod nazvem Mdreni, 
fizeni a ovladani poditadem (v nejblizdi dobe 


v ni bude napr. popis levne - pod 1000 Kd - 
karty pro mefeni a fizeni a jeji pouziti samo- 
zfejme s PC napf. pro fotokomoru, k mdfeni 
a tfideni soudastek a jednoduche komuni¬ 
kadni doplnky apod.). 

Cela tato bast AR bude zpracovana ,,lid- 
sky", srozumitelne a jednodube (hobby; ko- 
nicek, nikoli vysoka odbornost). 

Pokud jde o hlavni technicke konstrukcni 
dlany v AR, budou pfevaznb vybirany z pfi- 
spevku, pfihlabenych do konkursu AR. Kro¬ 
me nich bude v prvnim pololeti uvefejnen 
napf. stavebni popis spickoveho jednodes- 
koveho nf stereofonniho zesilovace 2x50 W. 
Jak jiz bylo uvedeno, bude v kazdem cisle 
nekolik konstrukci zajimavych pfistroju na- 
vic - oproti soudasnemu stavu. 

Snahou redakce pro pfisti rok v kazdem 
pfipade tedy bude vynahradit ctenafum 
zdrazeni casopisu bohatbim a zajimavbjbim 
obsahem - radi uvitame behem roku jakekoli 
ohlasy ctenafu na kvalitu a obsah casopisu 
a doufame, ze nam dosavadni dtenafi zusta- 
nou verni i v pfistim roce. 

Na zaver jeste jedno upozorneni: Se bife- 
nim tisku prostfednictvim PNS jsou stale 
narustajici potize, stejne jako s pfedplace- 
nim a dodavkou pfedplacenych dasopisu. 
Zajemci si proto mohou pfedplatit oba nabe 
Press (objednaci listek a slozenka je na str. 
1,25,26). Celorocni pfedplatne je 177,60 Kd, 
pololetni 88,80 Kd. Vylosovanych 10 ctena- 
fu z tech, ktefi si objednaji pfedplatne touto 
cestou, dostane vsech 12 ci'sel AR zdarma 
(penize za pfedplatne zpet). Nasi dtenafi na 
Slovensku se mohou obratit s objednavkou 
pfedplatneho na Magnet-Press Slovakia 
v Bratislava 

Na shledanou nad strankami AR v roce 
1994. 

Redakce 


jednavkami za rok, kazda v cene 200 az 
500 Kd nejsem pro firmu asi partner, ktere- 
mu by bylo tfeba cokoli oznamit nebo vysvet- 
lit, ale nelibi se mi, ze firma neustale nabizi 
dily, ktere nejsou dlouhodobd na skladd. 

Pevne vbfim, ze se postupne prosadi fir¬ 
my s nejserioznejbim pfistupem k zbkazni- 
kovi. 

Jin Schwarz ml., Bli'zejov 

• • • 

Zavody 

v polovodicovych 
pamet’ovych 
obvodech 

Svetovy trh polovodidovych soudastek se 
v soudasnb dobe pohybuje okolo 50 miliard 
dolaru rocne. Ctvrtina tohoto objemu pfipada 
pfitom na dynamicke pameti RAM, ktere se 
v soudasne dobe hromadne vyrabeji s pa- 
mefovou kapacitou 1 Mb, 4 Mb a’ 16 Mb. 
Podle informaci jedne japonske firmy jsou jiz 
prvni kfemikove pameti DRAM 64 Mb pfi- 
praveny do vyroby. Podle spolecne informa¬ 
ce firem Siemens a IBM jsou jiz laboratorni 
vzorky pamefoveho obvodu 64 Mb ze spo- 
lecneho vyvoje na svete, Obe firmy podle 
mluvciho firmy Siemens jsou pfipraveny 
v soutbzi o trh s japonskymi, americkymi 
a korejskymi vyrobci hrat vyznamnou roli. 
Oduvodneni tohoto tvrzeni spociva na pro- 
hlabeni japonske firmy Hitachi, ktera jiz 


v unoru 1991 pfedlozila vzorek pambti 
64 Mb, ale dosud pamef nevyrabi. Parndf 
Hitachi se ma vyrabdt technologii pfimeho 
zapisu struktury dipu elektronovym pa- 
prskem na kfemikovou desku, parndfovy 
obvod Siemens/IBM beznym litografickym 
postupem na jiz tembf dokondene vyvojove 
lince. 

Na zadatku roku 1990 uzavfely firmy Sie¬ 
mens a IBM dohodu o spolednem vyvoji 
pameti DRAM 64 Mb. Pfedlozene vzorky 
pamefovych obvodu jsou vlastnb meznikem 
v dasovem planu vyvojovych praci. Termin 
zahbjeni prodeje tbchto pamdfovych obvo¬ 
du vdak dosud nebyl oznamen a zdd se, ze 
neni zatim v dohledu. Seriova vyroba by 
snad mohla zadit v polovine devadesatych 
let, pficemz prvni pamefove obvody by se 
vyrabdly v novem zavodd IBM v americkem 
East Fishkill nedaleko New Yorku. 

Na sklonku roku 1991 oznamila japonskd 
spolednost NEC, ze se ji podafilo udelat 
vyznamny pokrok ve vyvoji dynamickych 
pamdti RAM 256 Mb. Inzenyfi podniku zdo- 
lali dva ze dtyf kritickych kroku ve vyrobnim 
procesu - zlepsenou propojovaci techniku, 
ktera je mj. velmi necitliva na poskozeni, 
a zamezit putovani bludnych elektronu. Dale 
se jim podafilo vyvinout hradlovou strukturu 
se sifkou 0,3 i^m z bor-fluoru se zivotnosti 
delsi nez 10 let. Prototypove vzorky tohoto 
obfiho pamefoveho integrovaneho obvodu 
se ocekavaji koncem roku 1994, seriova 
vyroba by mela zadit asi o tfi roky pozdeji. 

Sz 
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amat£rsk£ radio seznamuje 


CAMCORDER 
PHILIPS 
M 620 

Celkovy popis 

Nazev camcoder sice neni pravS fiesky, je 
v§ak kratky a vystizny a toto pojmenovani 
kombinace televizni kamery asni spojenS- 
ho videomagnetofonu u nas jiz zdomacnSlo. 
Proto se ho budu take drzet. 

Camcorder Philips M 620 neni, jak je 
patrnS v technickych kruzich znamo, pfimym 
vyrobkem firmy Philips, protore ani tak velke 
firmyjako je napriklad Philips, Grundig, fii jini 
evropsti vyrobci, tyto pristroje nevyrSb&ji 
sami, ale prejimaji (casto pro n§ speci&lnS 
upravovane) vyrobky renomovanych firem 
(prevaznS japonskych). Tento pristroj je pro- 
duktem Spifikoveho vyrobce v tomto oboru, 
firmy Panasonic a je ekvivalentem jejiho 
typu NVS-20 E. 

Pristroj pracuje v systemu VHS-C. Je vy- 
baven transfokatorem s porrterem ohnisko- 
ve vzdalenosti 1:8 a se dvfima rychlostmi 
transfokace. Snimaci prvek m£ 320 000 
bodu a umoifiuje z£b§ry pri minirrtelnim 
osvStleni sceny 1 lux. Nastaveni jak ostrosti 
tak bile barvy je samozrejrrte automaticke, 
avSak Ize je nastavovat tez rufin§. V pripadfi 
potreby Ize zkratit i expozici, coz je vyhodnb 
v pripade, kdyz potrebujeme sc6ny s rych- 
lym pohybem prohlednout v casovb Iup6 
nebo pri zastavenem obraze. Pristroj tez 
dovoluje nastavit tzv. portretni rezim, kdy je 
zanrternS pouzita otevrena clona. aby bylo 
pozadi vufii snimanemu objektu rozostreno. 

Camcorder je vybaven indikaci d6lky za- 
beru v minutach a sekundach (v hledSfiku) 
dale umozhuje kontrolu posledni sceny, indi- 
kuje cas zbyvajici do konce zaznamoveho 
materialu, dale umozftuje vlozit do obrazu 
datum nebo cas, kdy je zaznam porizovSn, 
ma moznost zatmivani nebo roztmivani. 
obrazu (spolefine se zvukem), informuje 
o stavu napajeciho akumulatoru a je vyba¬ 
ven jeste dalSimi funkcemi, vfietn§ korekce 
protisvetla. 

Spolu s pristrojem je v prislufienstvi dod£- 
van kazetovy adapter, ktery umozftuje repro- 
dukovat kazety typu VHS-C na kteremkoli 
videomagnetofonu VHS, dale sifovy nap&- 
jefi, ktery je soufiasnS nabijefiem akumuteto- 
ru, kabel CINCH/CINCH-SCART, umozftuji- 
ci pfehravat zaznamy prirno z camcoderu 
nebo je prepsat na druhy videomagnetofon. 
Pod vickem na bofini stenS jsou konektory 
CINCH (vystup obrazoveho a zvukovSho 
signalu) a konektor EDIT. 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Systemzaznamu: VHS-C. 

Zaznamovy material: Kazety E 30 nebo E 45. 
Doba trvani zaznamu: 30 nebo 45 minut. 
Televizni norma: CCIR, PAL, 625 radku. 

Vstup vnejsiho 

mikrofonu: -70 dB, 4,7 kQ 

4 (OrniOAUleifinm) ^ 



Hledadek: 

Standardni osvitleni 

Elektronicky monitor 

0,6". 

sceny: 

Minimalni osv&tleni 

1400 luxu. 

scbny: 

1 lux. 

Ostfeni: 

AutomatickS nebo rufini. 

Nastaveni bilb barvy: 
Horizontblni rozlibovaci 

Automaticke nebo rufini. 

schopnost: 

min. 230 radku. 

Napbjeni: 

6 V (akumulStor). 

Prikon: 

7,1 W. 

Hmotnost: 

930 g (bez akumulatoru). 

Rozmbry ($xvx h): 

12,9x12,1x24,7 cm. 

Funkce 

pristroje 


MSI jsem jii moznost seznSmit se s ruzny- 
mi obdobnymi vyrobky, u tohoto vSak vznikly 
sympatie na prvni pohled. Pristroj je totii 
nejen maly a elegantni, je tSz mimorSdnS 
dobre technicky vyreSen. Zasuneme-li prsty 
pravS ruky pod nastavitelne poutko, pak 
jednim pohybem palce pristroj zapneme 
a druhym pohybem tShoi palce zapojime 
z&znam. VSe ostatni je jiz automaticke. Jed- 
noduSSi to tedy ji* tSzko muze byt. HledSfiek 
je tez pohotovy, protoze ho neni treba, jako 
u mnohych jinych camcorderu, vysunovat. 

Velmi n&zornS jsou i indikace v hledSCku, 
kde jsou zobrazovSny nejruznSjSi informace 
a samozfejrrte tez pr£v£ zarazena funkce. 
Tak napriklad pri zafi&tku zaznamu se pres 
cely obraz v hledafiku zobrazi,,RECORD", 
ale za jednu sekundu ,,skofii“ tato informace 
ve zkracene podobS ,,REC“ do rohu hled&fi- 
ku, takze v obraze neruSi. Tot6z nastane po 
ukonfieni zdb^ru, kdy se naprosto shodny 
postup opakuje s informaci ,,PAUSE". Za- 
6dtek i konec kazdeho z4b6ru je tedy nepre- 
hlednuteln§ indikov^n. 

Camcorder je vybaven v§emi dulezitymi 
funkcemi, mezi n§z radim predevSim moz¬ 
nost ruiniho zaostreni i rubniho nastaveni 
bil6 barvy. V nSkterych mimoradnych pripa- 
dech je totiz velmi vyhodn6, mu2eme-li 


obraz zaostrit rubne a muzeme-li i nastaveni 
bil6 barvy „zablokovat“ rubn6. Mnoh6 ob- 
dobnb pristroje toto bohuzel neumoirtuji. 

Neobvykl^ je u tohoto camcorderu citlivost 
snimaciho systemu, ktery dovoluje pofizovat 
velice kvalitni zabSry tem6f za Sera, nebof 
pri osvStleni 1 luxu se vStSinou jakykoli zk- 
znam jevi jako nerealizovatelny a tento pri¬ 
stroj si s nim jeSte uspokojivS poradi. 

Velice ubelnS je u tohoto camcorderu vy- 
reSena i reprodukce nahranych sc6n, aniz by 
bylo nutne cokoli volit nebo prepinat. Stisk- 
nutim jedinbho tlaCitka Ize v hledSCku pozo- 
rovat zrychleny obraz zp6t nebo reprodukci 
standardni rychlosti vpred. RovnSz jedinym 
stisknutim tladitka Ize zkontrolovat posledni 
sekundy predeSteho zSznamu a vrStit se na 
puvodni misto na pasku. 

Uaaj data nebo 6asu a data je moznb 
kdykoli do obrazu vloiit nebo kdykoli zruSit. 
Snimanou scenu Ize tez kdykoli zatmit nebo 
rozetmit, coz je v nSkterych pripadech vy- 
hodne. Tlabitkem s oznabenim BLC mu2e- 
me zesvStlit objekty, snimanS proti svStlu. 
Pofiitadlo camcorderu muze v minutech 
a sekundSch indikovat dSIky jednotlivych 
zSbSru nebo delku celeho zSznamu na pas¬ 
ku v kazete (od zabatku). Je dopln§no funk- 
ci, umozhujici ve zvolenem bod§ zastavit 
posuv pasku. 

Objektiv ma, jak jsem se jiz v uvodu zminil, 
dv§ rychlosti transfokace a umozhuje snimat 
predmSty a i na vzdSlenost nSkolika milimet- 
ru od 6o6ky a ziskat tak jejich zobrazeni na 
obrazovce v mnohonSsobnem zvStSeni. 

Vndj^i provedenf 

VnSjSi provedeni pristroje Ize oznabit za 
vynikajici a to nejen po strSnce estetickS, ale 
predevSim po strSnce ergonomicke, nebof 
vSechny ovladaci prvky jsou neobyfiejne 
ufielnS usporademy. 

Z6v6r 

Snazil jsem se nalezt na tomto pristroji 
alespoh nSjaky nedostatek, nepodafilo se mi 





O BUDOUCNOSTI TELEVIZE 


Soucasny stav televizniho prenosu uz ne- 
uspokojuje. NSkterym divakum jiz nestaci 
soucasna uroven prenasem' obrazu a ne- 
zridka nejsou spokojeni ani s kvalitou prena- 
§eni zvuku. Srovnavaji kvalitu obrazu s kvali¬ 
tou obrazu napr. v biografech. Technika 
100 Hz, ktera z velke casti odstranuje blikani 
prijimaneho obrazu, se zatim uplatnuje jen 
u drazsich televiznich prijimacu. Novy roz- 
mer televiznich obrazu 16:9 laka, ale nove 
prijimace pro tento rozmer jsou velmi drahe, 
v Nemecku 8000 az 15 000 DM. Pro tento 
rozmer se nabizi system super-PAL, ktery je 
sice kompatibilni se systemem PAL, je ale 
dosti nakladny i pro televizni studia. 

V Japonsku se jiz vysila v omezenem 
mdfitku systemem HDTV (High Definition 
Television), ktery pracuje s dvojnasobkem 
pofitu radku, ale pouziva je§te analogoveho 
zpusobu prenosu televizniho signalu. V USA 
se intenzivne pripravuje novy digitalni sy¬ 
stem, ktery zrejme bude mit rozhodujici pre- 
vahu nad analogovymi zpusoby prenosu te¬ 
levizniho obrazu. Vzdyf je znamo, ze digital¬ 
ni systemy televizniho prenosu maji neoby- 
cejna velke vyhody. 

V EvropS se uz opousti myslenka satelitni- 
ho prenosu HD-MAC a D2-MAC (MAC: Mul¬ 
tiplexed Analogue Components, D2: dvojna- 
sobne kodovani digitalnich zvukovych a do- 
plfikovych informaci pomoci 10,125 Mbitu/s, 
coz je polovina naproti D-MAC). 

Technika komprese pri vysilani obrazove- 
Jxo signalu je uz natolik pokrocila, ze vyvoj 


digitalnich prenosovych systemu je naprosto 
realny. Podle nazoru Cetnych odborniku pat- 
fi budoucnost televize digitalnimu prenosu 
obrazovych a zvukovych signalu. Presto, ze 
n§kolik velkych firem, jako napr. Grundig, uz 
predvadi televizory, ktera pouzivaji system 
PAL-plus pravd pro sve obrazovky s forma- 
tem 16:9, soustred’uji se jini vyrobci na vyvoj 
digitalnich systemu, napr. znamy vyrobce 
elektroniky NOKIA, dale PHILIPS (ktery se 
zufiastftuje vyvoje digitalni televize v USA), 
THOMSON aj. 

Ov§em pres evropske pokusy protlacovat 
na starem kontinenta system HDTV se zda, 
ze se fieka na hmatatelna vysledky vyvoje 
digitaini televize v USA. Teprve pak se zrej- 
ma cht§ji evrop§ti vyrobci televize definitivna 
rozhodnout. Nezda se v§ak, ze digit&lni tele¬ 
vize bude i pres sv6 velke prednosti zavede- 
na drive nez zac^itkem pri§tiho tisicileti. 

Jelikoz se t6zi§te televizniho prenosu po- 
stupn§ premistuje na satelitni vysilani (aniz 
by ,,pozemni“ vysilani ztr^celo v dohledne 
dob6 na vyznamu), zisk^va obrazova kom¬ 
prese stcile v6t§i vyznam. Pro srovnani: vysi¬ 
lani HDTV Ize provozovat pomoci 1200 Mbi¬ 
tu/s bez komprese. Pro satelitni prenos je 
v jednom prenosovem kanaiu - podle vyjad- 
reni ndmeckych vyzkumnych pracovniku 
- mozne pracovat s 30 az 40 Mbity/s. U ,,po- 
zemskaho" kanaiu Ize prenos realizovat do 
30 Mbitu/s. Tyto udaje plati pro ruzne tele¬ 
vizni systemy. Toho 6asu se diskutuje (pri 
< zachovani 625 radku) o realizaci az 4 pro- 
gramu v jednom kanaiu (7 nebo 8 MHz). 


Kompaktm 

grafika 

LCD 

Pouze 88 x 88 mm mdri graficky modul 
z kapalnych krystalu s velkou integraci sou- 
Castek rady EA VK-2128EL firmy Electronic 
Assembly. Pri rozliSeni 128 x 128 bodu ma 
udinna plocha zobrazovafie rozm§r 
64 x 64 mm. Vysoky kontrast a dobra 6itel- 
nost je vysledkem pouziti technologie krys¬ 
talu ,,super twist.". Zavede-li se teplotni 
kompenzace, muze se pouzivat graficky mo¬ 
dul i pri teplotach niz§ich nez -20 °C. Optic- 
ky zobrazovaci modul obsahuje navic bzu- 
6ak a elektroluminescenfini fdlii k zadnimu 
osv§tleni. V§echny pouzite budici, pam6fo- 
ve a ridici soudastky jsou vyrobeny techni- 
kou CMOS. M6nic stejnosm6rnaho nap§ti 
na stridave, ktere slouzi k napajeni osv§tlo- 
vaci folie, je integrovan na spoledne desce 
s ploSnymi spoji. 

K napajeni modulu se pouziva kladna 
napati 5 V, spotreba modulu je asi 20 mA, 
modulu s osvetlenim asi 70 mA. ftidici po6i- 


to v§ak. Abych neporu§il svou pov£st kritika, 
objevil jsem prece jen n£co, co bych vyrobci 
vytknul. Nikde v navodu se nelze dofiist, zda 
exist! sje moznost dobijet akumuiator z palub- 
ni si't§ automobilu v pripade, ze je majitel 
camcorderu na cestach a nema z jakahokoli 
duvodu po ruce zasuvku s 220 volty. Je 
jasna, ze technik si dokaze s podobnym 
probiamem poradit, ale i jemu da dost prace 
vyrobit si vhodna propojeni s akumuiator- 


tafi se pripojuje paralelni datovou sbarnici 
8 b ke grafickamu radidi LCD typu HD 
61830. ftidicimi vstupy 6teni/zapis (R/W), 
uvolnani (E) a vybar registru (RS) je moiny 
provoz mapovana pamati. V radiai ulozena 
znaky ROM umozfiuji zobrazovani abeced- 
na Cislicovych znaku. V grafickam m6du je 
mozna zobrazit podle zvolena velikosti pis- 
ma znaky az s 16 radky po 21 znacich. 

Sz 

Katalogovy list Electronic Assembly 


Oblfbeny casopis CHIP ma polskeho bratra 

V den zahajeni mezinarodni vystavy Info- 
system 93 v Poznani se konala 21.4.1993 
tiskova konference vydavatelstvi Phoenix 
Intermedia, na ktera byl predstaven novy 
i polsky Casopis CHIP a jeho redakfini kole- 
gium. Namecka vydani CHIPu ma ve SRN 
naklad 3,6 milidnu vytisku, v jeho redakci 
pracuje na 251 redakfinich pracovniku, s re¬ 
dakci spolupracuje na 750 externich pracov¬ 
niku. V Polsku byly k uvedenamu dni dany 
do prodeje prvni dva 6isla polskaho vydani 


kern pristroje. Domnivam se, ze podobny 
,,adaptar“ by byl dalSim vhodnym doplhkem 
a ze by se nad tim mai vyrobce zamyslet. 

Camcorder Philips M 620 je prodavan 
v podnikovd prodejna firmy Philips v Praze 8 
V mezihori 2 za 31 990 K5. Vzhledem 
k tomu, ze je v tato prodejni cena zapoditano 
ve§kere prisluSenstvi, v6etna kazetoveho 
adaptdru, ktery stoji samostatna asi 1800 K6 
a neni u vatsiny camcorderu soufiasti prislu- 



Televizor Sony s formatem obrazu 16:9, 
vystaveny letos na I FA (cena 15 000 DM) 

Je jiste, ze zavedenl digitalnich systemu 
prostrednictvim satelitnich vysilacu vyzadu- 
je z hlediska spotrebitele koupi noveho tele- 
vizoru, coz znamena ve svatovem mafitku 
vskutku obrovskb zmany. Uz z tohoto duvo¬ 
du nutno odsouvat - pres lakavost novych 
dimenzi v televizni technice - jak pro naroc- 
naj§i divaky, tak pro vysilaci spolecnosti 
a pro vyrobce televizoru celou problematiku 
do budoucnosti. Uvadomme si v teto souvis- 
losti jen obrovske zmany pri vyroba polovo- 
difiovych soucastek, zejmdna integrovanych 
obvodu a prirozena taka pri vyroba novych 
obrazovek s formatem 16:9. Rozhodna neni 
zde spach na mista. 

Ing. Erich Terner 


CHIPu v nakladu 160 tisic vytisku. Snahou 
redakce je, aby hlavni aianky polskeho vyda¬ 
ni se kryly s obsahem zakladniho namecka- 
ho vydani stejnbho 6isla. Polska redakce 
bude prijimat vat§inu obsahu nameckeho 
vydani. Ov§em na spolupraci s polskymi 
autory ma redakce eminentni zajem . Zvias- 
ta pak na puvodnich navrzich tvorby hard¬ 
ware a vSech druhu programu. 

Od roku 1994 organizuje redakce klub 
atenaru CHIPu ve Wroclavi. Clenova klubu 
budou mit pristup do banky dat jak v Polsku, 
tak (re SRN. Spoluprace s externimi autory je 
vitana i z toho duvodu, ze do obsahu kazdd- 
ho polskaho 6isla bude zafazeno nejvyse 
30 % inzeratu, 6imz se bude od nameckdho 
vydani znafina liSit. 

Polsky CHIP bude jista velmi zajimavy 
a uiitefiny taz pro na§e polskd Spoluobcany, 
kteri pouzivaji polska abecedni znaky. Pro 
uplnost dodavam: Cena jednoho fiisla CHI¬ 
Pu je 25 000 Pzl (tj. asi Kc 50,-), prvni cisla 
vy§la v dubnu (6.1) a kvatnu (c. 2), eviden- 
fini 6islo 321 133. Casopis prodavaji v Pol¬ 
sku prodejny novin RUCH. 

Vi't. Striz 


§enstvi, muzeme jeho cenu odpocitat. Do- 
jdeme pak cena asi 30 000 Kc za pristroj se 
zakladnim prislusenstvim. 

Srovname-li ceny, za naz. se na nasich 
trzich prodavaji i daleko horsi a mana vyba- 
vena camcordery, pak se mi jeho cena, 
vzhledem k mimoradnb kvalita tohoto pri¬ 
stroje, jevi jako primafena. 

Hofhans 
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zaCi'nAme s elektronikou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

\ .. (Dokonceni) 


Obr. 123. Rozlozeni soudastek prijimade 
z obr. 122 na univerzalni desce s plodnymi 



Moznost lad&m varikapem 

Ladici kondenzator ma pro modern! kon- 
strukce jednu nevyhodu: znabne rozmery. 
Proto se casto nahrazuje v rozhlasovych 
prijfmacfch soubastkou, zvanou varikap. Va- 
rikap je vlastne dioda vyrobena tak, aby 
v zavernem smeru, kdy nevede, mela mezi 
vyvody kapacitu jako kondenzator. Kapacita 
je zavisla na velikosti napetf, ktere je prive- 
deno na diodu. Cfm je napetf vetsf, tfm je 
kapacita varikapu mensf. Tuto vlastnost majf 
i ostatnf diody, u nichz je vsak potlacena na 
nejmensf mfru. Schematicka znabka varika¬ 
pu je na obr. 120, typicke zapojenf varikapu 
do ladeneho obvodu je na obr. 121. 



Obr. 120. Schematicka znacka varikapu 
a jeho provedeni 


ladery laoiici 

ohvod napeti 



Obr. 121. Zapojeni varikapu v ladenem ob¬ 
vodu LC 

Otacenfm bezce potenciometru PI se 
mbnf velikost napetf, privadeneho na vari¬ 
kap. Tfm se menf jeho kapacita a tedy i rezo- 
nancnf kmitoce'i obvodu LC. 

Vyhodou varikapu jsou jejich male rozme¬ 
ry a snadna montaz. Pro dosazenf vbtsfho 
pomeru mezi minimalnf a maxim^lnf kapaci- 
tou varikapu (tj. velke preladitelnosti obvodu 
LC) je treba relativne velke stabilizovane 
napetf. 

Zapojenf audionu ladbneho varikapem je 
na obr. 122, rozlozeni soubastek na obr. 
123. 



U popisovaneho prijimabe jsou mozn^ 
zlepsenf, ktera zlepbujf jeho uzitne vlastnos- 
ti. Bylo by napr. mozne zapojit na vstup 
pfijfmace ladbny obvod podle obr. 124, za¬ 
pojit ladenou pasmovou propust podle obr. 
125 a dalsf upravy. 



Obr. 124. Vstupni ladeny obvod (L3-L1, 
L4-L2 z obr. 119) 



L3=L6=L1 L4=L5=L2 


Obr. 125. Vstupni lad$n& pasmova propust 
(L3=L6=L1, L4=L5-L2 z obr. 119) 


Dalsfmi moznostmi by bylo pouzft ke kon- 
strukci nektery z integrovanych obvodu, 
napr. MAA661, A244 nebo jine. 

Tyto konstrukce jsou vsak slozitejsf a pre- 
sahujf zambr tohoto clanku na pokrabovanf, 
tj. ukazat moznosti elektroniky, dosazitelne 
jednoduchymi zpusoby pri malych nakla- 
dech. 
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Pokud budou mft btenbri zajem o dalbf 
znalosti z tohoto oboru, je k dispozici dosta- 
tek vhodnych basopisu a knfzek, dalbf se 
pripravujf k vydbnf. O nich budeme v tbto 
rubrice informovat. 

Na zbvbr jebtb zbvbrebny test, podle kte- 
reho je mozno posoudit, jak pozornymi jste 



byli ,,studenty“. v 

Zaverecny test 

Zbvbrebny test je zameren na postavenf 
praktickeho vyrobku. Jak bylo prislfbeno 
v uvodu seriblu, ze spravnych odpovbdf za- 
slanych na adresu redakce bude vylosovbno 
at pbt soutbifcfch, kterf budou odmbnbnf 
elektronickymi soubbstkami. 

Ukoly testu jsou nbsledujfcf: 

1. Na univerzJilnf destibku s plobnymi spoji 
postavte zapojenf podle obr. 126 a popiste 
jeho funkci. Pro zajemce, kterf by chtbli toto 
zapojenf postavit jako hotovy vyrobek, je na 
obr. 127 a 128 navrh spoju a rozlozeni 
soubastek. 







Obr. 126. Schema zapojeni (tranzistor T1 je 
tzv. univerzalnim zapojeni) 



zobr. 127 


Obr. 127. Deska s plosnymi spoji zapojeni 
zobr. 126 


2. Zjistete a napiste, jak se zmeni funkce 
zapojeni, budete-li nahrazovat kondenzator 


Cl postupne kondenzatory s kapacitou 
1 nF, 10 nF, 100 nF a 150 nF. 

3. Navrhnete moznost praktickeho pouziti 
tohoto vyrobku. Odpovedi zaslete na kores- 
pondencnim li'stku na adresu redakce do 
31. 12. 1993. 


NAS kviz 

V rade nasich fyzikalnich hlavolamu dnes 
trochu pozmenime tema. Prvni z nasich uloh 
bude urcena pro napadite mlade konstrukte- 
ry, druha bude daleko zavaznejsi a stane se 
prilezitosti uplatnit neco teoretickych znalos- 
ti. 

Uloha 5 

Pred jistyrh amaterem vyvstal zajimavy 
problem. Rodina se rozmnozila, rodinny do- 
mek byl jednoho dne rozdelen na dve samo- 
statne bytove jednotky. Dum, ktery byl pu- 
vodne opatren jedinym elektrickym zvon- 
kem, obsluhovanym beznym tlacitkem od 
dosti yzdaleneho vchodu do zahrady, najed- 
nou potreboval dva samostatne zvonky, ob- 
sluhovane samostatnymi zvonkovymi tlacit- 
ky. Problem byl jeden: dvouzilovy kabel, 
vedouci od domu kp vchodu byl pod dosti 
dlouhym chodnikem spolehlivg zabetono- 
van, zrizeni dvou samostatnych okruhu by 
bylo znamenalo dosti pracny a nakladny 
stavebni zasah. 


Po chvilce premySleni si nas amater pora- 
dil - rozhodl se pro obsluhu dvou zvonku 
vystacit se dvema vodidi. Vasim ukolem je 
navrhnout propojeni soucastek, uvedenych 
na obr. 1 - zvonkoveho ,,reduktoru“ Tr, 



Obr. 1 


zvonku Zvl a Zv2, vedeni ved. a tlacitek Tl 1 
a TI2 tak, aby se vyse uvedenemu zadani 
vyhovelo. 

Uloha 6 

Nastup digitalnich multimetru nasi praci 
v mnoha pripadech zjednodu§uje. Mereni na 
elektrickych obvodech s dnes uz trochu mu- 
zejnim Avometem (ktery v§ak dlouha leta 
slouzil celym generacim techniku), vedlo 
nejednou k prekvapivym vysledkum. Jeden 
z takovych problemu zrekonstruujeme. Patri 
k oblibenym problemum tzv. ,,cerne skrin- 



ky“ (Bldck Box) - z urcitych znaku jejiho 
chovani se snazime uhodnout jeji obsah. 

Jisty amater pripojil ke svemu (nam blize 
neznamemu) elektronickemu zarizeni svuj 
Avomet, aby zmeril napeti mezi dvema zvo- 
lenymi body (obr. 2). Pristroj (o nemz pro- 
zrad’me, ze met podle vyrobce vnitrni odpor 
1000 QA/) byl prepnut na rozsah 60 V. Pri- 
stroj ukazal vychylku 15 V. Ve snaze zvet§it 
presnost mereni nas kutil pristroj prepnul na 
nizsi rozsah 30 V. K jeho prekvapeni vsak 
rucka Avometu mela podstatne rozdilnou 
vychylku, pristroj ukazoval pouhych 12 V. 

Vasim ukolem je a) vysvetlit, cim byl roz- 
dilny vysledek obou mereni zpusoben, b) 
zjistit jake napeti bylo mezi svorkami pred 
pripojenim mdficiho pristroje ve skutecnosti, 
c) jaky obvod se mohl za svorkami prom6ro- 
vaneho obvodu skryvat (staci uvedete-li ten 
nejjednodussi). 


NEPAJIVE KONTAKTNf PO 

V prvni 6asti stejnojmenneho clanku (AR 
A8/1993) jsem vas seznamil s nSkterymi 
priklady pouziti nep^jiveho kontaktniho pole 
vamaterske praxi. Kjeho blizsimu popisu se 
nebudeme vracet, naleznete ho v citovansm 
clanku, v nemz jsme se zabyvali priklady 
jeho pouziti v obvodech s bipolarnimi tran- 
zistory. 

Bylo i pro nas prijemnym prekvapenim, ze 
tato pomucka se hodi i pro ovdrovani obvodu 
s nSkterymi typy integrovanych obvodu (iine- 
arnich i logickych) v pouzdrech DIL a DIP. 


: V AMATERSKE PRAXI - II 

rych zakladnich zapojeni logickych 10 rady 
TTL. 

Jedno z moznych pokusnych zapojeni je 
na obr. 1. Ctverice hradel typu NAND, sdru- 
zena v obvodu MH7400, je pouzita pro dva 
jednoduche demostrafini obvody, blikad se 
svStelnou diodou a bzufiak. 

Hradla HI a H2 tvori astabilni klopny 
obvod, jehoz kmitodet je urcen Casovou korr- 
stantou, danou odporem rezistoru R1 a ka¬ 
pacitou kondenzcitoru Cl. Funkce t6to dasti 


obvodu je signalizovana svitivou diodou D, 
jiz musi byt predrazen rezistor R2, upravujici 
jeji pracovni proud. 

Podobne zapojeni s rozdilnou casovou 
konstantou je pouzito k vytvoreni astabilniho 
klopneho obvodu, pracujiciho na kmitodtu 
z nizkofrekvencni oblasti. K vystupu je primo 
pripojen piezoelektricky elektroakusticky 
mSnic PI. 

Ob6 casti zapojeni muzete ovefovat i sa¬ 
mostatne, obvody v§ak mohou navzajem 
spolupracovat. V doporudenem zapojeni je 
funkce bzucaku klifiov^na vystupem hradla 


Roztefie nep^jiveho pole i jeho stredova 
mezera mezi castmi pole odpovidaji rozme- 
rum vyvodu techto pouzder. Jako prfklad 
jeho moznosti v tomto smeru popiSeme pou¬ 
ziti nepajiveho pole pri ov^reni funkce nekte- 



Obr. 1. 













H2 a to prostrednictvim jednoho ze vstupu 
hradla H3. 

Rozmisteni vyvodu pouziteho 10 je na 
temze obrazku (pri pohledu shora). 

K pohodlnemu znazomeni osazeni nepb- 
jivbho pole jsme na nabrtku na obr. 2 jednotli- 
ve petice napajivych kontaktu od sebe optic- 
ky oddelili. Pro praktickou realizaci zapojeni 
si pripravime z bbzneho propojovaciho vodi- 
ce nekolik kratkych spojek, s nimiz vstupy 
a vystupy hradel navzajem propojujeme. 
Osazeni pole odpovidb schematu na obr. 
1 a nevyzaduje dalbi vyklad. Tam, kde roz- 
mery soubasti nedovoli zamyblene umistbni 
sou bast ky realizovat, muzeme pomoci pri- 
pravenych spojek ,,odskobit“ do jinb bbsti 
nepajiveho pole, na niz soubastku pohodlnb 
umistime. Schema muzeme ozivovat po 
bastech. V prvni fazi napriklad zapojime 
pouze blikac, jehoz funkci samostatnb ovbri- 


me. Potom zapojime bzubbk- vstup 9 hradla 
H3 dobasne propojime se vstupem 10, vy- 
sledek je nepretrzity tbn. Po ovbreni funkce 
bzubbku zapojime klibovbni bzubbku - vstup 
9 pripojime k vystupu 6. Bzubak ,,pipa“ 
v rytmu prbce blikabe. 

Signaly na vystupech hradel HI a H2, 
popr. H3 a H4 jsou anaiogickb, jsou fbzovb 
posunuty, hradla pracuji v ,,protitaktu“. Vy- 
stupni signal Ize tedy odebirat z vystupu 
obou hradel. Ovbrte si pomoci dalbi svitivb 
diody (opatrene predradnym rezistorem) vy- 
stupni signal hradla HI - diody budou blikat 
v protitaktu. 

Potrebujeme-li zvbtbit vykon vystupniho 
signblu, pouzijeme jednoduchy tranzistoro- 
vy spinaci stupefi. Vystupnim signalem bli¬ 
kabe muzeme klicovat podle obr. 3a vhod- 
nou zarovku, podle obr. 3b vykonnejsi akus- 
ticky mbnib, napriklad reproduktor s velkou 
impedanci. Tranzistor T pracuje ve spinacim 



rezimu, nbroky na nbj jsou minimalni, pouzit 
muzete jakykoli univerzalni tranzistor. 

Pouzity integrovany obvod vyzaduje na- 
pajeni jmenovitym napetim 5 V„ pripustna 
tolerance napajeciho napbti je 4,75 az 5,25 
V. Zapojeni bude pracovat i s berstvou plo- 
chou baterii - funkce obvodu byla ovbrena 
s pouzitim sady 4 tuzkovych akumulbtoru 
NiCd v tzv. krizovem drzaku, sada poskytuje 
napajeci napeti v pozadovane toleranci. 

-li- 


NAS KVfZ 

fteSeni ulohy 5 

Moznosti je nbkolik. Za jedno z nejjedno- 
dubbich povazujeme doplneni obou zvonku 
a tlacitek usmemovacimi diodami v zapojeni 
podle obr. 3. Pri vybaveni tlabitka Til se 
obvod uzavre pro jeden smbr proudu, vede 
dioda D1 a ozve se zvonek Zvl. Pri vybaveni 
tlabitka TI2 se smbr proudu a tim i jeho cesta 
zmbni a ozve se zvonek Zv2. 

Dalsim moznym rebenim je vyuziti zemb 
ve funkci tretiho (zpetneho) vodibe. Pri do- 
statecne malem odporu uzemnbni by provoz 
obou zvonku byl mozny pravdepodobnb bez 
jakychkoli dalbich doplhku.' 



Obr. 3. 


Vnitrni odpor mbriciho pristroje mb velikost 
srovnatelnou (radovb srovnatelnou) s vnitr- 
nim odporem obvodu, na nichz se mbri, 
mbrici pristroj nepfipustnb zatbzuje mbreny 
obvod. Jakb je vbak skutebnb napbti na 
dotbenych svorkach? 

Predpoklbdejme nejjednodubbi mozny 
pripad: berna skrifika skryvb zdroj (,,idealni“ 
zdroj) stejnosmbrneho napbti U a seriovb 
razeny ,.vnitrni odpor“ R, (obr. 4). Z toho, co 



Obr. 4. 


o mbficim pristroji vime, vyplyvb, te plna 
vychylka rubky pristroje vyzaduje, aby jim 
tekl proud 1 mA. Na rozsahu 60 V mb pfistroj 
vnitrni odpor R, = 60 kQ, pri vychylce U m i 
= 15 V jim protbka proud / m1 = 0,25 mA. 
Podobnb pro druhe mbreni plati U m2 = 12 V, 
R m2 = 30 kQ, / m2 = 0,4 mA. Pro obvod plati 


rovnice 


fte^eni ulohy 6 u-i m . R,= u m 

Vysvetleni rozdilne vychylky obou mbreni 
na nabi ,,cerne skrihce" je jednoduchb. a tedy pro uskutebnbnb mbreni 


U - 0,25 . R, = 15 a 
U - 0,4 . flj = 12. 

Aebenim tbchto dvou rovnic o dvou neznb- 
mych obdrzime napbti vnitrniho zdroje 
U = 20 V, vnitrni odpor R j = 20 kQ. 

Prob jsme jako nahradu obsahu berne 
skribky volili pravb idealni zdroj napbti, do- 
plnbny vnitfnim odporem? Z jedne z poubek 
teoretickb elektrotechniky, tzv. Theveninova 
teoremu, plyne, le jakoukoli serioparalelni 
kombinaci odporu, v niz pusobi i nbkolik 
zdroju napbti, Ize nahradit nahradnim obvo- 
dem.ktery se skladb z jednoho zdroje napbti 
a sbriovb spojeneho nahradniho odporu. 
Parametry tohoto nbhradniho schematu zjis- 
time urbenim napbti naprazdno na svorkbch 
obvodu (charakterizuje U) a proudu nakrbt- 
ko / k , ktery obvodem protekb pri zkratovani 
vystupnich svorek. 

Pro uplnost dodejme, ie pombry se ne- 
zmbni, budeme-li predpoklbdat, ze skrinka 
obsahuje idealni zdroj proudu, ktery napaji 
vnitrni odpor zapojeny paralelnb k prombro- 
vanym svorkam. 
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Vysledky souteze 
„Bludiste“ elektroniky 

Na otazky ,,Bludibtb“ elektroniky (AR-A b. 
8/93) prislo ve stanovenem terminu celkem 
55 odpovbdi. Protoze zadani spocivalo ve 
znalosti elektrotechnickych schematickych 
znabek, bylozdanlivejednoduche. Presto se 
v odpovbdich objevila fada chyb a nbktere 
byly neuplne. Soutezici se spokojili s vylub- 
tenim tajenky a zapomnbli na druhou bat 
ukolu, tj. vyjmenovat vyznam jednotlivych 
schematickych znabek. Nejvbtsi potize zpu- 
sobovala znacka 90, coz je schematicka 
znacka pro telegrafni klic. 

Odpovbdi pribly z cele republiky a ve velke 
mire i ze Slovenska. Prvenstvi path' jedno- 
znacne obci Gelnica, okr. Sp. Nova Ves, 
odkud prislo 28 odpovbdi. Vbech.iy byly 
zcela shodne vcetne nespravneho nbzvu 
Schematicke znacky 13 T (uvadbne jako 
dvojstupnove hradlo). 

Ze spravnych rebeni byli vylosovbni vy- 
herci: 

M. Knol, Velka Bystrice, 


Petr Neumann, Strelice, 

Lubob Petrbk, Mnichovo Hradibtb. 

Jako vzor spravnych odpovbdi uvadime 
odpovbdi Lubobe Petraka, ktere jsou primo 
vzorove. 

Vbem ubastnikum dbkujeme za ubast 
a zveme je do dalbiho „bludibtb“ o pribtich 
prazdninbch. 

Ing. J. Winkler, OK1AOU 

ftebeni ukolu 6.1: AMAT^RSK^ RADIO. 

Aebeni ukolu b. 2: 
lA-antena 
1A — pripojeni ke kostre 
la — pripoj, vodive spojeni nerozebiratelne 
2M - rezistor s neprombnnym odporem 
2L - rezistor s neprombnnym odporem 
2M - rezistor s neprombnnym odporem 
3E - dioda kapacitni, varikap 
3A - dioda svitiva 
3P - fotodioda 

4X - rubkove mbridlo, galvanometr 
4L - motor 
4T - doutnavka 


5A — trimr, rezistor s plynule mbnitelnym odpo- 
rem, nastavitelny nastrojem 
5E - proudova pojistka 
51 - fotorezistor 
6T - operabni zesilovab 
6N - logicky blen, invertor (stare znaceni) 

6R - tyristor 
7U - termistor 
7D - rele 

7S - potenciometr, rezistor s plynule nastavitel- 
nym odporem 
8K - ladici kondenzator 

8D - kapacitni trimr, ladici kondenzator nastavi¬ 
telny nastrojem 
8R - krystal 

9E - spinab jednopolovy, rozepnuty 
90 - tlabitko spinaci 
90 - spinab, Morse klib 
10V-zvonek 
10R - reproduktor 
10V - elektricka houkabka 
IIA-civka 
110-transformator 

11A - civka s jadrem (ferit nebo ferokart) 

12D-kondenzator 


8 




12M - elektrolyticky kondenzator 
12L-galvanicky clanek 
131 — sluchatko 

130 - integrovany obvod rady MA78 ... 

(7805, 7812, 7815,. ..) 

13T - logicky clen bez oznaceni typu se spojenymi 
vstupy a negovanym vystupem 
14D - polem rizeny tranzistor, MOSFET 
140 - tranzistor typu n-p-n 
14A - mdrici pristroj - voltmetr * 

Casovy spi'nac 
z kapesnf 
kalkulacky 

Nakladatelstvi KOPP 0. Budejovice, Ma- 
chova 16, vydalo dvojdilnou publikaci autorii 
M. Arendade a M. Rucky; Amaterske elek- 
tronicke konstrukce a zapojeni, druhy dil 
- Elektronicke hracky a pristroje. Kazdy dil 


v rozsahu asi 110 az 120 stran obsahuje 
desitky elektronickych ndvodu a popisu 
amaterskych zapojeni a konstrukci. Cena 
kazddho dtlu je 59 Kc a knihy je mozne 
objednat na adrese nakladatelstvi. 

Zde je zkracend ukdzka jednoho z navo- 
du: 

Vezmdte si kalkuladku a navolte libovolne 
dislo. Pak stisknete tladitko a naslednd 
,,1“. Odedtdte jednidku a pri kazdem dalsim 
stisknuti rovnitka se jednidka i naddle oddita. 

Kdyz ke kalkuladce pripojite elektricky ob¬ 
vod podle obr. 1, tak muzete stejnym zpuso- 
bem provozovat dasovy spinaci obvod, ktery 
md velice variabilni a temdr nekonedny ca- 
sovy rozsah. K tladitku „=“ jsou privedeny 
dasove impulsy z multivibrdtoru. Vyhodno- 
covani konce nastaveneho dasu uskutedfiu- 
je obvod pripojeny k segmentu zaporneho 
znamenka. Jakmile se odedteny udaj dosta- 
ne pod nulu, ziskame napdti, kterd pres 
tranzistory a klopny obvod sepne rele. -ar- 


Pro zacatecniky i pokro- 
cile... 



Zdenka Hradiskeho jiste neni treba pravi- 
delnym dtenarum AR predstavovat - jeho 
konstrukce obohacuji casopis jiz dele nez 20 
let a zvladtd mladdi dtenari maji jistd ndkte- 
rou z konstrukci podepsanou -zh- ve sve 
dilnd di jinde v beznem provozu. 

Jako byvaly vedouci radioklubu v Ustfed- 
nim domd pionyru a mladeze dlouha leta 
pripravoval namdty pro zajmove krouzky i le- 
genddrni soutdz O zadany radiotechnicky (a 
pozddji elektronicky) vyrobek. Z nametu nej- 
cerstvdjdich sestavil autor uceleny soubor, 
ktery pod nazvem Z dilny elektroniky vychAzi 
v tdchto dnech v Nakladatelstvi Dr. Radova- 
na Rebstocka v Sudici. 

24 navodu vdetnd doporudenych obrazcu 
plodnych spoju s jejich zapojenim na 64 
stranAch formatu A5 stoji 32 Kd. Pokud kni- 
hu nedostanete u vaseho knihkupce, Ize si ji 
na dobirku (organizace tez na fakturu) ob¬ 
jednat u vydavatele na adrese 

Nakladatelstvi Dr. Rebstdck 
342 01 SuSice 




Mezi dasopisy, ktere si Ize vypujdit, objednat nebo prostudovat 
v knihovne STARMAN Bohemia, 5. kvetna 1, 140 00 Praha 4, Pan- 
krac, tel. 42 42 80, je i zajimavy dasopis pro ,,elektronickd“ hudebni- 
ky, Electronic Musician, vydavany v Kalifornii. 

Cervnove dislo dasopisu zadina predmluvou defredaktora, jejimz 
obsahem je uvaha o budoucnosti hudebnich nastroju se zretelem 
k digitdlni technice. Nasleduji dopisy dtendru vseobecndho zamdreni 
a odpovddi na nd (asi 4 strany) a strudne popisy novinek na trhu se 
zdkladnimi technickymi udaji vyrobcu (asi 3 strany). 

Z hlavnich dlanku je jako prvni The Thrill of Adventure, priblizujici 
pozadi tvorby zvukovych efektu a seznamujici s ndkterymi vyrobky, 
pouzivanymi v tdto oblasti. Pod titulkem Hudebni zapisniky je ddle 
probirdna problematika hudebnich ministudii, pouzivajicich pristroje 


pro kompaktni kazety (napr.Marantz PMD740). Na zdver cldnku jsou 
uvedeny adresy vyrobcu tdchto ministudii (Fostex, Marantz, Tas- 
cam, Vestax a Yamaha), prehled vyrdbdnych typu a, jejich zakladnich 
vlastnosti. 

Pod ndzvem Hear today, gone tomorrow rozebiraji autori vliv hluku 
na dinnost sluchovych orgdnu, na vratne i nevratne zmeny slydeni 
v zavislosti napr. na poslechu prehnane hlasite reprodukovane 
moderni hudby a uvadeji typicke projevy poruch sluchu. 

Cldnek s ndzvem Sampling Master Class uvadi navody na umiste- 
ni jednotlivych druhu mikrofonu pri snimani a popr. zaznamu zvuku 
ruznych hudebnich ndstroju a skupin nastroju. 

Dale nasleduji poznamky k textum pisni a k jejich hodnoceni, 
dlanek Overdubbing o postupnem vicenasobnem zaznamu signalu, 
dlanek Co je SMDI? (akronym pro Musical SCSI Data Interchange). 
Jde o metodu pouzivdni SCSI (Small Computer Systems Interface) 
k prenosu informaci mezi samplery a poditadi. 

V rubrice Multimedia najdeme dlanek Zvuk pro PDV (Personal 
Digital Video), popisujici, jak doprovodit digitalni zaznam na videu 
zvukem. 

V rubrice, urdene pro hudebniky, kteri si nahravaji svoje produkce, 
najdeme dldnek o smddovani (mixing) signalu pomoci ,,pitch shif¬ 
ters" - zarizeni, jimz Ize upravovat jednotlive tdny zaznamu. 

Ndsleduje ddst* vdnovana opravam elektroakustickych zarizeni 
vdeho druhu (odpovddi na technicke dotazy ctenaru) a zavdr dasopi¬ 
su je vdnovdn podrobnemu popisu novinek na trhu (napr. „audio“ 
software pro multimedia PC, syntezatory, smdsovaci pulty atd.) 
vdetnd cen a adres vyrobcu. 

Rodnd vychdzi 12 disel, dasopis ma 130 stran A4, predplatne 
v USA je 24 dolaru, mimo USA 49,90 dolaru. 






Cfslicova stupnice 


Popisovand dfslicova stupnice je urfcena pro pHjima£e FM s mf 
kmitodtem 10,7 MHz. I kdyz v AR byla tato t6matika ji± n&kolikrdt 
probrana, je toto nov6 re§em di'ky mal6mu po6tu pouzitych sou&dstek 
jednoduSe realizovatelne. Obsahuje zceia b6zn6 a Ievn6 sou^stky 
a konstrukce pracuje pri pe£liv6 pr£ci na prvni zapnuti. Z kazdgho 
prijimade FM, ktery je dopln&n touto dfsiicovou stupnici, se stav£ 
podstatnS kvalitnSjSf pristroj. 


Cela stupnice je realizov£na na desce 
s ploSnymi spoji o rozmSrech 6x8 cm, nap£- 
jeni je +5 V a proudov£ spotreba bez disple- 
je je asi 80 mA. Na oscilator vstupni jednotky 
je stupnice navazana volnou indukbni vaz- 
bou a diky znabne citlivosti predradne delifc- 
ky kmitodtu (U 664) nejsou potize s pripoje- 
nim. Je-li prijimad laden varikapy, je mozno 
zapojit bislicovou stabilizaci kmitodtu, ktera 
zamezi rychlym samovolnym zm£nam nej- 
m6n§ vyznamneho cisla, coz je velice vy- 
hodnd. 

Zakladem bislicove stupnice je zdroj hodi- 
novych signalu 101, nzeny krystalem 
32,768 kHz (prodavany firmou GM elektro- 
nic za 12 K6). Vystupy Q8 az Q10 ovladaji 
multiplexer 102, jehoz vystup QO generuje 
signal GATE a vystup Q5 aktivuje RESET. 
V dobe trvani impulsu GATE se plni 103. 
Protoze vystupy tohoto citace jsou v binar- 
nim tvaru, je pornoci pameti 105 realizov^n 
prevod do kodu BCD. Vystupy D4 az D7 105 
ovI&dajiTI azT4, ktere budf spoledne anody 
segmentovek, DO az D3 jsou vystupy BCD, 
ovladajid dekoder 106. Pouzity typ umoznu- 
je vyuzit regulaci jasu displeje v zavislosti na 
vnejsim osvetleni. Pokud tuto regulaci pou- 
zijeme, do serie s R6 zapojime paralelni 
kombinaci fotorezistoru a rezistoru 100 kQ. 
Tranzistor T5 je prevodnfk ECL - CMOS 
a zaroven slouii jako spinac rizeny signdlem 
GATE; T6 spolu s pasivnimi prvky tvori 
cislicovou stabilizaci kmitoctu, jeho vystup je 
pripojen na dolni konec odporove drahy ladi- 
ciho potenciometru. 

Pri stavbe se nevyskytuji zadne potize, Ize 
ji doporudit i zacatecnikum. Stupnice nerusi 
prijem a neni treba ji stinit/ 

Rozsah zobrazovani kmitoctu stupnice je 
priblizne 57 MHz az 120 MHz, s dostatec- 
nou rezervou Ize tedy pracovat na pasmu 


CCIR i OIRT. Mf kmitobet Ize pochopitelnd 
pouzit i jiny, v§e Zctvisi na obsahu pouzite 
EPROM. Po jednoduchych upravach by bylo 
mozno toto zarizeni pouzit jako petimistne 
a vyuzit napr. pro amat^rska pasma KV. 
Tato alternativa v§ak vyzkou§ena nebyla. 

Pokud by m§l nSkdo potize s naprogramo- 
vanim pamSti, muze si nechat naprogramo- 
vanou pam§f poslat, jeji cena je 169 K6, 
dale je mozno nechat si poslat desku s ploS- 
nymi spoji spolu s podrobnym stavebnim 
navodem za 59 K6, pripadne Ize objednat 
stupnici sestavenou a ozivenou na adrese: 
ing. F. Gargo§, Druzstevni 12, 621 00 Brno. 


Seznam soudastek 


101 

4060 

102 

4051 

103 

74HCT4040 

104 

U664 

105 

2764 

106 

D346 (D348) 

T1 az T4 

KC636 

T5 

BF240 

'T6 

KC238 

D1 

1N4001 

R1 

10 MQ 

R2 

100 kQ 

R3 

10 kQ 

R4 

47 kQ 

R5 

1 kQ 

R6 

3,3 kQ 

R7 az RIO 

2,7 kQ 

R11 

22 kQ 

R12, R13 

2,7 kQ 

R14 podle pouziteho displeje 

R15 

8,2 kQ 

R16 

1,5 kQ 

Cl 

47 nF 

C2, C3 

33 pF 

C4, C5, C8 

1 nF 

C6 

100 nF 


C7 

LI 


47 nF 

1 az 2 zavity vodide 
o 0 0,3 na 0 10 mm 

Ing. FrantiSek GargoS 
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Digital Scope 

Univerzalni osciloskop 
spickovych parametru 

predstavuje novy typ digitalniho osdloskopu 

TDS320 

kter^m fkma Tektronix rozslruje 
Ospesnou fadu osclloskopd TDS. 

I Vy mdte dnes motnost zfskat prist roj 
s revoluinf technologlf z&znamu, 
snadnou obsluhou a trfletou zirukou 

...za prljatelnou cenu 

Technicke ddafe: 

O slrka pasma 100 MHz 

□ 2 kanaly 

□ vzorkovanf 500 MS/s na kanal 

□ 5 ns/dil - 5 s /dfl 

□ 2 mV/dfl - 10 V/dn 

□ delka zaznamu 1 K/kanal 

□ AUTOSETUP. ANTILIASING 

□ pamet pro 10 nastavenf 
celniho panelu 

□ automaticke vyhodnocovanf 
21 parametru 

□ kurzorove odecftanf casu 
a amplitudy soucasne 

□ detekce kratkych rusivych impulsu 
(glitch) od 10 ns 

□ sbemice GPIB, CENTRONICS 

□ HCOPY 

□ Sample, Envelope, Average, 
PeakDet 

□ zobrazenf typu Vector, Dots, 
Accumulate Vector/Dot 

□ TV Trigger PAL NTSC 

Tektronix 

Vy26d€jte si dalSi podrobn^ informace: 

ZENIT - zastoupeni TEKTRONIX 

Bartolomgjsk^ 13 
110 00 Praha 1 
tel. (02) 22 32 63 
fax (02) 236 13 46 

...KVAUTA A SPOLEHLIVOSTJ 








Meric sily uderu 

Josef §mid 


Kdysi d£vno, na poutich a jarmarku byvaly atrakce, kde si 
kazdy za maly poplatek mohl vyzkou§et svou sflu bud’ uderem 
pgstf, nebo fackou drev6n6mu pan&kovi. Oder byl mechanicky 
preveden na stupnici, kde bud’ ru6i£ka nebo zdrovky ukdzaly jeho 
sflu. 

V nasem modernej§im provedeni bice, vyfrezovana z jednoho kusu tex- 
teto ,,atrakce" se take nevyhneme mi- gumoidu velikosti 80x75x 50 mm, ale 
nimalni mechanice ve snimaci, ale sa- stejnou sluzbu udela i krabice pevne 
motne prev&deni i mereni sily, resp. jeji slepena z preklizky nebo tvrddho dreva 
indikace bude elektronicke. V prototypu o tlousfce asi 10 az 15 mm, velikost 
indikujeme uder pesti, ale ma-li nekdo vnitrku urdime podle velikosti vodiveho 
chut do prace, muze svou silu mdrit molitanu, ze ktereho postaci uz kousek 
i fackou na tvari sveho - dreveneho asi 50x50 mm. Vodivou pryz ulozime 
- protivnika. mezi dve mosazne desky-elektrody 


Za cidlo bude slouzit zvlastni penova o tlousfce asi 1 mm. Na horni elektrodu 

pryz, obvykle cerna, pouzivana pro polozime drevene prkenko o tlousfce 

ochranu obvodu CMOS, do ktere je pri 10 az 15 mm, prip. sklotextil (5 mm), ze 
prodeji zapichnou. Tato penova pryz je ktereho muzeme sestavit i celou krabic- 
ejasticka, obsahuje jemne mlety uhliko- ku. Na teto desce bude lezet spalek ze 
vy prasek a je vodiva. Aby jeji odpor uz dreva nebo z jineho tvrdeho materialu, 

pri slabdim tlaku nebo uderu neklesl na ktery precniva pres krabici. Vrchni stra- 

nulu, pouzijeme dve vrstvy, nebo ji pod- nu spalku polepime kouskem kovralu 
lozime cernym antistatickym vodivym nebo podobneho materialu, abychom 
materialem sacku, do kterych take ball nebouchali pesti do holeho dreva, pro- 

obvody CMOS a ktere maji stejne vlast- toze to boli. Cela sestava ma byt uspo- 

nosti jako penova pryz, jenze nejsou radana tak, aby jednotlive dily byly rov- 
elasticke. Muzeme ale pouzit i vodivou ne a hladke, aby se vzajemne neposou- 
pryz, jaka je na tlacitkach ruznych kal- valy a zustaly stale ve stejne poloze. Na 
kuladek, nebo vodive pryzove folie ruz- kovove elektrody pripajime ohebne dra- 
ne tloudfky (Gumi-Maag, AR c. 11/82), ty, ktere vyvedeme na bok krabice 
ktere maji obdobne vlastnosti. V krajni atenkou dvoulinkou spojime s indikacni 
nouzi je mozne pouzit i uhlikove tele- casti. Na vyvodech v klidovem stavu 

fonni mikrofonni vlozky (prislusne upra- namerime odpor radove nekolik desitek 

vene). nebo i stovek kiloohmu. Odpor nema 

Na obr. 1 je schematicky znazornena klesnout na nulu ani pri velmi silnenr/ 
konstrukce snimace v prurezu. U vzor- tlaku na spalek. 
ku byla pouzita nahodne nalezena kra- 




Zapojeni indikacni casti vidime na 
obr. 2. Pro jednoduchost pouzijeme si- 
fovy napajed 12 az 14V na 200 az 
300 mA. Plastikovy stabilizator 101 hli- 
da zarizeni pred nezadoucim vyssim 
napetim. Rx znaci pripojene didlo. 

Pri pouhem tlaku na sni'mac se nede- 
je nic, protoze pres kondenzator C3 
stejnosmerny proud neprochazi. Ude¬ 
rem na spalek kondenzatorem C3 proj- 
de na invertujici vstup OZ zaporny im- 
puls, ktery se na jeho vystupu pricte ke 
kladnemu napeti, ktere je na delici R2- 
-R3. Pres diodu D1 se nabije kondenza : 
tor C5 na spickove napeti (spickovy 
detektor). Tranzistory T1-T2 v Darling- 
tonove zapojeni jako emitorovy sledo- 
vac prevadeji napeti C5 na vstup obvo¬ 
du A277. 

Znamy obvod A277 z byvale NDR 
(ekvivalent UA180) v zavislosti na na¬ 
peti C5 rozsvecuje 12 svitivych diod; 
vlastne pracuje jako voltmetr, v nasem 
pripade s pameti. Obvod A277 umoz- 
nuje dva druhy provozu: bodovy nebo 
prouzkovy. V bodovem provozu je roz- 
svicena vzdy jen jedna dioda, udavajici 
uroven vstupu, pri prouzkovem provozu 
zustavaji svitit diody vsech mensich 
hodnot napeti. Tento druh provozu je 
vhodny pro nas ucel a vyska sviticiho 
sloupce bude ukazovat slabsi nebo sil- 
nejsi uder. 

Trimrem P2 se nastavi minimalni uro- 
ven uderu, pri kterem se rozsviti LED1, 
trimrem P3 se nastavi maximal- 
ni uroven. Dioda D3 chrani vstup 
referencniho napeti obvodu 103, na 
kterem napeti nema byt vetsi nez 6,2 V. 

Sloupec zustava svitit dlouhou dobu, 
protoze kondenzator C5 se vybiji velmi 
pomalu. Tlacitkem Tl jeho naboj vybije- k 
me. Trimrem PI ridime zesileni OZ A 
a urcime, jaka sila bude nutna k indikaci f 







nejsilnejsiho uderu. Tim ov§em urbime 

1 potrebnou silu pro minimalni uder. To 
vse overime a nastavime experimental- 
ne pri cejchovani. 

Cele zarizeni - krome nap^jeciho 
napeti - je na jedne desce s plo§nymi 
spoji velikosti 50x 125 mm podle obr. 3. 
Na soucastky nejsou kladeny zadne 
zvlastni naroky. Stabilizator 101 je bez 
chladice, je ohnuty do praveho uhlu, 
aby neprecnival pres ostatni soucastky. 
Napajeci napeti privadime konektorem 
„jack“ o 0 2,5 mm, signal miniaturnimi 
bananky. Pro indikaci bylo pouzito 12 
svitivych diod obdelnikoveho tvaru, za- 
pajenych bez zkraceni vyvodu tak, aby 
se kratsimi stranami vzajemne dotyka- 
ly, takze tvori uzky souvisly pas o sirce 

2 mm a deice 62 mm. Barvy mohou byt 
libovolne, v prototypu prvni ctyri (slaby 
uder) jsou zelene, stredni ctyri jsou 
zlute a posledni ctverice je z cervenych 
diod. 

Na krytu krabice je vyriznut otvor 
2 x 62 mm, do ktereho pri zavrene 
krabici diody presne zapadaji. Byla 
pouzita krabice od diapozitivu (stredni 
velikost 55x130x35 mm - bez pru- 
hledneho vicka), deska s plo§nymi spoji 
presne zapada do krabice a podlozkou 
je pozvednuta asi o 20 mm, aby diody 
LED precnivaly nad okraj krabice do 
potrebne vysky. Miniaturni tlacitko je 
take zapajeno do desky a precniva pres 
vicko. 


Seznam soucastek 


101 

7812 - plastikovy 

102 

741 DIL 

103 

A277 (k dostani u GM) 

D1, D2 

libovolne kremikove 

D3 

KZ260/6V2 

LED1 az LED12 viz text 

T1, T2 

KC239 apod. 

R1 

10 kQ - libovolny miniaturni typ 

R2 

100 kQ - libovolny miniaturni typ 

R3 

33 kQ- libovolny miniaturni typ 

R4 

220 Q - libovolny miniaturni typ 

R5 

10 kQ - libovolny miniaturni typ 

R6 

47 Q - libovolny miniaturni typ 

R7 

1 kQ - libovolny miniaturni typ 

Cl 

500 \iF, TF 008 

C2 

100 pF, libovolny zahr. typ 


nastojato 

C5 

10 pF, libovolny zahr. typ 


nastojato 

C3 

100 nF, TK783, keramicky 

C4 

4,7 nF, TK 783 keramicky 

PI 

100 kQ , TP 095 

P2 

4,7 kQ, TP 095 

P3 

4,7 kQ, TP 095 

Sifovy 

napajec, miniaturni tlafiitko, vodiva 

guma, 

krabice - viz text. 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 



Obr. 4. Pohled dovnitr merice sily uderu 
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Electronics 


Gould Electronics, Handelsgesellschaft m b.H 
Mauerbachslrafle 24,1140 Wien 
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Digitalnf pamefove osciloskopy (GOULD + NICOLET). 

Anaiogove osciloskopy (GOULD). ^ 

Zapisovace vsech druhu a systemu (GOULD). 

X/Y zapisova6e - i dvoukan&love X/Y/Y, (Kipp - Zonen). 

Lodcke analyzdtory (GOULD). 

Miniaturni DC/DC pfevodniky a i do 250 w > j^COM). 

DC/DC prevodniky - spedalni apiikace pro dr^hy (POWERTRON). 
Zdroje, DC/DC pfevodniky do 1500 W, izolafini transformatory, 
stabilizatory,(FARNELL ADVANCE). 


- - ■ 3U11-HUZ.CUVI y,\i nnm-ww j 

(. Zaaloijpenl SEG/GOULD ELECTRONICS, Mallnsld 915/6,100 00 Praha 10 ■ Slralnice. Ing. Petr He|da, lei. (02) 78 22 234, lax (02) 78 22 214 J 
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Stavebnice 
s SMD firmy KEMO 


Ndmeckd firma KEMO je vyrobcem jak elektronickych stavebnic, tak 
i hotovych modulu a prfstroju (doddvd je napF. i firmd Conrad). Z ndkoli- 
ka set nejruzndjSfch stavebnic, kter6 jsou oznadovdny pi'smenem 
B (Bausatz = stavebnice) a trojrmstnym di'slem, jsou v$ak nabizeny 
pouze tri v provedem technikou povrchovd mont^te, SMT. 

JednS se o jednoduchd stavebnice, vhodn6 pro za&dtednfky. V prilo- 
zendm ndvodu (ktery byvd vicejazydny - n&mecky, anglicky, finsky, 
holandsky- ukazuje to na mezindrodm rozdtfeni stavebnic) jsou uvede- 
ny zdkladni informace pro pr£ci s SMD a zpusob jejich pdjeni. 


Plodnd spoje stavebnic nejsou cinovdny, 
proto se nejprve pocinuje jedna pdjeci plod- 
ka. Pak se souddstka SMD vezme pinzetou 
a pritladi se na tuto plodku. Hrotem pdjedky 
je ohrivdna soudasnd ocinovand plodka 
a pdjeci plodka soudastky, az se cin roztavi 
a vytvori se disty spoj mezi souddstkou 
a plodnym spojem. Pdjeni md byt rychld, 
avdak ne prilid kratkd, aby se cin sprdvnd 
roztekl. Pri prilid dlouhdm ohffvdni se muze 
SMD podkodit. Podle zmendeni tlaku pinzety 
(souddstka se potdpi do cinu) se poznd, kdy 
je pdjeni skondeno. 

Pak teprve jsou pdjeny daldi vyvodni plod- 
ky souddstky. Pritom se podrzi dpidka pdjky 
tak, aby soudasnd zahrivala jak plodny spoj, 
tak i souddstku. Po ohrivani se prilozi trubid- 
kovy cin a necha se zatdci mezi souddstku 
a pdjenou plodku. Je nutnd dbat na to, aby 
nebylo priddno prilidnd mno^stvi cinu, ktery 
by mohl zpusobit zkraty mezi okolnimi vyvo- 
dy. 


I s - 

r- 

CQ 


0—15—> 

Obr. 2. Deska s plodnymi spoji univerzalniho 
predzesilovade 



vMup 





vystup 


Univerzalnf 
predzesilovac (B 177) 

Technickd data 
Nap&jeni: 9 ai 16 V. 

Kmitodtovd charakteristika: 20 Hz ai 50 kHz. 
Vstupni napdti: 2 az 50 mV. 

Vystupni napdti: 200 mV at 2 V. 

Vstupni impedance: 40 kQ az 1 MQ. 
Rozmdry: 15x12x2 mm. 

Predzesilovac (obr. 1) je urden pro zesile- 
ni slabych signdlu (napr. z mikrofonu). Pro 
pripojeni vstupu i vystupu je nutno zdsadnd 
pouzivat stindnd vodide, aby se zabrdnilo 
vyskytu poruch a brumu. Stinici vyvod kabe- 
lu se spoji se zdpornym (nulovym) vyvodem 
napdjeciho napdti. 

Md-li zdroj signdlu prilid velkd napdti, Ize 
zapojit na vstup predzesilovade potencio- 
metr (100 kQ). Pri pouiiti napdjecich zdroju 
s velkym vnitfnim odporem je nutnd paralel- 
nd k napajecimu napeti zapojit elektrolyticky 
kondenzdtor (100 |iF na 35 V), aby se pre- 
dedlo zpdtnd vazbd, zpusobujici piskdni 
nebo zkresleni zesilovaneho signdlu. 


vstup 



BCX70H 


+U b 

vystup 


Obr. 1. Zapojeni 
univerzalniho predzesilovade 


Obr. 3. Rozmistdni soudastek univerzalniho 
predzesilovade 

Tranzistor BCX70H je v pouzdru SOT-23 
(oznadeni AH), rezistor R1 je velikosti 1206 
(oznadeni 154), rezistor R2 je typu MELF 
s barevnym oznacenim odporu a konden¬ 
zdtory maji rozmdry 3,6 x 1,8 x 1,6 mm 
(oznadeni .47 16V). 

Hl&sic vlhkosti (B 178) 

Technickd data 
Napdjeni: 9 V. 

Klidovy proud: mendi nez 1 pA. 

Proud v dinnosti: 60 mA. 

Rozmdry: 23 x 15 mm. 

Elektronicky hldsid vlhkosti, dedtd, vody 
nebo jind tekutiny pou^ivd jako didlo dva 
neizolovand dratky, prilepend ve vzddlenosti 
5 mm na kousek plastickd hmoty. Pokud se 
tyto dva drdty ponofi do vody nebo se na nd 



Obr. 4. Zapojeni hldside vlhkosti 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji 
hlasice vlhkosti 


B78 



Obr. 6. Rozmisteni soudastek 
hlasice vlhkosti 


pritiskne namodena tkanina (napr. ddtskd 
plenka), rozezni se akusticky signdl. Vlastni 
didlo muze byt pripojeno i deldim kabelem 
a tak je mozno indikovat v obytnd mistnosti 
zaplavu ve sklepd, podatek dedtd (didlo je 
v okapu) apod. Misto didla Ize pripojit i tladit- 
ko nebo jiny kontakt pro signalizaci, napr. 
v modeldrstvi. 

Tranzistory jsou v pouzdru SOT-23 
(BCX70J md oznadeni AJ, BCX71J je ozna- 
den pismeny BJ), rezistor R1 je typu mini- 
MELF s barevnym oznadenim odporu, rezis¬ 
tor R2 je velikosti 1206 (bez oznadeni, popi- 
sovdn je jako plochy bily dip, na jednd strand 
derny), keramicke kondenzdtory jsou hnddd 
a rovndz neoznadeny, Cl je maly (rozmdr 
2,9 x 1,2 x 0,4 mm) a C2 je velky (rozmdr 
3,1 x 1,2 x 0,4 mm), tantalovy elektrolyticky 
kondenzdtor ma rozmdry 3,6 x 1,8 x 1,6 
mm (oznadeni .33 35V) a miniaturni repro- 
duktor md prumdr 12 mm a vydku 8 mm 
(impedance 35 Q). 

Tento pomdrnd slozity popis soudastek ve 
stavebnici ukazuje na potize, ktere se vysky- 
tuji jiz pri jen ndkolika malo soudastkach 
SMD, ktere nejsou vubec oznadeny (zejme- 
na kondenzdtory) a lidi se jen nepatrnd veli¬ 
kosti. Je-li soudastek vice, nezbyva nez je 
jednotlivd promdrovat (a ktery zadatednik 
md k tomu potrebnd vybaveni). 

Blikac s LED (B 171) 

Technicka data 
Napdjeni: 9 V. 

Rozmdry: 70 x 35 x 5 mm. 

Jednoduchy astabilni miltivibrator je vhod- 
ny pro uplne zaddtedniky. Je postaven na 
pomdrnd velke desce s plosnymi spoji, na 
jejiz zadni strand je zobrazeno atomium. 
Svdtelnd diody LED jsou v obvyklem prove¬ 
deni s vyvody, jsou zasunuty do otvoru 
v desce a stridavd btikaji. Celek se hodi jako 
reklama nebo elektronickd ozdoba. 

Tranzistory jsou v pouzdru SOT-23 a Ize 
pouiit napr. BCX71RH, BCW61R nebo k 
BCW76RB (ve stavebnici byly tranzistory 8 
s oznadenim YC), rezistory R1 a R4 jsou f 







Zarizeni 


pro potlaceni sumu 

Petr Mrazek 


V dnesni dobe se u nas prodava mnoho vyrobku renomovanych 
i mene znamych firem, jejichz pristroje jsou vybaveny zarizenim pro 
potlaceni sumu ruznych systemu a kvality. Vetsinou jde o tzv. veze, at’ 
jiz provedene jako celky nebo sestavene z komponentu, a o prenosne 
pristroje, mnohdy i velmi kvalitni. Posledne jmenovane a v6ze nizsi 
stredni tridy nejsou vetsinou vybaveny zadnym zarizenim pro potladeni 
sumu, coz muze byt nekdy prekazkou pri koupi takoveho pristroje. 


Abychom se mohli touto problematikou 
blize zabyvat, je nutne si uvedomit, co vlast- 
ne sum pri reprodukci zpusobuje. V zasade 
muzeme rici, ze sum je zpusobovan neho- 
mogenitou magneticke vrstvy zaznamoveho 
materials Fyzikalne jej ize jen velmi tezko 
zmensit, i kdyz moderni zaznamove mate- 
rialy jsou vyrabeny technologiemi, ktere 
umoznuji dosahnout mimoradne jemnosti 
zakladnich magnetickych castic aktivni 
vrstvy. Syst^my potlacujici sum se ve vetsi 
mire objevily az v dobe, kdy zacaly kazetove 
pristroje pronikat do tridy hifi. 


Jednim z prvnich byl system DNL (Dyna¬ 
mic Noise Limiter), ktery vyvinula firma Phi¬ 
lips. Tento system je pomerne jednoduchy 
a jeho hlavni vyhodou je, ze neni treba pri 
jeho pouziti mit predem upravenou nahrav- 
ku. DNL vyuziva zakladni myslenku, ze pri 
silnych signalech muze byt v reprodukci 
i vyssi hladina sumu, aniz by to posluchac 
zpozoroval, protoze sum je v tomto pripade 
silnym signalem maskovan. Pri slabych sig¬ 
nalech vsak jiz sumove pozadi maskovano 
neni, a muze se proto rusive uplatnovat. 

Jestlize ma reprodukovany signal plnou, 



nebo terrier plnou uroven, prenasi se celts 
akusticke pasmo. Zmensi-li se uroven signa- 
lu vyssich kmitoctu, zacne se tato oblast 
automaticky potlacovat, takze se soucasne 
potlacuje i rusivy sum. Lze tedy vyslovit 
opravnene namitky, ze se soucasne potlaci 
signaly vyssich kmitoctu, ukazalo se vsak, 
ze v praxi to neni na zavadu. 

System DNL pracuje spolehlive, ma vsak 
jednu velkou nevyhodu, a to ze nepfinasi 
podstatny efekt, nebot’ celkove zvetseni od- 
stupu signalu od sumu nepresahuje 3 az 
4 dB. Zarizeni totiz potlacuje signaly az asi 
nad 4 kHz. Pri serizeni potlacovani od niz- 
sich kmitoctu by mohlo DNL pusobit ru§ive. 

Protoze predpokladam, ze toto zarizeni 
vzhledem k vyse uvedenym duvodum nebu- 
de nikdo stavet, zminim se jen okrajove 
o jeho principu. Na obr. 1 je jeho blokove 
schema. Vstupni signal se deli do dvou cest 
a z obou se privadi do slucovace na vystupu. 
Prvni cesta signal neovlivnuje, na vstupu 
druhe je zarazena horni propust. Signaly 
vyssich kmitoctu jsou z horni propusti vede- 
ny na vstup pomocneho zesilovace, ktery 
obraci jejich fazi. Tyt'o signaly se pak usmer- 
nuji a usmernenym napetim se ridi jejich 
pomer promenneho delice a tim take napeti 
vysokych kmitoctu prichazejicich z teto ces- 
ty do slucovace na vystupu. Protoze jsou tyto 
signaly v protifazi, odecitaji se od puvodniho 
signalu. £im vetsi je napeti signalu vysokych 
kmitoctu, tim vetsi je delict pomer, a tim 
mensi je jejich uroven na vstupu slucovace. 
Signaly vysokych kmitoctu jsou proto na 
vystupu mene potlacovany. Pfipadne za- 
jemce o podrobnejsi informace o systemu 
DNL odkazuji na jl |. 

Dolby 

V minulosti se rada techniku zabyvala 
pokusy o konstrukci ucinneho potlacovace 
sumu na principu kompresor - expander, 


► 



typu MELF s barevnym oznadenim odporu, 
rezistory R2 a R3 jsou velikosti 1206 (bez 
oznaceni), elektrolyticke kondenz^tory maji 
rozmer 4,2 x 2,2 x 1,8 mm (oznadeni 4.7 
10 V). 

A nakonec ceny stavebnic z letosniho 
katalogu firmy KEMO: B177 je za 7 DM 


(nebo 55 silinku), B 178 za 12 DM (93 dilinku 
a B 171 za 10 DM (78 silinku). 

Pokud bude u nas o stavebnice dostatec- 
ny zajem, bude je prodavat a zasilat na 
dobirku COMPO, Karlovo nam. 6, 120 00 
Praha 2, tel./fax: (02)29 93 79. 

JOM 


Obr. 7. Zapojeni blikace s LED 


Obr. 9. Rozmi'sterv' 
soucastek blikaie 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji blikace 

COmstAibCfa 111 ^ 



Obr. 10. Cetni strana desky blikace s LED 
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s inversntmi statickymi i dynamickymi para- 
metry, a jednomu z techto panu se skutecne 
podafilo uspesne vyfesit problemy spojene 
s cinnosti takoveho zafizeni. $lo o stanoveni 
optimalnich casovych konstant nabehu a do¬ 
behu kompresoru nebo expanderu pro urcity 
druh hudby„ a d&le o jev zvany ,,dychani“. 
To je dusledkem cinnosti kompresoru - ex¬ 
panderu, pfi kterem se meni sumove pozadi. 
Pfilis kratke doby nabehu a dobehu mohou 
zpusobit zkresleni signalu, prilis dlouhe vsak 
umoznuji vznik pfekmitu pri nahle zmene 
urovne. 

Ray Dolby tedy polozil zaklady systemu, 
ktery je dnes rozsifen po celem svete. Sy¬ 
stem Dolby pouziva automatickeho ovladani 
casovych konstant nabehu a dobehu, pro¬ 
blem ,,dychani“ byl vyfesen rozdelenim 
akustickeho spektra do ctyf pasem a jejich 
oddelenym zpracovanim. V teto podobe se 
pouziva v profesionalni technice pod ozna- 
cenim DOLBY A. Dosahuje zlepseni odstu- 
pu signalu od sumu o 10 az 15 dB. 

Pro aplikace v magnetofonech urcenych 
pro sirokou potfebu vyvinula firma Dolby 
Laboratories Inc, zjednodusenou variantu 
systemu, ktera dostala nazev DOLBY B 3 . 

Zarizeni Dolby B je v cinnosti pri zaznamu 
i pri reprodukci. Behem zaznamu je zduraz- 
hovano pasmo kmitoctu od 500 Hz vyse. Pri 
reprodukci je.toto pasmo zrcadlovym zpuso- 
bem potlaceno a s njm i prislusne slozky 
sumu. Aby byla zajistena uroveh zaznamo- 
veho signalu, zmensuje se zdurazneni vys- 
sich kmitoctu pri zvetseni urovne vstupniho 
napeti. Priklad prubehu zaznamovych cha- 
rakteristik je na obr. 2. 
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Obr. 2. Prubehy zaznamovych charakteristik 
Dolby 

Blokove schema systemu Dolby B je na 
obr. 3. Podobne jako u systemu DNL i tady 
se signal rozvetvuje do dvou cest a obe cesty 
se opet spojuji ve slucovaci na vystupu. 

Pri zaznamu prichazi vstupni signal tedy 
na horni propust a soucasne pres horni 
propust s promennym meznim kmitoctem na 
pomocny zesilovac a dale pres omezovac 
pfekmitu se vraci na slucovab, kde se pricita 
k puvodnimu signalu. Oba signaly jsou tedy 
ve fazi a ve vyslednem signalu budou zvy- 
razneny vysoke kmitocty. 



Obr. 4. Zapojeni vyvodu NE645, 46, 50 


Pri reprodukci jde vstupni signal opet na 
slucovac a soucasne - nyni vsak s obrace- 
nou fazi - na horni propust, pomocny zesilo¬ 
vac a omezovac pfekmitu. Ve slucovaci se 
obe slozky signalu tentokrat odecitaji, a tak 
dostaneme signal s potlacenymi vyssimi 
kmitocty akustickeho spektra. 

. Mezni kmitocet propusti je primo umerny 
velikosti vstupniho signalu, ktery se po pru- 
chodu pomocnym zesilovacem usmerni 
a pres prislusne filtracni obvody ziskame 
ridici napeti pro ovladani propusti. Prestoze 
filtracni cleny ridiciho napeti maji urcitou 
setrvacnost, vznikne pri rychle zmene vstup¬ 
niho signalu kratky prekmit, jehoz velikost je 
upravena omezovacem pfekmitu a doba 
trvani je omezena casovou konstantou fil- 
tracnich clenu. Pfi reprodukci pracuje zafi- 
zeni inverzne, takze se kompenzuji i zbyvaji- 
ci omezene pfekmity. 

Prvni verze systemu Dolby B byly v prove- 
deni s diskretnimi soucastkami, avsak po- 
merne brzy vznikly specialni integrovane 
obvody pro realizaci potlacovacu sumu. Nej- 
znamejsimi a v Evrope nejrozsifenejsimi 
jsou obvody NE645 - NE650, firmy Philips 
- Signetics 2j. 



Obvody NE645 - NE650 jsou v pouzdfe 
DIL 16 s dvakrat osmi vyvody a obsahuji 
mimo vlastniho obvodu pro realizaci Dolby 
jeste stabilizator napeti a dva napet’ove zesi- 
lovace. 10 se pouziva pfi zaznamu i pfi 
reprodukci, takze pro stereofonni pfistroj 
postaci dva kusy. 

Na obr. 4 je zapojeni vyvodu NE645/46/ 
50, na obr. 5 je vnitrni blokove schema. 
Obvod NE650 je urcen take pro vylepsenou 
verzi Dolby systemu, ktera je znama pod 
nazvem Dolby C. Pfistroje vybavene timto 
systemem dosahuji celkoveho odstupu sig¬ 
nalu od sumu az 74 dB. Popis a schema 
tohoto systemu se vsak jiz vymykaji zameru 
tohoto clanku. 

10 NE648/49 jsou urceny pro pfistroje 
napajene napetim 9 V a nizsim, u kterych se 
pfedpoklada pouziti suchych clanku k napa- 
jeni, jejichz napeti se casern zmensuje. Za¬ 
pojeni vyvodu je na obr. 6, vnitfni blokove 
schema na obr. 7. 

Veskere provozni hodnoty 10 NE645-50 
jsou v tabulce 1, mezni hodnoty v tabuice 2. 

Popis zapojeni 



1. napefovy 2 napefovj promenny retezovy 

zesilovac zesilovac dehc zesilovac 


Obr. 5. Vnitrni' blokove schema NE645, 46, 50 



Zapojeni jednoho kanalu potlacovace 
sumu s NE645/46/50 je na obr. 8, s NE648/ 
/49 na obr. 9. Jde v podstate o katalogove 
zapojeni, ktere je temef shodne u obou 
druhu 10. U NE648/49jezapojen rezistor R6 
(na obr. 9 oznacen jako R4), z vyvodu 14 na 
vyvod 13 10. U NE645/46/50 je tento rezistor 
(R4) zapojen na vyvod 4, vyvod 13 neni 
u techto obvodu vubec zapojen (viz obr. 4). 

15 














1 napetovy 2 napetovy promenny retezovy 

zesilovac zesilovac dehc zesitovac 


Obr. 7. Vnitfni blokove schema NE648/649 

TABULKA 1 

STEJNOSHERNE EL. CHARAKTERI3TIKY NE 645/46/50 V cc = 12V,f = 20Hz - 20kHz,TA = 25 °C 
REF. UROVEN 580iV (HNS) /FIN 3/ NE 648/49 Vcc - 9V,f : 20Hz - 20k.Hz,TA = 25 °C 


PARAHETR 

PQBHINKY 

NE 

645/46/50 

NE 648/49 


N1N 

TYP 

MAX 

NIN 

TYP 

MAX 

NAPAJECI NAPETI 


8 


20 

61* 

9 

14 

V 

PROUD 

Vcc = 12V 


16 

24 


11 

18 

•A 

NAPEtoVY ZISK 

f = 1 kHz 








/PIN 5 - 3/ 

/PIN 6 a 2 propojeny./ 

24,5 

26 

27,5 

24,5 

26 

27,5 

dB 

NAPETOVY ZISF 

f = 1kHz, 0 dB 








/PIN 3 - 7/ 

/PIN 3, NR vy'stup/ 

-0,5 

0 

+0,5 

-0,5 

0 

+0,5 

dB 

ZKRESLENI 

f = 20Hz-lQRHz, 0 dB 


0,05 

0,1 


0,05 

0,5 

I 

CELKOVE 2 a 3 

f = 20Hz-10kHz,+10 dB 


0,15 

0,5 


0,2 

0,2 

I 

harionickou 


















POttfR SIGNAL/§UH 

ZAZNAN 

64 

72 


64 

72 


dB 


SNINANI 

74 

82 


74 

82 


dB 


f = 1,4kHz 









0 dB 

-1,5 

0 

1,5 

-1 

0 

+ 1,5 

dB 


-2Q dB 

-16,6 

-15,6 

-14,1 

-16,5 

-15,6 

-14,1 

dB 


-30 dB 

-24,0 

-22,5 

-21,0 

-23,5 

-22,5 

-21,0 

dB 


f = 5k.Hz 








ZAZNAH 

0 dB 

-0,7 

+0,3 

+1,8 

-0,7 

+0,3 

+ 1,8 

dB 

FREKVENCNI ODEZVA 

-20 dB 

-17,8 

-16,8 

-15,3 

-17,8 

-16,8 

-15,3 

dB 

/PIN 7/ 

-30 dB 

-22,8 

-21,8 

-20,3 

-22,8 

-21,8 

-20,3 

dB 


-40 dB 

-30,2 

-29,7 

-28,2 

-30,2 

-29,7 

-28,2 

dfi 


f = 20k.Hz 









0 dB 

-0,3 

+0,7 

+2,2 

-0,3 

+0,7 

+2,2 

dB 


-20-dB 

-18,3 

-17,3 

-15,8 

-18,8 

-17,3 

-15,8 

dB 


-30 dB 

-24,5 

‘23,5 

-22,0 

-24,5 

-23,5 

-22,0 

dB 










VSTUPNI ODPGR 

PIN 5 ’ 

35 

50 

65 

35 

50 

65 

kfl 


FIN 2 

3,1 

4,2 

5,3 

3,1 

4,2 

Jj j 

kfi 

VYSTUPNI ODPOR 

PIN 6 

1,9 

2,4 

3,1 

1,9 

2,4 

3,1 

kfi 


PIN 3 


80 

120 

80 

80 

120 

fi 


PIN 7 


80 

120 

80 

80 

120 

4 

TEPLQTNI ZAVISLOST 

0 - 70 OC 


+0,4 



+0,3 


dB 

NAPETOVA ZAVISLOST 

-40 - +85 °C 





+0,5 


dB 

ZAZNAN 

8-20 V (NE 645/46/50) 


+0,4 



+0,2 


d B/V 


6-14 V (NE 648/49) 


+0,4 



+0,2 


dB/V 


1) NiniaAlnl napdjecl napAtf 4,5 V 


TABULKA 2 

PARANETR 

HOBNOTA 

NE 645/46/50 

NE 648/649 

NEZNI H0DN0TY 

NAPfTI 

V 

.24 

16 


PRACOVNl teplqta 

0C 

0 - 70 

-40 - +85 


SKLABOVACI TEPL0TA 


-65 - +150 

Yo 

i 


Vstupni signal je odebiran z delice PI 
a pres Cl je preveden na vstup prvniho 
napefoveho zesilovace vyvod 5 a odtud dale 
(6, 2) na vstup druheho napetoveho zesilo¬ 
vace. Mezi vyvod 6 a 2 se u pristroju vyssi 
stredni tridy zapojuje tzv. filtr MPX, ktery 
slouzi k potlaceni nadzvukovych kmitoctu pri 
zaznamu ze stereofonniho rozhlasu (pilotni 
kmitocet), ktere by byly pri zaznamu zduraz- 
hovany a mohly by byt pricinou intermodu- 
lacniho zkresleni. Protoze jde o obvod sloze- 
ny z clenu LC a presne nastaveni tohoto 
obvodu by mohlo zpusobovat znacne pro- 
blemy, vynechame jej. 

Z vystupu druheho napetoveho zesilova¬ 
ce jde signal pres kondenzator Cl 5 na prepi- 
nac Pr2. Z tchoto prepinace odebirame pri 
funkci zaznam signalu na vystup, kde tedy 
mame jeste neupraveny signal z vystupu 
druheho napefoveho zesilovace a pri repro- 
dukci jiz ,,oddolbovany“ signal z vystupu 
710. Prepinac Pri slouzi k vypnuti obvodu 
Dolby, signal potom prochazi v nezmenene 
podobe ze vstupu (5) na vystup (7), jak pri 
zaznamu, tak pri reprodukci. 


Konstrukce 

Cely potlacovac (mimo prepinacu) je se- 
staven na desce s plosnymi spoji podle obr. 
10. Deska je univerzalni pro oba druhy potla- 
covace; u jednotlivych verzi bud’ zapojime 
R4 (NE645/46/50) nebo R6 (NE648/49). Ve- 
likost odporu rezistoru R1 volime podle veli- 
kosti napajeciho napeti, pripadne jej Ize 
vynechat uplne, mame-li toto napeti dosta- 
tecne filtrovane. Jeho velikost by nemela 
presahnout 20 V u NE645/46/50, pripadne 
12 V u NE648/49. Soucastky pred zapaje- 
nim radeji promerime, 10 dame do objimky. 
Budeme-li pouzivat potlabovace pouze pro 
reprodukci, vynechame prepinace Pr2 
a Pr3, a prislusne vyvody propojime drato- 
vou propojkou. Pro-prepinani je mozno pou- 
zit 10 4066, coz je ctverice obousmernych 
analogovych spinacu. Bylo by samOzrejme 
mozne postavit zvlast’ potlacovac pro za¬ 
znam a zvlast’ pro reprodukci, znamena to 
ovsem jednou tak vysoke naklady na zafize- 
ni, coz pri cene 10 NE645-50 neni zanedba- 
telna castka. Potlacovac muzeme instalovat 
primo do pristroje, pripadne jej muzeme 
provest jako samostatne zarizeni a s mag- 
netofonem jej propojit obycejnym ctyrzilo- 
vym nf kabelem. V obou pripadech doporu- 
cuji dat potlacovac do kovove krabicky, je-li 
v pristroji malo mista, alespon jej dobre 
odstinit, aby nebyl ovlivrtovan rusivymi sig- 
naly (napr. z tuneru, zvlaste pouzivame-li 
potlacovace i pro zaznam). 

Uvedeni do provozu 

Po dukladne kontrole zapojeni pripojime 
omezovac na napajeci napeti, nejlepe z re- 
gulovatelneho zdroje, ktery ma proudove 
omezeni. Proud by nemel prekrocit 20 mA. 
Je-li vse v poradku, spustime kazetu se 
signalem 1 kHz/0 dB a zmerime si napeti 
vystupniho zesilovace nf milivoltmetrem. 
Potom zapojime cely potlacovac do signalo- 
ve cesty a trimrem na vstupu (PI) nastavime 
na vyvodu 2, 6 napeti 770 mV. Trimrem na 
vystupu (P2) nastavime takovou uroveh na¬ 
peti, aby se cely potlacovac choval jako 
zesilovac s jednotkovym zesilenim. Potreb- 
ny signal ziskame opet z vyse jmenovane 
kazety 1 kHz/0 dB. 
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Obr. 8. Zapojeni jednoho kanalu Dolby B s NE645, 46, 50 

+ Ucc 



Obr. 9. Zapojeni jednoho 

Mame-li moznost, mu2eme zmafit kmitot- 
tove charakteristiky. Jinak si muzeme zjed- 
nodu§en§ pomoci tim, ie do pfistroje vlo2i- 
me kazetu nahranou Dolby B a zkouSime 
stfidava zapinat a vypinat potlacovafi. Pfi 
zapnutem systemu by m6lo dojit k vyrazne- 
mu potla6eni Sumu v nahravce a vy§ky by 
maiy znit jakoby ,,6istaji“. Jestlize jsme pra- 
covali pedliva, bude potlafiovafi pracovat 
a s jeho nastavenim nebudou zcidne pro- 
biamy. 

Zdv&r 

Ufielem 6ianku bylo seznamit dtenare s re- 
lativna jednoduchym zapojenim potlafiova- 
6e Dolby B, jeho2 realizace je sice finanfina 
naro6n6j§i napf. oproti zapojeni zverejn§ne- 
mu v AR 10/76, avSak jeho nastaveni je 
podstatna jednodu§§i. Mame-li dobry mag- 
netofon a pouzivame-li kvalitni zaznamove 
materialy, je mozne dosahnout celkoveho 
odstupu signalu od §umu az 64 db. Podoty- 
kam, ie nema celkem smysl instalovat toto 
zafizeni do magnetofonu, jejichz kmitofitovy 
rozsah nepfesahuje asi 8 kHz. U tachto 
magnetofonu miize naopak systemem Dol¬ 
by nahrana kazeta znit pfijemnaji nez nor¬ 
mal™, i kdyz nejsou omezeny pfekmity. To je 
zpusobeno tim, ze tyto pfistroje maji v£t§i- 
nou velice maly odstup signalu od §umu a to 
i u koneovych zesilovadu, takze ucinek pfi- 
padna zabudovaneho potlacovace by zde 
nemSI iadny efekt. To plati pfedevSim o pfe- 
hravadich do auta, kde k temto skutecnos- 
tem pfistupuje je§ta hluk provozu. 

Naopak zadne zafizeni Dolby nemuze 
dosahnout vysledku, jakych se dosahuje po- 


kanalu Dolby B s NE648/649 

moci profesionainich kompandSru (napf. 
AR-A 5.5/91). Jde totiz o to, te na magneto- 
fonovy pasek nelze normainim zpusobem 
zaznamenat hudebni signal v rozsahu dyna- 
miky, v jak£m je schopno jej vnimat lidske 
ucho a v jakem je zaznamen&no na CD 
disku. Toto dok&ze prava jen kompander, 
ktery pouziva dynamickou kompresi pri za- 
znamu a dynamickou expanzi pri reprodukci. 
V n6kterych Spiakovych magnetofonech 
(napf. FISCHER CR - WZ 1) je pouzit pod 
oznaaenim dbx, coi je americka firma, ktera 
jej vyvinula. Tento magnetofon dosahuje cel¬ 
koveho odstupu signalu od §umu az 92 dB. 
Pro informaci uvadim, ze jeSta existuji sy- 
stamy Dolby HX a HX Pro, jejichz princip je 
zalozen na dynamicke pfedmagnetizaci za- 
znamoveho materiaiu 4[. Bohuzel z obchod- 
nich duvodu je system Dolby HX v£z£n na 
Dolby B, coz zabranilo jeho vat§imu roz§ife- 
ni. Zaznamy nahrane systamy HX i HX Pro 
neni tfeba pfehravat na magnetofonech vy- 
bavenych Dolby, protoze jsou ve funkci pou- 
ze pfi zaznamu. 

VeSkere soufiastky, vfietna desek s plo§- 
nymi spoji (pfipadna 10 4066) doda: Petr 
Mrazek, 561 24 Tfebovice u LanSkrouna 6. 
p. 206. 


Seznam soud&stek 

Rezistory (TR 191 apod.) 

R1 220 Q (24 V) 

100 Q (15 V) 

R2, R3 1 kQ 

R4, R6 180 kQ 





Obr. 10. Deska s plosnymi spoji 


R5 

270 kQ 

R7 

47 kQ 

R8 

3,3 kQ 

R9 

180 Q 

R11 

560 kQ 

R12 

100 kQ 

PI 

47 kQ, TP 095 

P2 

100 kQ,' TP 095 

Kondenzatory 

Cl 

1 pF, TE 135 

C2, C7 


C11, C15 

10 nF, TE 134 

C3, C4 

47 pF, TE 194 

C5 

1 nF, TK 683, TK 852 

C6 

47 nF TK 683, TK 852 

C8 

27 nF, TK 683, TK 852 

C9 

4,7 nF, TK 683, TK 852 

CIO 

5,6 nF, TK 683, TK 852 

C12 

220 pF, TF 008, TE 194 

C13 

470 uF, TF 008 

C14 

470 pF, TK 683, TK 852 

Polovodicove soucastky 

10 NE645, 646, 650 nebo NE648, 649 
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Reproduktorove skrme 

Tlumem vnitrmho objemu 
reproduktorovych skrmf, 
nastavem a vlastnosti 
basreflexove ozvucnice, 

ozvucnice typu tranmission-line 


Karel Rochelt 


(Pokracovanl) 


Rezonandni kmitofiet basreflexoveho 
boxu f b se ,,poklada“ tarn, kde reproduktor 
v uzavren6m boxu uz nemuze vyzarovat 
dostatedny silny zvuk, tedy niz net vlastni 
rezonancni kmitodet v uzavFene ozvudnici 
fc. V teto oblasti dyvy reproduktor podn§t 
rezonatoru a vyuzitelna kmitodtovy oblast se 
takto podstatnd rozSifi smdrem k niz§im 
kmitofitum - obr. 10. 



je pro 25 cm reproduktor relatival hodn§ 
(vzhledem k Thiele-Small parametrum), m& 
to ale tu vyhodu, ie se dosahne, diky vysled- 
n6 celkovy jakosti s ozvudnici Qtc = 0,57; 
vynikajici impulsni chovani. 

Basreflexovy box se m§nil v uzavreny 
pouhym dokohalym ut§sn6nim basreflexo- 
v6ho otvoru. Pro zji§t§nl rozdilu impulsniho 
chov^nf byly pfiv^d6ny na reproduktor kr£t- 
k6 sledy urditych kmitodtu, tzv. tonburst. 
Pou^ity kmitodty byly 50, 80, a 160 Hz. Na 
obr. 12 jsou vysledky m6renl. Pri myfeni byla 
vyrovn^na amplituda dosazendho akustic- 
kyho tlaku. Z vysledku je patrne, ze zhor§e- 
nd impulsni chovcini (podatek rozkmitu 
a doba ustdleni) je horSi jen v oblasti naladd- 
ni rezonandniho kmitodtu (v tomto pFipade 
mdFenych 50 Hz) a se stoupajicfm kmitod- 
tem tento vliv zcela mizl, u 160 Hz je praktic- 


Obr. 10. Prubeh akustickeho tlaku v: a) 
uzavrenem boxu, b) basreflexovem boxu. 
Jedna se o stejny box a stejny reproduktor 

Nejvetdim argumentem kritiku basreflexo- 
vych boxu je: „Jakmile je v akustice masa 
pFevdddna v kmitani (vlndni), zhorSuje se 
impulsni chov&ni, protore masa potrebuje 
k rozkmityni urdity 6as.“ Toto je jistd spravny 
argument, je ale otazka, jak se v praxi proje- 
vi. Aby se vneslo do tohoto probiymu jasno, 
provedla fa VISATON mdFeni, pri kterych byl 
porovndn basreflexovy box s boxem uzavre- 
nym. Byl zvolen reproduktor, ktery je vhodny 
pro uzavrenou i basreflexovou ozvudnici 
o prumdru 25 cm (WS 26 SF), ktery byl 
zabudovdn do skFind sloupoveho typu 
s vnitFnim objemem 91 litru, s utlumenlm 
podle obr. 11. Pro nastaveni basreflexoveho 
kmitodtu bylo pouzito vypodtu uvedeneho 


ky nepozorovatelny. Tato m§reni byla usku- 
tedndna ve volnem prostoru s odstupem 
mikrofonu 1 m, tady se tedy neuplatni do- 
zvuk poslechov6 mistnosti. Pro porovn&ni 
bylo provedeno m§reni v bd£ny poslechov6 
mistnosti s odstupem mikrofonu 2,5 m. Vy¬ 
sledky jsou na obr. 13. Je zde zFetelnd viddt, 
ie na prenos impulsu nizkych kmitodtu md 
daleko vdtSi vliv vlastni poslechovy mistnost 
(hlavnd dozvuk = doba uklidn§ni), nei vliv 
rozdilu basreflexovy a uzavrene ozvudnice. 

Pro stejny box bylo provedeno i m§feni 
maximalniho dosa2iteln6ho akustickdlio tla¬ 
ku omezen6ho urditou mirou zkresleni. Pro- 
toze v oblasti nizkych kmitodtu neni lidskd 
ucho tak citlive na zkresleni, byl mdFen akus¬ 
ticky tlak pro maximyini zkresleni 5 %. 
Tabulka maximyinich dosazenych hladin 
zvuku pro maximyini zkresleni 5 %. 



Obr. 11 


basreflexovy box. Kmitocty v poradi 50 Hz, 80 Hz, 160 Hz 


Z tabulky vypiyvsy, ie maximyini akusticky 
tlak pro danou miru zkresleni je u basreflexo- 
v6ho boxu znafiny vy§§i a to az o 11 dB pri 
60 Hz. Pri tomto kmitofitu stafii, aby privede- 
ny vykon 13 W dovedl reproduktor v uzavfe- 
ny ozvuCnici na hranici linearity. Kdyby byf 
teoreticky schopen vykonat jeSte vyt§i zdvih, 
potreboval by desetkryt vytii prikon (130 W) 
k tomu, aby dosyhl stejneho akustickeho 
tlaku jako v basreflexove ozvufinici. 



—ms 


Obr. 13. Impulsni odezva v bezne poslecho- 
ve mistnosti (kmitocet 80 Hz) jedna se o stej- 
ne dlouhou sekvenci jako v predchazejlclm 
pnpad§: a) uzavreny box, b) basreflexovy 
box 

Tim, ze membryna u basreflexoveho boxu 
predyva energii na kmitajici rezonytor, je 
vice brzdyna nei v uzavrenym boxu a tim se 
zmen§uje i vychylka membryny. Tim, ie je 
mebryna vice brzd§na, muze byt pro jmeno- 
vity z kresleni 5 % pfiveden prikon 50 W. 

Z toho je zrejmy, ze pro stejny akusticky 
tlak je potreba men§i vychylky membryny 
a tim se podstatny zmenSuje zkresleni, to 
vynikne hlavny pri vytSich hlasitostech, kdy 
se u reproduktoru zabinaji v daleko vyt§i 
mire projevovat zkresleni vznikiy deforma- 
cemi membryny. 

Vypodet a n^vrh 
basreflexove ozvudnice 

Pro vypo6et basreflexovy ozvuCnice podle 
tyto metody potrebujeme znyt nyktery para- 
metry Thiele-Small reproduktoru: 
fe - rezonandni kmitofiet reproduktoru, 

Qts - celkovy Cinitel jakosti reproduktoru, 
Vas - ekvivalentni objem, 

Rdc - stejnosmyrny odpor civky reprodukto¬ 
ru. 

Vychyzi se nejprve z uzavrene ozvufinice, 
pro kterog se vypobte vysledny rezonanfini 
kmitofiet vestavyneho reproduktoru fc a vy¬ 
sledny jakost Otc. 

Protoze predrazeny tlumivka u basovyho 
reproduktoru ma taky dystebny vliv na vy¬ 
sledny parametry chovyni reproduktoru, je 
treba nejprve zapofiist i vliv tyto civky a vypo- 
6itat Cinitel jakosti reproduktoru s pFedraze- 
nou civkou Otsn. 

Otsn = Qts . (Rdc + Re)/Rdc 
Re - stejnosmyrny odpor pFedFazene civky 
Po tomto kroku uz muzeme vypoditat celko- 
vou vyslednou jakost pro uzavFenou ozvu6- 
nici: 

Qtc - Qtsn • 0,93 • N (l/as/Vb)" +Y 

Vo vnitFni objem ozvudnice (boxu) 
Koeficient 0,93 se pouzivy proto, ie vyrobci 
uvadyji vyt§inou rezonandni kmitodet repro¬ 
duktoru fs zmyFeny na samotnym reproduk¬ 
toru a ne namyFeny s pFedepsanou ozvufini- 
ci. 

Dyie musime zvolit vhodny rezonandni 
kmitodet rezonatoru. Pro toto neexistuje sto- 
procentni pravidlo, ale osvydCily se podle 
vice pramenu tyto zysady: 

- Pokud vypodteny dinitel Qtc je vytSi nez 
0,7, mdl by byt v zajmu dobryho pFedavyni 






impulsu rezonandni krriitodet rezonatoru to 
vice vzdaien od^rezonandniho kmitodtu pro 
uzavfenou ozvudnici fc lb = 0,6 x fc. 

- Pokud je Qtc mendi nez 0,7, muzeme lb 
a fc vice priblizit k sobd. Doporuduje se 
koeficient 0,75. 

1b = 0,75 x fc. 

Vypodet vhodneho rezonandniho kmitodtu 
rezonatoru: 

f b = 0,75 (0,6) • 0,93 • x (Vas/Vb + V- fs. 


Pak uz potrebujeme vypoditat jen delku zvu- 
kovodu basreflexoveho otvoru - predpokla- 
dd se, ze plocha otvoru je znama z duvodu 
pouzitych basreflexovych natrubku. 


10 c 2 F 
4 • 3,14 2 • fb 2 Vb 


0,5 • x 3,14 • F 1 


/- ddlka zvukovodu, 
c - rychlost zvuku v m/s (343 m/s), 

F- plocha otvoru v cm 2 (pri vice natrubcich 
se plochy sditaji), 

fc - navrzeny kmitodet rezonatoru, 
l/b - vnitfni objem boxu v litrech. 

Pffklad vypodtu: (VIB EXTRA 2) 
Reproduktor WSP 26 S: fs = 19 Hz, 

Vas = 3101, 

Fdc = 5,8 Q, 

Qts = 0,26. 

Pouzitd predrazend civka LR 4,0 mH: 
Re = 0,24 Q. 

Vnitrnf objem boxu Vb = 90 litru. 

Plocha pouzitdho natrubku BR 14.70 = 
70 cm 2 . 

Qtsn = 0,26 . (5,8 + 0,24) /5,8 = 0,27 


Qtc = 0,27 • 0,93 • N (310/90) + 1 = 0,53 


fb = 0,75 • 0,93 • v (310/90 + 1 ■ 19 = 28 Hz 

I _ — 10 • 343 2 - 7 0- Q 5 3 14 . 70 ' _ 22 cm 

4 • 3,14 2 ■ 28 2 • 90 

Zde narazime na problem - ddlka doddva- 
ndho natrubku BR 14.70 je jen 14,5 cm. 
MCizeme zvolit dvd moznosti jak postupovat 
ddle: 

- Pouiijeme ndtrubek s mendi plochou otvo¬ 
ru a vypodteme - napr. ndtrubek BR 15.34 
s plochou 34 cm 2 vyjde ddlka 9 cm. 



Obr. 14Vliv zkraceni basreflexoveho nat¬ 
rubku: a) nastaveni podle vypoctene delky, 
b) natrubek polovicni nez vypocteny 


- U reproduktoru, u kterych vyjde dinitel 
jakosti v uzavrene ozvudnici Qtc zfetelnd 
mendi nez 0,7 (0,5 a l 0,6), muzeme delku 
natrubku zmendit az asi 0 jednu tretinu. Co 
se v tomto pripade stane ukazuje v principu 
obr. 14. Sice lehce stoupne rezonandni kmi¬ 
todet rezonatoru fc, ale prenos basu nad timto 
kmitodtem je vice zesilovdn, drive vdak zadi- 
na klesat kmitodtovd krivka a ,,upadek pre- 
nosu basu je prikrejdi“. Zaroveh se zhorsi 
impulsni chovdni, pokud vdak pouzijeme 
toto zkraceni jen v pripadech Qtc mendich 
nez 0,6, je realne, ze se zhordeni impulsniho 
chovdni prilid neprojevi. Proto konstrukteri 
VIB EXTRA 2 pouzili kratdiho natrubku nez 
vypocteneho - dosahli tak vetsiho zesileni 
basu pri temdr nezhordendm impulsnim cho¬ 
vani, protoze vypoctena Qtc = 0,53 path 
k vynikajicim, tak se nasledne zhordeni pro- 
jevi minimalnd. 

Naopak, pokud by byl p(enos basu subjek- 
tivnd prilid silny, Ize prodlouzit delku ndtrub- 
ku - pokles basu zadne uz u vyddich kmitod¬ 
tu, ale je mend strmy, zlepdi se impulsni 
chovani. * 

Pri zkracovani natrubku pod vypodtenou 
ddlku radim opatrny pristup, protoze tovdrnd 
navriene boxy jsou ddle pfemdrovdny z hle- 
diska impulsniho chovani, tato mdreni jsou 
vdak v amaterske praxi nerealizovatelna. 

Jak zm&rit nastaveny 
rezonandni kmitodet fb? 

Abychom si mohli ovdrit spravnost vypod- 
tu nebo zmdrit na nezndmem boxu nastave¬ 
ny naladdny rezonandni kmitodet, pouzije¬ 
me zndmou jednoduchou metodu, pri nii 
potrebujeme: Tdnovy generator, vykonovy 
zesilovafi (vypnute nebo nastaveni t6nov6 
korekce na nulu, vypnute fyziologie), rezistor 
47 a i 100Q/10W, voltmetr (na stridave 
napdti - pro m6reni neni nutny bezpodmi- 
necn§ nf-milivoltmetr, protoze se m§ri jen 
nizke kmitocty a to vetsina rubkovych mefi- 
cich pristroju zvladne - toto mereni nelze 


6et fc na nejvy§§im bode impedancniho pru- 
b§hu. Pokud budeme u basreflexov6ho 
boxu pouzivat jinou delku nez vypoctenou, 
mu2e se stat, ze jeden z vrcholu na impedan- 
6ni krivce bude v ndkterych pripadech velmi 
maly, to se tyka predev§im vrcholu leziciho 
na niz§im kmitoitu. 


Velikost a umist&m 
basreflexoveho natrubku 

U sterbinovych typu otvoru by m§la mit 
§t£rbina alespon sirku 20 mm, protoze pak 
se zadinaji u pi at ho vat ztraty vznikle trenim 
vzduchu o st§ny sthrbiny a nastaveni podle 
vypodtu nefunguje. Delka natrubku se dopo- 
ruduje maximalne dtyrikrat delsi, nez je jeji 
prumhr, pro reproduktory s prumhrem nad 
20 cm je vhodne volit natrubky s vdtdim 
prumdrem nebo vice natrubku, aby se nesni- 
zovala udinnost basreflexove ozvudnice. 

Otvor Ize vzhledem k vlnovym delkam 
pouzivanych kmitodtu umistit kdekoliv (pred- 
ni, bodni i zadni stdny), omezeni je tu pouze 
tim, aby pri provozu boxu bylo pred otvorem 
20 az 30 cm voineho prostoru (aby se netlu- 
mila funkce rezonatoru). Z tohoto duvodu se 
nedoporuduje ani latkovy ramedek pred bas- 
reflexovym otvorem. Dale neni vhodnd 
umistit otvory ve stredni dasti boxu, protoze 
tarn je zadouci, jak uz jsem se zminil v kapi- 
tole o zatlumeni vnitmiho objemu boxu, 
umistit tlumici material. Je tedy vyhodne 
umistit otvor blize k podlaze, kde nam v praxi 
blizkost stdny prostoru (podlaha mistnosti) 
umozni daldi zesileni nejnizdich kmitodtu 
vyzarovanych pravd basrefiexnim otvorem. 
To je zadouci' hlavnd u boxu s malymi mem- 
branovymi plochami pouzitych basovych re¬ 
produktoru, kde je spodni hranidni kmitodet 
jiz vdtdinou pomdrne vysoky (50 az 80 Hz). 
Pokud se vyuzije tohoto doporudeni, Ize 
dosahnout s kvalitnimi reproduktory o pru- 
mdru jen 14 cm sgbjektivnd velmi uspokoji- 
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Obr. 15 



provadet beznymi digitalnimi mericimi pri- 
stroji). 

Zapojime podle obrazku 15. Zadiname 
mdrit od asi 200 Hz k nizdi'm kmitodtum, 
vystupni napdti na zesilovadi 5 az 10 V. 
Napdti mdrend voltmetrem se zvdtsuje, pak 
zadne klesat a potom se zadne opdt zvetdo- 
vat. V nejnizdim bode mezi tdmito dvdma 
vrcholy se naldza naladdny rezonandni kmi¬ 
todet rezonatoru viz obr. 16. Obr. 17 ukazuje, 
ze u uzavfenych boxu lezi rezonandni kmito- 


vych vysledku. Toto pochopitelnd plati pro 
pouziti v mistnostech asi do 16 m 2 . 

Za natrubkem k vnitrni stand musi byt 
vzdaienost alespoh tak velkd, jako je prumer 
natrubku. 

Shrnutf vlastnosti 
basreflexov^ ozvudnice 

Klady: Hlavne u reproduktoru s malym celko- 
vym cinitelem jakosti Qts muzeme dosah- 


Obr. 16 



Obr. 17 
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nout podstatnfiho zesllenl basov6 oblasti. 
Zmenfil se zkreslenl (harmonickfi, intermo- 
dulafinl), toto je z£doucl hlavnfi u dvoup^s- 
movych kombinacl. Maxirrtelnl nezkresleny 
akusticky tlak v basech je mnohem vyfifil. 
Z6pory: Zhorfienl impulsnlho chov£nl - tato 
nevyhoda je sice zm£riteln6, ale v praxi se 
pri pouiitl vhodnych reproduktoru d6 dos£h- 
nout subjektivnfi stejnych vysledku jako 
s uzavFenou ozvufinicl. Date! nevyhodou je 
nebezpefil pFetlieni v subsonickfi oblasti 
- toto nebezpefii hrozi pri pouzitl rrtenfi 
kvalitnich analogovych gramofonu a zvlnfi- 
nych LP desek. Protoze membrana repro¬ 
duktoru v basreflexovfi ozvufinici neni prak- 
ticky pod rezonanfinlm kmitofitem nifilm 
brzdfina, muie jejf vychylka dosahovat enor- 
mnich vykyvu, ai u reproduktorii, kterfi ne- 
maji zdvih omezen zavfifienlm membteny 
(velk& skupina novych kvalitnich vysoko- 
zdviinych reproduktoru), muie natezet clv- 
ka reproduktoru na magneticky system 
a hrozi mechanickfi pofikozenl. Tento pro¬ 
blem odstrani subsonicky filtr pouzity u gra- 
mofonovfiho vstupu zesilovafie. 

Jako pFIklady konstrukci basreflexovych 
boxu uv£dlm dva priklady, u kterych je pou- 
iito vfiech doporufienl uvedenych v predeS- 
lych odstavclch. 

VISATON - VIB EXTRA 2 

Jedna se o trtpasmovy box fipifikovfi trldy, 
s vnitrnlm objemem 90 litru a venkovnlmi 
rozrrtery 122x30x34 cm. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Standardnl prlkon: 110 W. 

Hudebnlprlkon: 140 W. 

Jmenovita impedance: 8 Q. 

Charakteristicka citlivost: 88 dB. 

Kmitodtovy rozsah: 30 ai 30 000 Hz. 

Ddlicl kmitodty: 800 a 6000 Hz. 

Kmitodtovy a impedandni prub&h: obr. 18. 
Skrlfi boxu je sloupova s co nejuifil prednl 
stenou, ktera je d£na prakticky rozrrterem 
basoveho reproduktoru. Protoze je posle- 
chovymi testy dok6z6no, ie film je uifil 
prednl stfina s reproduktory, tlm je lepfil 
stereofonnl vjem, umlstili konstrukteri techto 
boxu stredotonove a vysokotbnovfi repro¬ 
duktory asymetricky ke stran&m boxu, a to 
u leveho a praveho boxu opafinfi. Tlmto se 


dosahuje prakticky stejnych vysledkCi, jako 
kdyby byla pFednl stfina §irok£ asi jen 20 cm. 
Pevnost skrlnfi je uvnitr zvfitfiena (Ferni vy- 
ztuinymi kFlii mezi prednl a zadnl stfinou 
a bofinlmi stfinami - obr. 19. 

VnitFnl objem je zatlumen tlumiclm mate- 
rtelem ze syntetickfi vlny, dod^vanym jako 
jakfisi matrace, kterfi jsou vidy dvfi v jednom 
balenl. Spodnl dll u basretlexovfiho n4trub- 
ku zustane volny, do druhfiho dllu od spodu 
se vloil dvfi matrace, do vzniklych otvoru 
v rozlch prostFednlho vyztuinfiho krlze se 
sroluje vidy do kaidfiho rohu jedna matrace 
a rolifika se vsune do poloviny do otvoru. Do 
tretlho a fitvrteho dllu od spodu se vloil po 
dvou matraclch tlumiclho matertelu. Tim se 
dos&hne nejvfitfil hustoty tlumiclho materte- 
lu uprostred skrlnfi. Vlastnl konstrukci skrlnfi 
doporufiuji, vzhledem k obtlinfimu montovdi- 
nl vyztuznych kFliu, s odnlmatelnym zadnlm 
vlkem, nebo jeho monteil ai naposled. Cel- 
kovy vzhled skrlnfi velmi kladnfi ovlivnl sko- 
senl hran podle uvedenfiho detailu. Basovy 
reproduktor WSP 26 S rrte membtenu o pru- 
mfiru 25 cm z polypropytenu. Tento material 
se vyznafiuje vfitfil pevnostl nez paplrovfi 
membteny a m^ takfi vfitfil vnitrnl tlumenl. 
Vfitfil mfirnd hmotnost v tomto prlpadfi 
umoihuje niifil rezonanfinl kmitofiet repro¬ 
duktoru, a protoie je z^roveh pouiit i velmi 
silny magnet (pohon), je i impulsnl chov^nl 
tohoto reproduktoru vynikajlcl (Qts = 0,26). 
Stredotdnovy a vysokotfinovy reproduktor 
DSM 50 FFL a DSM 25 FFL majl kalotovfi 
membteny se slitiny titanu a hlinlku. Tento 
material se vyznafiuje velkou pevnosti pri 
mate vlastnl hmotnosti. Pohon techto repro- 
duktorti je zajifiten opfit silnymi magnety. 
Tim je umoinfino i ve strednl a vyfikovfi 
oblasti vynikajlcl impulsnl chov&nl reproduk¬ 
toru a celkovy zvuk techto boxu je velmi fiisty 
a pfirozeny s velkou dynamikou. 

Kmitofitov6 vyhybka md strmost 12 dB/ 
okt. Clvka 4,0 mH je navinuta na feritovfim 
j^dru, aby stejnosmfirny odpor clvky byl co 
nejmenfil. Tady bych se jefitfi zminil o tom, 
jak vypofiltat kmitofitovou kompenzaci impe- 
danfinlho prubfihu u kfinusovych (basovych) 
reproduktoru. Je tFeba zn^t stejnosmfirny 
odpor clvky reproduktoru Rdc a jejl induk- 
Cnost L Pak je vypofiet jednoduchy: 


R = 1,5.F?dc 
C= UR 

V tomto pFIpadfi: R= 1,5 x 5,8 = 8,7 Q 
(zvoleno 8,2 Q) 

C = 0,0012/8,2 2 = 17,8 \iF (zvoleno 15 \iF) 
Pro nastavenl optimum' hlasitosti stFedotfi- 
novfiho a vysokotfinoveho reproduktoru jsou 
pouzity regulatory urovnl - to umozftuje opti- 
mdilnl nastavenl cekoveho zvuku boxu pro 
kaidou jednotlivou mlstnost. Firma VISA- 
TON doporufiuje nastavenl regutetoru na 11 
hodin (regulatory nemajl stupnici), ale os- 
vfidfiilo se jefite vfitfil potlafienl stFedu a vy- 
§ek (mezi 9 az 10 hodin). PotFebny material 
pro jeden box: 

Reproduktory: VISATON WSP 26 S, DSM 
50 FFL, DSM 25 FFL - vfiechny 8 Q. 
Kondenzdtory: bipoternl ELKOS SPECIAL 
33 |xF, 22 [iF, 15 jiF, 6,8 (xF, ffiliovfi 3,3 [xF. 
Rezistor: 8,2 Q/10 W. 

Civky: 4,0 mH feritove j^dro - odpor max. 
0,25 Q; vzduchove 0,4 mH dr&t o 0 1 mm, 
1 mH a 0,2 mH dr&t o 0 0,6 mm. 
Regulatory urovne: pro zatizeni min. 20 W. 
Basreflexovy ndtrubek: BR 14.70. 

Tlumici material: 5 ballku. 

PFIpojny konektor. 

PFestoie tyto boxy majl vynikajlcl zvukovfi 
vlasnosti, je mozno je d^le vylepfiit pouzitlm 
novfijfilch a kvalitnfijfilch reproduktoru VISA- 
TON G 50 FFL a G 25 FFL na mlsto typu 
DSM. Tyto reproduktory majl jefitfi menfil 
zvlnfinl kmitofitovfi charakteristiky nez pou- 
iit6 DSM. Majl textilnl kalotovfi membrany 
s dvojim druhem n&teru a tfimfiF shodnfi 
magnetickfi systemy. Zvuk techto reproduk¬ 
toru je ponfiku ,,teplejfil“ nez u typu DSM, 
coi vynikne hlavnfi u akustickych nastrpju. 

V tomto pFIpadfi jsou nutnfi tyto zrrteny 
- kondenz^tor 6,8 jiF u stFedotfinovfiho re¬ 
produktoru se musl zvfitfiit na 8,2 az 10 }xF. 
D^le je tFeba otvor v ozvufinici pro vyfikovy 
reproduktor posunout o 5 mm nlz (vzd£le- 
nost stFedu od vrchu 478 mm). Rozdll v citli- 
vostech reproduktoru je dlky pouzitym regu- 
tetorum bez probtemu - jednodufie se hlasi- 
tost techto reproduktoru nastavl ponfikud 
vfitfil. Boxy VIB EXTRA 2 jsou vhodnfi pro 
ozvufienl poslechovych mlstnost! asi do 
35 m 2 . 

(Dokoncenf prlste) 




Obr. 19. Konstrukce skrind VIB EXTRA 2 (pouzity material tlouSfka 19 mm, druhy box je zrcadlovd obraceny) 
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Stavebnice elektronickych 
pristroju konecne i u nas 


Jii ndkolikrdt jsme na strankdch Amatdr- 
skdho radia prinesli informace o stavebni- 
cfch, kterd je moind koupit v zahranidi. 
Vdtdinou se jednd o jednoduchd, ale spoleh- 
livd fungujici zapojeni, pridemz v obalu kai- 
dd takovd stavebnice najdete nejen soudds- 
tky, ale i schema a podrobny popis a takd 
desku s plodnymi spoji, mnohdy i dn potFeb- 
ny k pdjeni. Zatlm museli nadi radioamatdFi 
hledat ndco podobndho jen v obchodech 
s elektronickymi souddstkami mimo nadi re- 
publiku, dnes si je vdak diky firmd GES 
Electronics muiete na dobirku objednat 
i u nas, v Plzni. 

Pokuslme se seznamit nade dtendFe s td- 
mito stavebnicemi, pripadnd s jejich moiny- 
mi aplikacemi, jakmile se nam podari ziskat 
potFebn6 podklady. PFedpokldddme, ie by- 
chom postupnd v jednotlivych dslech AR 
pfinesli pFehled proddvanych stavebnic po- 
dle obiasti jejich pouziti - napF. zdroje, pFiji- 
made, zesilovade, automobilovd dopldky, 
mdFici pFistroje ap. Cena stavebnice bude 
asi pondkud vyddi, nez kdybychom soudds- 
tky vyhledali po duplicich. Na druhd strand 
nim to vdak pfinese zisk v zarudend funk- 
dnosti a spolehlivosti, nebof pro tyto staveb¬ 
nice jsou vybirany kvalitni souddstky od znd- 
mych firem, jako RCA, National Semicon¬ 
ductor, Philips aj. Jedind, co je k sestaveni 
tPeba, je vlastni pdjedka a trodka trpdlivosti, 
obzvlddtd pokud nemdme mnoho zkudenos- 
ti s pajenim na deskach s plodnymi spoji. 


"•f : 

■ 



Pokud si ndkdo vybavf pfi pPedtenf nadpi- 
su moderni diktafon se vdemi funkcemi, kte- 
r6 nabizi u2ivateli, a s ddlkou zaznamu napr. 
30 minut, pak nadpis pochopitelnd pfehani. 
Rozhodnd vdak neni pfehnand, kdy2 Fekne- 
me, ie jedtd pFed deseti lety by integrovany 
obvod, schopny reprodukovat tFeba dvd-tFi 


pFedem uloiend slova vdrnd a kdykoliv, zna- 
menal senzaci. Dnes takovd obvody nijak 
nepFekvapi a tak po prvych zprdvdch o uplat- 
ndni podobnych obvodu napF. ve dpidkovych 
transceiverech, po ndvodu ke stavbd v daso- 
pise AMA 1/92 a AR 5/93, kdy byly ovdem 
pouiity obvody mdnd dokonald nez bude 
popsdn dale, se objevuje moinost pro kai- 
ddho nadeho radioamatdra koupit si je u fir- 
my GES Electronics (prodejny v Plzni-Doub- 
ravce, Masarykova 18, v Hradci Kraiovd, 
Godarova 51) a pro ostatni pFes zasilkovou 
sluibu na adrese velkoobchodu GES Elec¬ 
tronics, Karlovarska 99,324 48 Plzefi 23 (tel. 
019-53 31 31 nebo 53 31 41, pFip. fax 
019-53 31 61). PFes objednavkovou sluibu 
si mohou tyto obvody objednat dokonce 
i zajemci ze Slovenska, kteFi zboii dostanou 
proclend a za slovenskou mdnu. Z bohatdho 
vybdru paslvnlch i aktivnich souddstek 
a vdemoinych stavebnic, kterd tato firma 
nabizi, jsem napoprvd vybral unikatni ob¬ 
vod, ktery si umi ,,pamatovat“ hlas nebo 
libovolny audio signal po dobu 20 s a ktery 
firma dodavd bucT samostatnd, nebo jako 
stavebnici (lacinou vzhledem k cend obvo¬ 
du) modulu k zdznamu a pFehrdvdni nf sig- 
ndlu. Tim signdlem muie byt napF. vdd vlast¬ 
ni hlas. 

Srdcem stavebnice je 10 firmy ISD s ozna- 
denim ISD1020AP. Oproti obdobnym obvo- 
dum jinych firem se vyznaduje pFedevdim 
tim, ie ke svd funkci potFebuje minimum 
externich souddstek. Konednd vidite to na 
schdmatu: elektretovy mikrofon na vstupu 
vdetnd nezbytndho napdjeciho obvodu a re- 
produktor na vystupu jsou nutnd, obvod 
78L05 zajidfuje staid napdjeci napdti 5 V, 
zbytek (pFepinade, rezistory, T1 a tladitka) 
slouii jen k nutndmu ovldddni. Moind jste se 
jii setkali s obdobnym obvodem s oznade- 
nim ISD1000 stejnd firmy. Ten je vyvojovd 
stardi a tomu odpovidaji i vlastnosti - Ize je 
vdak beze zmdny zapojeni vzdjemnd nahra- 
dit. Mimoto md ovdem tento obvod daldi 
vyznamnd vlastnosti. Je to napF. pFepnuti do 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
(je soud&sti stavebnice) 

„dekaciho“ mddu s minimdlnim pFikonem, 
„podrieni" pamdti i bez pFipojendho napdje- 
ciho napdti (v materidlech vyrobce se uvddi, 
ie ai po dobu 10 let, coz pochopitelnd 
nebylo moind vyzkoudet) diky pouzite pa¬ 
mdti EEPROM a vstupni i vystupni nf zesilo- 
vad, ten vystupni dokonce dovoluje pripojit 
reproduktor bez kondenzdtoru. 

V obvodu je take pouzit integrovany antia¬ 
lias filtr, coi je ,,figl“, o kterem se u nas zatim 
pFilid nepsalo; jen strudnd tedy, od se jednd. 
Kaidy pFevodnik analogovdho signalu na 
digitdlni je schopen zpracovat signaly jen do 
urditdho kmitodtu. Pokud vstupni signdl ob- 
sahuje kmitodty vyddi, ty se pochopitelnd 
neztrati, ale (zde prosim o poshovdni - vy- 
svdtleni sice neni zcela pFesne, ale jde mi 
o pochopeni principu) muzeme si pFedstavit, 
jako by se od mezniho kmitodtu signdly 
s vyddim kmitodtem ,,pFeklopily“ zpdt k niz- 
dim kmitodtum (kdyby byl mezni kmitodet 
napF. 10 kHz, vstupni signal 11 kHz se obje- 
vi za pFevodnikem jako signal 9 kHz). V kmi- 
todtovdm spektru signalu, ktery se ddle zpra- 
covava, je tedy ndco navic - dochdzi k inter- 
ferencim a vystupni signal muie byt zkresle- 
ny ai k nesrozumitelnosti. Proto se obvykle 
vstupni signal napFed oFezavd, aby se na 
vstup obvodu dostaly jen signdly s kmitodty, 
kterd je obvod schopen zpracovat. Antialias 
filtr tyto neiddouci produkty dokonale odfil- 
truje, takie o ndjakd filtrovdni vstupniho 
signdlu se nemusime vubec starat. Vysledny 
signdl je proto velice kvalitni, vdrny - nejed- 
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Koder - dekoder s obvody 
serie UM3758 

Tyto obvody Ize pouzi't v§ude tam, kde je potireba pfedat povel 
s velkou mi'rou zabezpedem. Lze jej vyuzi't pro konstrukci elektronic- 
kych zdmku, zabezpedovacich zarizenl a ddlkov6ho ovl&d&m. Obvody 
tohoto typu jsou pouzi'vdny pro vypindnf a zapfndm' zabezpedovaci'ho 
zari'zem v automobilu. Typickou aplikaci muze byt naprfklad d£Ikov6 
otvfrdm vrat gardze nebo zahrady pri'mo z jedouci'ho vozu. 


Obvody serie UM3758 majf 12 modi- 
fikacf, z nichz nektere nabfzf GM elec¬ 
tronic. Tyto modifikace se lisf poctem 
adresovych a datovych vyvodu a typem 
pouzdra. Jejich seznam je uveden 
v tab. 1, zakladnf data v tab. 2. Nektere 
typy nemajf datove vstupy (vystupy) 
a hodf se proto k prenosu jedineho 
povelu. Typy, ktere prenasejf data, majf 
na vystupu data bud’ jen pri prfjmu pove¬ 
lu, v tab. 1 oznacene „mom“, nebo do 
prfjmu dal§fho povelu - „lat“. Ka2dy 
adresovy vstup muze byt nezapojen 
nebo spojen se zapornym (Vss) ci klad- 
nym (Vdd) napajecfm nap&tfm. U obvo- 
du UM3758-180A je tak moznych 
3 1B = 387 420 489 rtiznych kombinacf 
adres. Datove vstupy rozliSujf pouze 
logicke urovne L a H. Nezapojeny vstup 
je chapan jako uroven H. Zapojenf vy¬ 
vodu pro jednotlive typy je v tab. 3. 

Kazdy obvod muze pracovat jako ko¬ 
der nebo dekoder, dinnost se volf zme- 
nou urovnd na vstupu MODE. Je-li 
vstup MODE pripojen na kladne napa- 
jecf napetf, pracuje obvod jako koder 
(vysflac). Signal je odebfran z vystupu 
OUT. Vstup RXIN je v tomto prfpade 
nezapojen. Pfipojfme-li vstup MODE na 
zaporne napdjecf napetf, pracuje obvod 
jafcp dekoder (prijfmac). Signal privadf- 
me na vstup RXIN. Pokud je na vysflacf 
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Obr. 1 Zpusob kodovani dat 


Tab.1. Pfehled obvodu s£rie UM3758 


typ 

adr 

dat 

vyst. 

pouzdro 

UM3758-180A 

18 

- 

- 

D1P24 

UM3758-180AM 

18 

- 

“ 

S0P24 

UM3758-108A 

10 

8 

1 at 

DIP24 

UM3758-108AM 

10 

8 

t at 

S0P24 

UM3758-108B 

10 

8 

mom 

DIP24 

UM3758-108BM 

10 

8 

mom 

S0P24 

UM3758-120A 

12 

- 

- 

DIP18 

UM3758-120AM 

12 

- 

- 

S0P20 

UM3758-084A 

8 

4 

1 at 

DIP18 

UM3758-084AM 

8 

4 

1 at 

S0P20 

UM3758-084B 

8 

4 

mom 

DIP18 

UM3758-084BM 

8 

4 

mom 

S0P20 


adr - poiet adresovych vstupu 

dat - podet datovych vstupti (vystupu) 

vyst.- typ datoveho vystupu 


Tab.2. ZAkladrn' parametry UM3758 



mi n 

max 


Napijeci napSti 

3 

12 

V 

NapAjeci proud 


1.2 

mA 

Vyst.proud Vdd = 12 V 




DATA Uoh - 6 V 

9 


mA 

Uol * 6 V 

9 


mA 

OUT Uoh * 6 V 

35 


mA 

Uol « 6 V 

15 


mA 

Kmitodet oscildtoru 

typ 

160 

kHz 


a pPijfmacf strane nastavena stejna ad- 
resa, prejde vystup OUT pri prfjmu po¬ 
velu do urovne L. U obvodu prenadejf- 
cfch data se zaroven nastavf datove 
vystupy. 

Povel Ize prenadet prfmym spojenfm 
obvodu nebo rddiovym, ultrazvukovym 
di infradervenym signdlem. Na vystupu 
koddru je prenadeny signal modulovan 
zpusobem nakreslenym na obr. 1. Sig¬ 
nal se sktada z kratkych a dlouhych 
pulsu. Celemu bloku dat, dlouhemu ne- 
celych 11 ms, predchazf stejnd dlouha 
mezera. Povel je vyhodnocen jako 
spravny, je-li prijata adresa spravna 
dvakrat za sebou, rovnez je ukonden az 
tehdy, kdyz je prijata adresa dvakrat 
nespravnd. Tfmto jednoduchym zpuso¬ 
bem je zajidtdna dobra odolnost proti 
rudenf - nahodny vypadek nebo ghyba 
jednoho bloku dat nezpusobf okamzite 
zmenu signalu na vystupu. To je vyhod- 
ne, zapojfme-li na vystup dekoderu bis- 
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tabilnf klopny obvod a povelem rfdfme 
zapnutf a vypnutf nejakdho zaFfzenf. 
Pak by totiz takovy dvojpovel zpOsobil 
preklopenf do puvodnfho stavu. Pokud 
by se vyskytlo poruch vice, byl by stav 
klopneho obvodu po ukoncenf povelu 
zcela nahodny. 

Casovanf obvodu je zajisteno vnitr- 
nfm oscilatorem, ktery ke sve funkci 
potrebuje vnejdf rezistor a kondenzator. 
Vyrobce doporuduje dodrzet hodnoty 
soudastek s presnostf do 5 %. Kmitocet 
oscilatoru je asi 160 kHz a se zmenou 
napajecfho napetf se mfrne menf. Z&- 
kladnf aplikacnf zapojenf obvodu serie 
UM3758 je na obr. 2. Adresove a dato¬ 
ve vstupy jsou zapojeny ve smyslu 
predchozfho textu. 

S obvodem UM3758-120A jsem po- 
stavil jednoduche d&lkove ovlddanf. Za¬ 
pojenf vysflace je na obr. 3. Pro prenos 
signalu jsem pouzil infraderveny signal. 
Pokusil jsem se modulovat svdtlo vysf¬ 
lacf LED prfmo vystupem koderu. Tento 
zpusob se neosvdddil, protore vzhle- 
dem k pomerne nfzkdmu opakovacfmu 
kmitodtu pulsu ji t nebyl prijfmad scho- 
pen rozlidit dlouhy a kratky puls (viz 
obr. 1) a reagoval vlastne jen na hrany 
vysflanych pulsu. Proto je vystupnf sig¬ 
nal modulovan kmitodtem 40 kHz, ktery 
je odvozen od kmitodtu koderu. Na vy- 
vod OSC je navazana ddlidka dtyrmi, 
tvorena dvema klopnymi obvody 


nd se o dne podftadove ,,kv6k^nf“ a mu- 
zeme dokonce zaznamenat i hudbu. 

Ndkomu se moina zd^i pouiitelnych 20 
sekund k zaznamen£nf signalu mdlo - ale 
zkustd si to sami, kolik toho pomalu a srozu- 
mitelnd za 20 sekund predtete! K bdzndmu 
pou^itf to rozhodne stadf. Nakonec cena 
- samotny obvod ISD1020AP je za 607 Kd, 


pri odberu 3 kusu jen h 576 Kd, kompletnf 
stavebnice se dod&va pod oznadenfm „ISD- 
-stavebnice" za 798 Kd a pokud se v£s 
domluvf vice, pak jde cena dolu, napr. za tri 
zaplatfte jen po 758 Kd, u vdtdfch mnoistvf 
se na daldfch slevach dohodnete. Hotovy 
vyrobek pak firma doddva take, pod oznade¬ 
nfm ,,ISD - Dig. audiopamdf“ za 898 Kd 


(3 ks a 853 Kd). Konstruktdri si k obvodu 
mohou koupit kompletnf dokumentaci v an- 
glidtind pod oznadenfm „ISD - dokumenta- 
ce", ke stavebnici se dodav6 dobry popis 
i n^vod k obsluze. Takze hodnd z^bavy 
s ISD1020A! 

QX 
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Obr. 3 Vysilac povelu 


pro vysilac povelu 
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Obr. 4 Prijimac povelu 


Obr. 5 Signal na vystupu prijimace 
DO (1) a za hradlem HI (2) 

D (74HC74). Po dobu urovne L je delic- 
ka zablokovana pomoci vstupu S. Sa- 
mozrejme by take slo vystupnim signa- 
lem koderu modulovat oscilator s kmi- 
to6tem 30 az 40 kHz, ktery by byl sesta- 
ven z hradei, ale toto fesenl by vyzado- 
valo dalsi paslvni soucastky. Modulo- 


vany signal z vystupu delibky je pres 
rezistor R2 priveden na tranzistor T1, 
ktery budi vysilaci LED. Pomoci R4 
a T2 je maximalni proud protekajici 
LED omezen na 160 mA, coz predsta- 
vuje stredni proud asi 20 mA. VysilaS 
jsem postavil dvakrat s obvody 74HC74 
od ruznych vyrobcu. Pro spolehlivou 
funkci prvni delicky bylo nutno zapojeni 
v jednom prfpade doplnit o kondenzator 
C4. 

’ Schema dekoderu je na obr. 4. Jako 
prijimac jsem pouzil zapojeni s obvo- 
dem TDA8160, uverejnene v minulem 
cisle AR. Na vystupu prijimace je zapo- 
jen kondenzator C2, ktery spolu s vy- 
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Obr. 7 Deska s plosnymi spoji 
pro dekoder povelu 
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Blikajici LED 220 V 

NeobvyklS zapojeni' LED bylo pfed casern 
uvedeno v [1]. Vysledkem cinnosti tohoto jed- 
noduch^ho obvodu, ktery je nap^jen ze sit& 
220 V, je blik^nf LED, coz Ize pouzit pro ruzn6 
signalizadnf a varovn6 funkce. Po pfipojem' si- 
fov§ho napetf se v kladnych pulperiodeich na- 
biji elektrolyticky kondenzdtor Cl pfes R1 tak 
dlouho, az velikost napdti na nem pFesdhne 


IN 4007 



680 


Obr. 1. Blikajici LED nap&jeny sft'ovym 
napStim 


zeni. Tfeti zpusob se obejde bez napdfovdho 
ubytku na diodd, pokud se napdjenf pripoji 
sprdvnd, ubytek vznikd jen na pojistce. Pfi ne- 
sprdvnd polarite se prerudi (v dusledku pro- 
pustne pdlovand ochrannd diody) rychld pojist- 
ka. Neprijemny je “likvidadnr zpusob ochrany. 

Zmi'nend nevyhody jsou odstrandny pone- 
kud slozitejdim ochrannym obvodem, vraze- 
nym mezi zdroj a spotfebid (obr. 2). Zdkladni 
soucdstkou je reld A, pres jehoz kontakt al, a2 
(v pripadd sprdvnd polarizace) je privedeno 
napdj^ni na spotrebid. Ubytek na kontaktech, 
jsou-li dimenzovdny na protdkaji'ci proud, je 
maty. Ochranny obvod je napdjen pres diodu 
D2 a je-li napdjeci napdti sprdvnd pdlovdno 
a navi'c i dostatednd velkd, coz je kontrolovdno 
Zenerovou diodou D1, otevfe se tranzistor T1, 
ndsledne i T2, ktery sepne reld A. Tak je za- 
bezpedena i druhd duiezitd funkce zapojeni - 
odepnuti spotrebide pri nadmemdm poklesu 
napdti baterie (tim jejimu ndsledndmu uplndmu 

8V2 2 x 1N4148 


hodnotu spinaciho napdti diaku D1. Pak se 
kondenzdtor vybije pfes otevfeny diak, omezu- 
jici rezistor R2 a LED D2. Po vybiti kondenzd- 
toru se diak uzavre a dej se opakuje. Trvdni 
doby svitu diody Ize tedy mdnit volbou R2, ddl- 
ku pausy volbou R1. Obd doby Ize umernd 
a najednou ovlivnit Cl. Pri reaiizaci zapojeni je 
nutnd (vzhledem k napdjeni ze site) zachovat 
zvysenou opatrnost. 

JH 

[1] 230-V-Blink-lED. Elektor21, 1990, 6. 7 at 
8, s. 117. 


Obvod chramci pred 
prepolovamm 

_ V obr. 1 jsou shrnuty tfi bdzne pouzivand 
zpusoby jimiz Ize zabrdnit pripojeni napdjeciho 
napdti na spotrebid v nesprdvnd polaritd. Prvni 
varianta zabrdni sice podkozeni pri nesprdv- 
ndm pdlovdni, pfi sprdvndm pFipojeni je vdak 
tFeba se smiFit s ubytkem napdti asi 0,7 V na 
ochrannd diodd, coz muze byt ndkdy nepFijem- 
nd. Za cenu dvojndsobndho ubytku zajidfuje 
v kaiddm pFipade sprdvnou polaritu diodovy 
mustek. Daldi nevyhodou je ruzny potencidl 
spoledndho vodice zdroje a napdjendho zafi- 
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Obr. 1. Ochrana proti pfepdlovtmf 
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Obr. 2. Zdokonalenb schbma zapojenf 


vybiti). Kladnou zpdtnou vazbou (R4, R5, C2) 
je zavedena hystereze, kterd zabrdni pFipad- 
ndmu rozepnuti reld pri ddstedndmu poklesu 
napdti. Maximdlni napdti, pro kterd Ize obvod 
pouzit, je ddno velikosti U CEmax pouzitych tran- 
zistoru (45 V). Minimdlni napdti je 5 V. LED 
D3 nemd jen funkci signalizadni, ale je i urdujici 
souddsti jednoduchdho zdroje konstantniho 
proudu tvoFendho ddle T2 a R6. Velikost prou- 
du je ddna zhruba vzorcem 1,3/R6, ktery se 
ziskd dosazenim do vztahu (U D3 - U BE )/R6. 
Pouziti zdroje proudu (v obr. 2 je to asi 80 mA) 
umozduje pouzit reld pro napdti 6 V v celdm 
uvedendm rozsahu napdti. 


[1] Kleine, G.: Verpolungs und Tiefentlades- 
chutz. Elektor24, 1993, 6. 6, s. 64, 65. 


stupnim tranzistorem prijimace a zate- 
zovacim rezistorem demoduluje priji- 
,many signal (viz obr. 5). Ten je pak 
invertovan pomoci HI, aby mel polaritu 
vyhovujici dekoderu. Pokud je na adre- 
sovych vstupech nastavena stejn£ ad- 
resa jako na vysilaci, objevi se pri pri- 
jmu signalu uroven L na vyvodu OUT. 
Tento vyvod je pro dalsi pouziti vyve- 
den jako logicky vystup. Ze tfi zbylych 
hradel obvodu 4093 je sestavena jed- 
noducha sirena. V zapojeni je vyuzito 
nesymetrie mezi tranzistory s kan^iem 
p a n v hradle. Cim bude tato nesymet¬ 
rie vetsi, tim bude mit sirena lep§i zvuk. 
Vy§ka tonu prvniho oscilatoru (H3) je 
pres rezistor R2 ovlivnovana druhym 
oscilatorem (H4), ktery kmita s frekven- 
ci nekolika Hz. Tranzistory T1 a T2 tvori 
jednoduchy vykonovy stupen, na vy¬ 
stup pak muzeme pripojit reproduktor 
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nebo sluch&tko. Desky s plo§nymi spoji 
pro d^lkove ovlad^ini jsou na obr. 6 a 7. 

Postaveny vzorek m§l dosah asi 
4 metry, coz muze byt pro nSktere udely 
malo. Dosah Ize prodlouiit zmen§enim 
odporu rezistoru R3 a R4, dimz se 
zv£t§i proud prochazejici vysilaci dio¬ 
dou,. nebo zvetSenim poctu vysilacich 
diod. Pri pouziti vice nez dvou diod 
v serii je nutno napajet koncovy stuper) 
vysilade um§rne v§t§im napdtim. Dale 
Ize dosah prodlouzit vhodnou optikou, 
pak se v§ak zvet§uje smerovost vysila- 
neho paprsku. To je naopak vyhodne, 
pouzijeme-li zarizeni jako bezdratovy 
zvonek v mistech, v nichz je vedeni 
spojovaciho kabelu obt£nd. 

Obvod UM3758-120A Ize zakoupit 
v GM electronic za 56,90 K6. 

Jaroslav Belza 



CETLI 

JSME 


Vitezslav Stri'z : Japonske polo- 
vodicove soucastky 1, vydalo 
nakladatelstvi m/kroDATA ve 
Frydku-Mi'stku, 1993, rozsah 112 
stran A4, cena 58 Kc. 


Zacatkem zaFi vy§el dlouho ocekavany 
pFehled japonskych tranzistoru. Je to volne 
navazani na edici mlkroDATA vydavanou 
nakladatelstvim Trias public Ostrava - 
Katalogy polovodidovych soucastek 1 a 2. 
Prvni dil nove Fady praktickych pFirucek 
(Japonske polovodiCove souCastky) obsahuje 
v§echny nejdulezitej§i mezni a charakte- 
risticke udaje tranzistoru, oznaCenych typo- 
vymi znaky 2NJ50 az 2SB1569A. Tranzistory 
takto oznacene vyrabdji nejen japon§ti, ale 
i korej§ti vyrobci a pro nas tem6f neznami 
vyrobci v jinych dalnevychodnich zemich. 
Ndktere z nich jsou i americkeho puvodu. 

PFipravovand dalsi svazky teto Fady 
pFirufiek budou obsahovat pokracovani 
zapocatych technickych informaci o tran- 
zistorech a dalsich polovodifiovych soucast- 
kach, vfietne integrovanych obvodu. 

Obrovske mnozstvi vyrabenych, ale tez 
jiz nevyrab6nych tranzistoru, jejichz nektefi 
vyrobci jiz ve velke konkurenci zanikli nebo 
byli pohlceni velkymi koncerny, nedovoluje 
pFistup k absolutne vycerpavajicim infor- 
macim. Proto v knize mohou schazet udaje 
n£kterych malo pouzivanych soucastek. 


Dosud vy§ly tyto svazky (MC 44 Kc): 
KATALOG POLOVODICOVYCH SOUCASTEK 1 - 
- Tranzistory AC105 az BF979 
KATALOG POLOVODICOVYCH SOUCASTEK 2 - 
- Tranzistory BFAP15 az D3858-10 

Pripravuje se vydani dalsich svazku edice: 

JAPONSKE POLOVODICOVE SOUCASTKY 2 - 

- T ranzistory 2SC az 2SD 
PREHLED POLOVODICOVYCH SOUCASTEK 3 - 

- Tranzistory EDI 402 az ... 

Uvedene tituly si muzete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejne technicke 
literatury BEN, Vesinova 5,100 00 Praha 10 
- Stra§nice, tel. (02) 781 8412, fax 782 27 75, 
ktera je asi 200 metru od stanice metra 
StraSnicka (trasa metra A). 

Je mozno si je objednat i u nakladatelstvL 
mikroDATA, P. O. Box 51, 738 01 Frydek 
Mistek 1. 

Zajemci ze Slovenska mohou psat na 
adresu: BEN -technickaliteratura, ul. Hradca 
Kr^ilove 4,97401 Banska Bystrica, tel. (088) 
35012. 


Dalsi nov& publikace: 

AA SMT sv. 9, PAJENI, Ing. Hajek, 20 
stran A5,12 Kd. 

Najdemezdezcelanovypohled napdjeni, 
uplny pFehled pajecich postupu v technice 
SMT a strucne vysv§tleni pouzivanych me- 
tod. PFiruCka je uvodem do problematiky pajeni 
v technice SMT, vhodna je jak pro profe- 
sionalni, tak i proamaterske uzivatele. 

Titul je rovn£z k dostani v BENu. 
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I models? 


modelAA w.« m 

M8sienlk MOOELAA Ja dosud V 

jedlny tasopls, ktery se v4nu|e \. V , 

funkenfmu modeiafstvf (u2 od r. r -V v . . \ 

1946). Na )eho strankAch na- ^KUmmuOKBt ■ ■ 4V 1 ' 

idele pianky, n4vody a metodlckd pokyny pro letecka, lodnf, aulomobUo- 
v4, raketova, plastikova a lalaznienf modeUWstvf. Prin4S( Informaca I o sku- 
teina latecka, automobllova a ostatnf technlce. Ja jedlnym orgarizaenfm 
vodftkam pro kluby. k/ouJky I neorganlzovana modeiafe v republics, nebof 
Informujs o sportovnfch sout82fch a pflpravovanych modeiarskych akcfch. 
Textovi east Ja doplndna Cernotulyml fotografieml, obaika )a barevna. 

Tht only specialized monthly on functional air, ship, car, rocket, and rail¬ 
way modelling. 

Die elnzige Monalszeitschrift, die aut den Funktionsmodellbau von Flugze- 
ugan, Schitfen, Automobilen. Raketen und Bsenbahnen gertchtet 1st. 


pertodicita: 

pusobnost: 

rozmSry: 

rozmir tiskova plochy. 
poCst stran: 

poeat sloupcd na atrana: 
drub tisku: 


12x roCn4 
celostatnf 
280 mm x 295 mm 
172 mm x 253 mm 
40 + 4 
3 

obaika ofaet, text rotainf olaet 


Adresa redakce: 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 24 22 73 84-92, Snky 465, 468, 469 
fax 02/235 32 71 



je nezavlsly motorisllcky tyde- 
nlk a vfce na2 etyOcatilatou tra- 
dlcl. prinaai aktuainf informaca 
ze vjech obiastf motorlsmu sa 
zviastnfm durazem na techniku motorovych vozidel, bazpaCnost silnienlho 
provozu, prakticka rady motorlstum, mototurlstiku a motocyktovy I auto- 
mobilovy sport. Ctenafl v n8m najdou I rozsahia redakCnf testy novych vo- 
zidet, rady pravnlkCr I rubrlku pro volna chvlta. Textova east )a dopln8na ba- 
revnyml i eernobflyml fotografieml. 

Weekly for motorists with colour and black-and-white photos. 

Wochenzeitschrift fur Krallfahrer mil Farb • und SW-Fotos. 


pariodlcita: 

pusobnost: 

rozm8ry: 

rozmar tiskova plochy: 
poeat stran: 

poeat sioupcCi na strana: 
drub tisku: 


tydenfk 
eslostatnf 
228 mm x 305 mm 
204 mm x 275 mm 

48 

textova east 4,5 
hlubotlsk 
obaika - ofsat 


Adresa redakce: 

Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 24 22 79 12 
fax 24 22 58 24 
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PES PftfTEL 

6lov£ka 



Je zAJmovy, populArnA nauiny 
mAsICnlk se zamirenfm na 
chov a vycvtk psO viech pie¬ 
men. Zab^vA se vieml oblastml 
kynotogie, vietnA veterlnArnf medlclhy. Je urten nejAlrif CtenATekA vefel- 
nostl. ZvlAitnl pozornost vAnuJe trvale rovnAt vAkovA mladAfm skupInAm 
etenATO ve snaze rozvQet vztah mlAdeZe ke vSemu 2Jv«mu. SouCAsU obsa- 
hu Je rubrlka StenA/akych doplaO, obllbenA pored na a Inf or mace kynolo- 
gtektfch avazO. TextovA iAst Je doplnina Cernobltyml I barevnyml fotogra- 
fieml. obAlka Je CtyfbarevnA. 

Monthly for brooders of dogs. 

Monatszeltschrin Kr Kynologon und Hundeltobhabor. 


perlodlclta: 

pGsobnoit: 

rozmAry. 

rozmAr tlskovA plochy: 
poiet atran: 

poiet aloupcO na atrani: 
druh tlsku: 


12xro£nA 
celoatAtnl 
210 mm x 297 mm 
186 mm x 271 mm 
32 
3 

ofaet 


Adroso rerfakce: 
Jungmannova 24. 113 68 Praha 1, 
tel. 24 22 73 84-92, Inky 380. 409. 
fax (422) 235 32 71 
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revue 



stReleckA 

revue 


stBeleckA 

REVUE 

Je mAsffinlk pro zAJemce o hie- 
torlckA I novodobA zbranA 
a atrelectvf. V obaahu nalezne- 
te ClAnky o sportovnlm a lo- 


vackAm atrelectvf, o asljskych bojovych umAnlch. zajfmavostl pro ebAra- 
taSe zbranf a mllltArll, exkurze do hlatorle vAleinlctvf a volenstvf. Te'dovA 
east Je dopInAna iernobflyml fotografleml, obAlka Je barevnA. 


Monthly for those Interested In both Nstorlcal and modern weapons, and 
In shooting. 

Monatueltschrin Kr Interessenten an hlstortschon und neineltllchen Wat- 
ten und Schlessen. 

perlodlclta: 
pOeobnoat: 
rozmAry. 

rozmAr tiakovA plochy: 
poiet atran: 

poiet aloupcO na etranA: 
druh tlaku: 


12x roinA 
celoatAtnf 
205 mm x 295 mm 
185 mm x 263 mm 
32 
2a4 


V. 


Adresa redakce: 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 24 22 73 84-92, 

24 22 77 23-29, llnky 488, 487 
























Rubriku pripravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pfsemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 1 1 ,100 00 Praha 10 



Pripravila firma FCC Folprecht pro ctenare AR 

Mericf a ffdici systemy pracujfcf na bazi karet I/O byly v nasem casopise popisovany jiz nekolikrat. Aplikace 
techto karet jsou velice zajfmave i pro amaterskou praxi, vzdyf merenf, rfzenf a vubec styk pocftace s realnym 
svetem patrf mezi nejzajfmavejsf pokusy, ktere se svym pececkem muzeme provadet. I ta nejjednodussf profe- 
sionalnf karta je vsak pro kapsu bezneho amatera prece jen nakladna. Prestoze zapojenf PC karty I/O je v prin- 
cipuvelicejednoduch^, amaterska vyroba narazi na nekolik obtizf. Deska s plosnymi spoji must mit definovanou 
tlousfku, pffmy konektor, kterym se karta zasouva do konektoru sbemice, by mel byt pozlacen, plechovy drzak, 
kterym je karta uchycena, neni bezne k manf. Ve spolupraci s firmou FCC Folprecht, jednim z nejvetsfch prodej- 
cu PC I/O karet v Ceske republice, jsme proto pnpravili stavebnici jednoduche univerzalnf karty I/O. 


Karta PCL-AMA obsahuje prevodnfk 
A/D, digitalnf vstup a digitalni vystup. Byla 
vyvinuta pro amaterskou potrebu, ale tam, 
kde staci prevod A/D s presnostf do 2%, 
muze slouzit stejne dobre jako „dospele“ 
profesionalnf karty. Jejf zakladm' technicke 
vlastnosti jsou ve vedlejsf tabulce. 

Vstupy a vystupy karty jsou vyvedeny 
na tri konektory. Muze se to zdat zbytec- 
nym luxusem, ma to vsak svuj dobry du- 
vod. Konektory jsou zapojeny stejne, jako 
u standardnich karet ADVANTECH PCL- 
711, PCL-812 nebo PCL-718. Beze zmeny 
zapojenf Ize pouzft veskere komponenty 
stavebnicove rady ADVANTECH: multiple- 
xery, galvanicka oddelenf, vykonove vystu¬ 
py i propojovacf kabely. Pokud tedy dosud 
nejste rozhodnuti pro koupi nektere stan- 
dardnf karty ADVANTECH, muzete snad- 


Technicke parametry 

analogovy vstup: 


rozsah 

±5 V 

rozlisenf 

8 bitu 

vzorkovanf 

max. 9 kHz 

spoustenf 

programove 

digitalnf vstup: 


sfrka 

8 bitu 

typ 

TTL 

digitalnf vystup: 


sfrka 

8 bitu 

typ 

TTL 

max. zatfzenf 20x TTL LS j 

adresa: 


nastavitelna v rozmezf 

0 - 3FFH, 4 I/O adresy 


no a levne svou aplikaci vyzkouset s PCL- 
AMA. Po overenf proste jenom vymenfte 
kartu za jinou. 

Univerzalnf pajecf pole v okolf vstupnf- 
ho zesilovace je urceno k experimentovanf 
v analogove casti karty. Muzete sem prista- 
vet zesilovac s vetsf citlivostf nebo multiple¬ 
xer pro rozsfrenf poctu kanalu. Druhe, vet¬ 
sf pajecf pole umozhuje napr. rozsirovat di¬ 
gitalnf cast karty. 

Zapojenf a popis funkce 

Zapojenf karty je na obr.1 . Lzeje rozde- 
lit na ctyn casti: obvody pro styk se sber- 
nicf, prevodnfk AD, digitalnf vstupy a digi¬ 
talnf vystupy. 

Adresovy dekoder je rozdelen na dve 
casti. Signaly A2-A9jsou spolu se signalem 







































Obr. 

AEN privedeny na vstupy Q0-Q7 adreso¬ 
veho komparatoru U3 (74LS688). Na jeho 
vystupu se objevi uroven L pouze v pffpa- 
de, ze je na bitech A2-A9 adresove sber- 
nice stejna kombinace, jakou jsme nasta- 
vili spinacem DIP na vstupech komparatoru 
P0-P7, tj. kterakoli adresa z adresoveho 
pole. Dolni cast adresy, tvorici vnitrek adre¬ 
soveho pole karty, je dekodovana beznym 
dekoderem 74LS138. Je zde vyuzit pouze 
z poloviny a vytvan ctyri signaly odpovida- 
jfcf ctyrem adresam adresoveho pole karty 
podle Tab. 1. 


adresa 

vystup 

dek. 

operace 

tunkoe 

XXOH 

Y0 

WR 

zapis na dig. vystupy 

XXIH 

Y1 

RD 

6teni z dig. vstupCi 

XX2H 

Y2 

RD/WR 

itenf vysl. prevodu/ 
/spu§ten( prevodu 

XX3H 

Y3 

RD 

Steni stavu signdlu INTR 


Tab. 1. 


Karta je navrzena jako osmibitova, vyu- 
ziva pouze signalu D0-D7 sbemice AT. Tyto 
signaly pooddeleni obvodem U5 (74LS245) 
primo vytvareji vnitrni datovou sbernici. 
Oddelovac U5 je aktivovan pri prichodu li- 
bovolne adresy z adresoveho pole, smer 
toku dat je rizen signalem RD/ sbemice AT. 
Signaly RD/ a WR/jsou od sbernice AT od- 
deleny hradly U7D a U7C. 

Prevod A/D zajist’uje obvod ADC0804. 
Jeho vstupni rozsah je unipolami v rozmezi 
0 az Uref, kde Uref je napetf referencniho 
zdroje, v tomto pripade obvodu U10 TL431 A, 
a je rovno 2,5 V. Vstupni rozsah je upraven 
operacnim zesilovacem U8 a podpurnou 
odporovou siti na rozsah ±5 V, pricemz se 



1 Schema zapojeni uni/erzalni karty I/O PCL - 


Seznam soucastek 

Integrovane obvody 

U1 

74LS573 

U2, U5 

74LS245 

U3 

74LS688 

U4 

74LS138 

U6 

ADC0804 

U7 

74LS125 

U8 

TL081 

U9 

74LS02 

U10 

TL431A 

Rezistory 

R1 

SIP 8x lOkQ 

R2 

1 kQ 

R3-R5, 

R8-R9 

47 kQ 

R6 

4,7 kQ 

R7 

43 kQ 

RIO 

10 kQ 

R11 

2,2 kQ 

R12 

100 Q 

PI 

10 kQ 

Kondenzatory 

C1-3,6,8,10 

0,1 pF ker. 

C4,7 

22 pF/16 V tantal 

C5,9 

47 pF/16 V tantal 

C11 

viz popis 

C12 

150 pF ker. 

Ostatni 

K1, 2 

konektor MLW20G 

K3 

' konektor MLW20A 

SW1 

prepinac DIP sdip08 


pouziva primy binarni kod s posunutim. To 
znamena, ze vstupnimu napeti -5 V odpo- 
vida vystupni kod 0, vstupnimu napeti 0 V 
kod 128 a vstupnimu napeti +5 V kod 255. 
Ke vstupu OZ je pripojen kondenzator Cl 1, 
ktery spolu s rezistory R7, R8, R3 a R9 tvori 
dolni propust prvniho radu a filtruje neia- 
douci signaly o vyssich kmitoctech. 

Pro mezni kmitocet tohoto filtru plati: 

f =1 / (2*R*C11), kde R = 11,8 kQ. 

Volbou kapacity kondenzatoru C11 Ize 
tedy ovlivnit mezni kmitocet a tim i utium 
stridavych rusivych signalu. 

Prevodnik ADC0804 je jiz urcen pro 
spolupraci s tristavovou sbernici. Prevod se 
spusti zapisem libovolneho datoveho slo- 
va, tedy soucasnym privedenim urovne L 
na vstup CS z vystupu Y2 adresoveho de- 
koderu a urovne L na vstup WR/. K tomu 
dojde pn zapisu na I/O adresu XX2H. Po- 
dobne pri soucasnem privedeni urovne L na 
vstupy CS a RD/ je obsah vnitfnfho regist- 
ru prevodniku pripojen na datovou sbemi- 
ci. Tim je umozneno precteni namerene 
hodnoty na I/O adrese XX2H. 

Po dobu prevodu hlasi prevodnik stav 
BUSY urovni H na vyvodu INTR, konec pfe- 
vodu je indikovan prechodem na uroven L. 
Signal INTR je pres tristavove hradlo U7B 
priveden na DO datove sbemice. Hradlo je 
aktivovano vystupem Y3 adresoveho deko- 
deru U4 a signalem RD/ sbernice pomoci 
obvodu U9C a U7A. Deje se tak ph cteni 
z I/O adresy XX3H. 

Signaly pripojene na digitalni vstupy jsou 
oddeleny obvodem U2 (74LS245). Obvod 
se stava pruchozim po pnvedeni urovne L 
na vstup G, coz nastane pri soucasnem vy- 
skytu urovne na vystupu Y1 adresoveho 

























patibilita karty s radou ADVANTECH samo- 
zrejme umoznuje pouzft hotove svorkov- 
nice a kabely profesionalne vyrobene. 

Nyni se podivejme na programovanf 
karty. Pro zacatek jsme pro Vas pripravili 
tri jednoduche programy v jazyce QBasic 
(QBasic mate ve Vasem adresari C:\DOS), 
ktere Vam umozni kartu otestovat. 

Prvni program provadi maximal™' rych- 
losti mereni napeti a vysledek zobrazuje 
jednak jako cislo v rozmezi 0 - 255, jednak 
ve voltech. Beh programu se ukoncuje stis- 
kem klavesy „k“. 


REM test A/D prevodniku 

REM meri a zobrazuje do stisku klavesy "k“ 

badr% = &H300 

DO 

OUTbadr% + 2,0 
DO 

LOOP UNTIL ((INP(badr% + 3)) AND 1) = 0 
x% = INP(badr% + 2) 

PRINT “vysledek=x%; “digit = 

(x% - 128) / 25.6; "V" 

LOOP UNTIL INKEYS = “k“ 


Prvni testovaci program 


Obr. 2. Rozmistenisoucastek na desce s piosnymi spoji PCL - AMA 


ON DIP 

BBBBBBflfl 

12 3 4 5 6 7 8 


dekoderu U4 a urovni L signalu RD/, tedy 
pri cteni z I/O adresy XXIH. 

Digitalni vystup tvori osmice klopnych 
obvodu D v pouzdre integrovaneho obvo- 
du U1 (74LS573). Zapis je proveden pri 
urovni L na vystupu YO adresoveho dekode¬ 
ru a signalu WL/ ve stavu L, tedy pri zapi- 
su na I/O adresu XXOH 


— Sestavenf karty 

Karta je navrzena tak, aby ji bylo mozno 
osadit v amaterskych podminkach, s bez- 
nym nafadim. Jsou pouzity integrovane ob- 
vody fady LS, nebezpeci zniceni soucas¬ 
tek statickou elektrinou neni prilis velke. Pro 
nejcitlivejsi soucastku, prevodnfk A/D, je 
vhodne pouzft objimku. Rozmisteni' sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji ukazuje 
obr. 2. Je nutne pracovat co nejpecliveji, 
chyby na desce se obtizne hledaji a opra- 
vuji. Po osazeni vse jeste jednou zkontroluj- 
te a presvedcte se ohmmetrem s nizkym 
mericim napetim, ze zadny z adresovych, 
datovych nebo ridicich vstupu neni zkra- 
tovan na zem nebo na nektere napajeci na- 
peti. Vyzkousejte take, zda nedoslo k vza- 
jemnemu zkratu signalu. Kontrola se sku- 
tecne vyplati, pri zavaznejsi chybe by moh- 
lo dojft i k poskozeni pocitace. Pokud mate 
moznost a umite to, pripojte kartu jeste pred 
zasunutim do sbernice k laboratornimu 
zdroji a zmefte odber proudu. Mel by byt 
na napajecim napeti 5 V 150 az 180 mA, 
na napajecim napeti +12 V a -12 V asi 1,5 
az 3 mA. 

Dalsim krokem bude nastaveni adresy 
prepinacem DIP. Tab. 2 ukazuje zpusob 
nastaveni bazove adresy. Na obr. 3 je pri- 
klad nastaveni adresy 300H, obvykle pouzi- 
vane pro univerzalni I/O karty. Je vhodne 
se presvedcit, zda neni tato adresa ve Va- 


adr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

OH 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

100H 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

off 

on 

200H 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

off 

300H 

on 

on 

on 

on 

on 

on 

off 

off 

380H 

on 

on 

on 

on 

on 

oft 

off 

off 


Tab. 2. Nastaveni adresoveho pfepinace 


Obr. 3. Priktad nastaveni adresy 300H 

sem pocitaci jiz obsazena (nejlepe nekte- 
rymtestovacim programem, napr. Checklt). 

Nyni prisel slavnostni okamzik vlozeni 
karty do konektoru sbernice. Zvolte takove 
umisteni, abyste meli u strany soucastek 
vedle karty jeden konektorvolny. Pak bude 
mozne bez problemu vyvest i kabely ke ko- 
nektorum digitalnich vstupu a vystupu. Kar¬ 
tu vkladejte i vyjimejte vzdy pouze pri vypnu- 
tem pocitaci a sifove snure vytazene ze za- 
suvky! Soucastky stavebnice jsou testova- 
ny a pokud jste spravne pracovali, mel by 
Vas pocitac pozapnuti ozit obvyklym zpu- 
sobem. 

Zapojeni vyvodu konektoru karty je na 
obr. 4. Merene napeti i digitalni signaly se 
ke karte pnpojuji plochymi kabely AWG28- 
20 („seda dvacitka ksanda“) s konektory 
PFL-20. Dostanete je v prodejnach s elek- 
tronickymi soucastkami. Konektory jsou 
zarezavaci a vyroba kabelu je snadna 
a rychla. Vodic oznaceny cervenou barvou 
musi byt u vyvodu 1 (je oznacen trojuhel- 
nickem) konektoru. Nejlepe je vyrobit si 
desku s pajecim polem nebo svorkovnici se 
stejnym konektorem a univerzalni propojo- 
vaci kabely s konektory na obou koncich, 
jak je obvykle pri profesionalnim reseni. 
Verime, ze vhodnou svorkovnici nektery 
z ctenaru AR navrhne a nabidne bucf jako 
stavebni navod, nebo hotovy vyrobek. Kom- 


Druhy program cte a zobrazuje maximal¬ 
ni rychlosti stav digitalniho vstupu. Beh pro¬ 
gramu se opet ukonci po stisku klavesy „k“. 


REM test digitalniho vstupu 

REM cte a zobrazuje data z digitalniho portu 

basadr% = &H300 

DO 

PRINT INP(badr% + 1) 

LOOP UNTIL INKEY$ = "k" 


Druhy testovaci program 

Posledni program ocekava po vyzve 
vlozeni cisla v rozmezi 0 az 255, ktere pak 
zapise na digitalni vystup. Chod programu 
skonci po vlozeni cisla 256. 


REM test digitalniho vystupu 

REM zapisuje na dig. vystup zadana cisla 

REM zapis 256=konec 

basadr% = 4H300 

DO 

INPUT "data.d% 

0UTbadr%, d% 

LOOP UNTIL d% = 256 


Treti testovaci program 

Jak vidite, je programovanf karty snad- 
ne. Ovsem napsat plnohodnotny a spoleh- 
livy ovladac karty pro nektery z vyssich pro- 
gramovacich jazyku uz tak snadne neni. 
V nekterem z pristich cisel si povime o tom, 
co musi takovy ovladac obsahovat. Chys- 
tame soutez o nejlepsi ovladac pro jazyky 
BASIC, Pascal a C. Odmenou pro viteze 
bude navsteva pocitacove Mekky - veletr- 
hu CeBit v Hannoveru. 
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D02 

D04 

D06 


GND 
+5 V 


Obr. 4. Zapojeni konektoru karty PCL - AMA 
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K cemu vsemu se da karta PCL-AMA 
pouzi't? V nekterem z prfstfch cfsel pfine- 
seme navod na pffstroj pro mefenf kapaci- 
ty NiCd akumulatoru. Sam provede vybfjecf 
zkousku sesti clanku zaroven a umoznf 
optimalne sestavit baterii. Dnes Vas jen in- 
spirujeme zapojem'm, ve kterem kartu pou- 
zfvame pn kontrole odporu. 

Rx 

O-K3 /1 

PCL-AMA 
Rn 

-X-M/2 

Obr. 7. Schema zapojenfpro merenf odporu 

Mereny odpor je ke karte PCL-AMA pri- 
pojen podle obr. 7. Na obrazovce se po zme- 
fenf odporu rozsvftf cervene, nebo zelene 
svetlo semaforu, podle toho, ma-li odpor 
hodnotu v nastavenych tolerancm'ch me- 
zfch, nebo je mimo. Pod semaforem se 
zobrazf i zmefena hodnota odporu. 



DECLARE FUNCTION mer () 
badr% = &H300 

REM ****** definice meznich hodnot ******* 
dolni = .6 
horni = .76 
unap = 5 
rn = .71 

REM ******************************... 

SCREEN 12 

CLS 

DRAW ”b m202,30 C8 R240 D420 1240 u420 BM 
203,31 P8,8" 

LINE (202,430)-(442,430), 0 
CIRCLE (322,130), 90, 7 
CIRCLE (322,330), 90, 7 
r = 0 
DO 

yp = mer 

- Y = (99 ‘ Y + yp) /100 
r = (rn * (unap-Y)/Y) 

IF (dolni < r) AND (horni > r) THEN 
PAINT (322,130), 8, 7 
PAINT (322,330), 2, 7 
ELSE 

PAINT (322,130), 12, 7 
PAINT (322,330), 8, 7 
END IF 

LOCATE 28, 27 
PRINT” ” 

LOCATE 28, 27 
PRINT USING "##.##”; r 
LOOP UNTIL INKEY$ = ”k" 

FUNCTION mer 
SHARED badr% 

OUT badr% + 2,0 
DO 

LOOP UNTIL ((INP(badr% + 3)) AND 1) = 0 
mer = (INP(badr% + 2) - 128) / 25;6 
END FUNCTION 


Program pro merenf odporu 

Jak jsme jiz uvedli, je mozne si staveb- 
nici karty PCL-AMA objednat na dobfrku na 
adrese 


FCC Folprecht s.r.o. 

Pod vodarenskou vezi 2 
182 07 Praha 8 

(na obalku phpiste: PCL-AMA) 


Cena 1 ks stavebnice je 984,-Kc (plus 
postovne). 



COMPAQ CONCERTO 

S cflem upevnit sve vedoucf postavem a dostat svemu zavazku zjednodusit uzfvanf 
pocitacu oznamila v Houstonu dne 13. zan 1993 spolecnost Compaq Computer Corpora¬ 
tion (NYSE: CPQ) uvedenf nejvsestrannejsfho prenosneho pocftace (notebooku) na sve- 
tovy trh. Prestoze je vyprojektovan tak, aby jeho uzfvanf bylo jednodussf a s lepsfmi para- 
metry nez u jinych prbduktu teto tndy, je Compaq Concerto prvnfm prenosnym pocftacem 
se vsemi atributy „notebooku“, nabfzejicim interaktivnf pouzivani klavesnice a pera. Je to 
prvnf prenosny pocftac spolecnosti Compaq, podporuji'cf phpojenf pera. 



Tato nova rodina flexibilnfch prenosnych 
pocitacu se vyznacuje novym elegantm'm pro- 
vedenim s vestavenym upravitelnym drzad- 
lem, ktere slouzf take jako stojanek, a s pine 
oddelitelnou plochou klavesnici. To umoznuje 
nastavit nezavisle na sobe obrazovku a kla¬ 
vesnici do takove polohy a uhlu nakloneni, 
ktery uzivateli umoznf pohodlne pouzfvanf jak 
klavesnice, tak pera.Zakaznikum, kterf davajf 
prednost klavesnici, umoznuje konstrukcnf 
provedenf Compaqu Concerto snadnou pre- 
menu na klasicke usporadanf - klavesnice 
zustava pripojena a pro pohodlne psanf je 
naklonenav uhlu 10 stupnu. V situacfch, kdy 
je prfhodne pouzfvanf pera, mohou uzivatele 
klavesnici snadno oddelita pouzfvat Compaq 
Concerto jako lehkou tabulku. 

Compaq Concerto pnchazf na trh s vykon- 
nym procesorem 25 nebo 33 MHz 486SL, 
monochromatickym displejem MaxLight 9,5" 
(stejnym jako jsou displeje pouzfvane v oce- 
nene fade Compaq LTE Lite), dvema pozice- 
mi s rozhranfm PCMCIA II (Personal Compu¬ 
ter Memory Card International Association), 
pevnym diskem 250 MB, internf disketovou 
jednotkou 3.5", operacnf pametf rozsiritelnou 
az na 20 MB, architekturou local bus a predin- 
stalovanym programovym vybavenfm. 

Kazdy prenosny pocftac Compaq Concer¬ 
to jevybaven nasledujfcfmi pfedinstalovanymi 
programovymi produkty: DOS 6.0, Microsoft 
Windows for Pen Computing, InkWare Note 
Taker (vykonna aplikace umoznujfcf psanf pe- 
rem, usporadanf a prfstup k perem psanym 
zapisum s vyuzitfm pera ci pres klavesnici), 
SLATE PenPower for Microsoft Excel (jedi- 
necna aplikace podporujfcf praci s perem v Mi¬ 
crosoft Excel). InkWare Note Taker a SLATE 
PenPower for Microsoft Excel jsou dodavany 
na zaklade smluv o vyhradnfm dodavateli, kte¬ 
re Compaq s obema vyrobci uzavfel. 

Distribuce byla zahajena koncem zarf, 
vsechny produkty majf tr fletou zaruku a napr. 
firma FCC Folprecht je uvadf na nas trh s ce- 
nami od 103 000 Kcv zavislosti na typu. Jak 
je u Compaqu obvykle, majf vsechny modely 
teto nove rodiny zaruku 3 roky. 

Funkce inteligentnfho pera 

Pero, ktere je soucastf vybavy modelu 
Compaq Concerto, je inteligentnf ukazovacf 


avstupnf zaffzenf. Idealnenahraidf dosud uzf- 
vanou mys, nebof uzivatel spoustf a kontrolu- 
je provadene funkce pouhym dotekem pera na 
obrazovce. Pero Ize pouzft pro editaci tabulek 
ci dokumentu s vyuzitfm preddefinovanych 
symbolu pro obvykle funkce jako insert a de¬ 
lete, provadenf cinnostf zapisem tzv. gest 
a take pro vlastnf psanf perem - funkci ink. Ru- 
kou psane poznamky a anotace mohou byt 
jednoduse ukladany do pameti 
tak jak byly napsany (v graficke 
^ podobe), pro tisk jsou pak prelo- 

zeny do dat ASCII. 

^ Compaq Concerto jevybaven 

nekolikanovymi funkcemi, usnad- 
nujfcfmi praci s pocftacem a setrf- 
cfmi cas. Naprfklad dfky funkci 
instant-on muze uzivatel okamzite 
prerusit praci a ponechat pocftac 
v modu standby az 7 dnf (168 hodin) a pote 
pokracovatv mfste, kde praci prerusil bezztra- 
ty dat, ktera zustavajf ulozena v pameti. Po- 
mocf kontrolnfch bodu na displeji muze uzi¬ 
vatel rychle a snadno upravovat jas a kontrast 
obrazovky nebo rfdit prfkon pocftace - vse 
pouhym dotekem perana obrazovku bez nut- 
nosti pouzitf klavesnice. 

Compaq Concerto je take prvnfm vyrob- 
kem Compaq s podporou PCMCIA, budoucf 
standardnf soucasti pocitacu, ktera umoznf 
pouzitf perifernfch kareta ostatnfch perifernfch 
zaffzenf v mnoha typech osobnfch pocitacu. 
Se dvema pozicemi pro PCMCIAType II (nebo 
jednou pro Type III) mohou zakaznfci pouzfvat 
modemy, srfove karty NIC (Network Interface 
Card) a pamefcve karty. K povzbuzenf part- 
neru pro dalsf vyvoj aplikacf na bazi prumys- 
loveho standardu PCMCIA 2.0 otevfel Com¬ 
paq specialnf laboratof, v nfz majf vyrobci 
PCMCIA moznosttestovat kompatibilitu svych 
vyrobku. Dfky novemu typu doplnku (FlexCon- 
nect Convenience base) muze byt jednoduse 
pfipojenovelke mnozstvf pffslusenstvf prostol- 
nf pocftace a Compaq Concerto muze byt 
zapojen do site v konfiguracfch Ethernet 
s SCSI nebo Token Ring s SCSI. 

ing. Krenek, FCC Folprecht s. r. o. 


Technicke udaje 

Rozmery a vaha: 227 x 302 x 50,2,9 kg 3 klaves¬ 
nici, 2,3 kg bez klavesnice. 

Procesor: 486DX s integrovanym numerickym 
koprocesorem, 8 kB cache a fizenou 
spotrebou energie, na 25 nebo 33 MHz. 

Pamd^ MB RAM (80 ns), rozsiritelna na 20 MB. 

Diskove jednotky a pamef: 120 MB popr. 250 MB, 
di3ketova jednotka 1,44 MB, 3,5*. 

Dbplej/grafika: Vsechny modely maji monochro- 
maticky podsviceny 9,5* VGA Compaq 
MaxLight displej s pasivni matrici. 

Audio: Ve3taveny reproduktor Sony. 

Napajeni: AC adapter, Compaq NiMH baterie na 
3,5 az 4 h prace. 

Dalsf rozhrani: Paralelni, seriove, extern! klaves- 
nice/mys nebo trackball, exterm VGA monitor, 
extemi pam6t’, FlexCor\nect Convenience 
Base. Dv6 pozice PCMCIA Type II, mohou 
byt konfigurovany jako jedna pozice Type III. 
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Osobni pocitace v konfiguracirh die pram zakaznika. 

Tiskarny Hewlett Packard. 

Znackove pracovni stanice, sit’ove servery, notebooky Zenith Data Systems. 
Profesionalni opravy veskere vypocetni techniky, smluvni servis, 
dodavky spotrebniho materialu. 


Dnes Yam predstavujeme znackovou techniku PHILIPS 


BRILANTNI MONITORY 


cena 


dealerske ceny 


3850 

3533 

3438 

3117 

5890 

5069 

4920 

4771 

9990 

8558 

8297 

8037 

11790 

9225 

8831 

8476 

12990 

11254 

10938 

10623 

15900 

13419 

12968 

12517 

27900 

23361 

22535 

21710 

41900 

35366 

34178 

32990 

51800 

43563 

42066 

40568 

52900 

44058 

42451 

40843 

84800 

72277 

70000 

67723 

89999 

77549 

75285 

73021 

94900 

77803 

74695 

71586 


14", 7BM749, mono 
14", 4BM2797, mono, LR 
14", 7CM5209,1024 x 768,0.28 mm 
14", 7CM5279,1024 x 768,0.28 mm, LR 
14", 4CM4270,1024 x 768,0.28 mm, LR 
15", 1520,1024 x 768,0.28 mm, LR 
17", 4CM4770,1280 x 1024,0.31 mm, LR 
17", 4CM6088,1280 x 1024,0.26 mm, LR 
17", 4CM1720,1280 x 1024,0.27 mm, LR 
20", 4CM2799,1280 x 1024,0.31 mm, LR 
20", C2082DAS, 1280 x 1024,0.31 mm, LR 
21", C2182DAS, 1600 x 1280,0.28 mm, LR 
21", 2120,1600 x 1280,0.28 mm, LR 


CD ROM 


cena 


dealerske ceny 


CM 205, int. 


5857 

5702 

5548 

CM 206, int., foto-CD SW 


10088 

9903 

9718 

CDD 462, ext., foto-CD SW 

13128 

11461 

11158 

10855 

CM 215/00, SCSI, int., foto-CD SW 


10505 

10227 

9949 

CM 215/10, SCSI, int., foto-CD SW 

16468 

14378 

13998 

13618 

Photo View Sw. 

1514 

1322 

1287 

1252 


FAXY A TELEFONY 


cena dealerske ceny 


fax-tel. PFC 25 

19354 

17842 

17506 

17003 

fax-tel. PFC 35, displej, 50 pameti 

19521 

17996 

17658 

17149 

fax-tel. PFC 45, displej, 50 pameti 

22696 

20924 

20530 

19939 

fax-tel. HFC4, displej, 45 pameti 

13016 

12000 

11774 

11435 

fax-tel.-zaz. HFC8, displej, 45 pam. 

17375 

16018 

15716 

15264 

bezdratovy telefon (dosah 300 m) 

8841 

8151 

7997 

7767 


Dealerum nabizime vyhodne podminky 













Teletext je modemi sdelovaci prostre- 
dek a medium pro prenos dat. Je vyuzi'van 
prevazne k prenosu textovych a semigra- 
fickych informaci. Informace je mozne pre- 
naset pouze jednosmeme z centra k libo- 
volnemu mnozstvf spotrebitelu najednou. 
Jsou pfenaseny v tzv. skrytych radcich bez- 
neho televizniho signalu. Rychlost preno¬ 
su se pohybuje od cca 15 stranek/s do 80 
stranek/s v zavislosti na konkretnf imple- 
mentaci na vysilaci strane. 

V CR je teletext vysilan na kanalech 
CT1 a CT3, kde poskytuje obecne pouzi- 
telne i komercne specializovane informace. 
V zahranici je teletext vysilan na temer 
vsech kanalech, vcetne druzicovych, a by va 
vyuzi'van pro nejruznejsf ucely. 

Popisovany system pro pri'jem teletex- 
tu na PC je tvoreny kartou do pocitace 
a programovym vybavenmn. Umoznuje se- 
stavovat plan sledovani libovolnych tele¬ 
textovych stranek a podstranek a mit tak 
vzdy po ruce aktualni informace, priprave- 
nopto vlozeni do textu, spreadsheetu nebo 
k vytistenf. Prestoze system pracuje stale, 
muzete pritom vyuzivat pocftac pro jine ap- 
likace, aniz by byla jejich funkce vyrazne 
ovlivnena. Teletextova data Ize prenaset do 
libovolnych aplikaci. Nemusite cekat na na- 
ctenf stranky z obrazoveho signalu, pokud 
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ZPROUODftJSTUi .110 

SPORT .200 
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100 

0000 

One 

Daily 

100 

0001 

One 

Daily 

200 

0000 

One 

Daily 

301 

0000 

One 

Daily 

302 

0000 

One 

Daily 

303 

0000 

One 

Dailv 


Queue : 13 Active : 13 Disk : 13 


100 0000 93-10 28 20:23:46 1 
100 0001 93-10-28 17:23:56 S* 
200 0000 93-10-28 20:22:16 

|302 0000 93 10^28 19:15:571 
1303 0000 93-10-28 18:54:26 f? 

:(Success : 100 0000 


: I js 

DELETE i EXIT 


Obr. 2. 

Okno programu 
TXTDEMON se 
seznamem 
pozadovanych > 
stranek (vtevo) 
a utozenych 
stranek (vpravo) 


je ulozena na disku, a system pritom zajis- 
t’ujejejf pravidelnou aktualizaci. 

Jako zdroj signalu Ize pouzft jakykoliv 
televizni prijimac (i bez vestaveneho tele- 
textu), TV-tuner, satelitni prijimac nebo vi- 
deomagnetofon, vybaveny standardnim vy- 
stupem videosignalu. 

Hardware systemu je postaven na mo- 
demfm specializovanem obvodu PHILIPS 
SAA5246. Software je navrzen tak, aby bylo 
umozneno vyuzit v maximalm mire jak 
vsech vlastnosti teletextu, tak kapacity va- 
seho pocitace. Software vyuziva prostredi 
MS-Windows 3.1 tak, aby moN co nejlepe 
sledovat stav Teletextu a zaroven umoznil 
beh ostatnich aplikaci. 

Minimalni pozadavky na vas pocitac: 
PC AT 386SX, 16 MHz 4 MB RAM, 40 
MB HDD, MS-WINDOWS 3.1 nebo vyssi. 

Instalace hardware se provadi velmi jed- 
noduse po odejrriutf krytu pocitace zasu- 


nutim desky do volneho slotu. Pred insta- 
laci je treba zajistit, aby nedochazelo ke kon- 
fliktum s jinym, jiz instalovanym hardware, 
a nastavit komunikacni adresu pomoci DIP- 
prepinacu na karte dekoderu. V prevazne 
vetsine pripadu vyhovuje zakladni nastave- 
ni z vyroby (adresa 300H). Pokud tato ad- 
resa nevyhovuje, Ize nastavit nasledujici 
adresy: 100H, 1F0H, 200H, 220H, 3E0H. 

Dekoder teletextu je navrzen pro prijem 
vstupniho videosignalu o standardni urov- 
ni sfgnalu pro pfipojeni videomagnetofonu, 
tj. IV pri impedanci 75 az 250 Q. Instalace 
software probiha zcela automaticky po 
spusteni instalacniho programu z dodane 


OPTOMEDI/I! 

DIVIZE PLUS SPOL.S R.O. 


diskety (INSTALL.EXE). Po jejim ukonce- 
ni je jeste nutne standardnim postupem 
(Control Panel - Drivers) nainstalovat tele- 
textovy ovladac, ktery byl instalacnim pro- 
gramem ulozen do adresare teletextu. Pro¬ 
gram Ize provozovat pouze na pocitaci s na- 
instalovanou deskou dekoderu stejneho vy- 
robniho cisla. 

Program TTXDEMON 

Program TTXDEMOM.EXE byl sesta- 
ven pro snadne planovani sledovani a ukla- 
dani teletextovych stranek. Umozhuje vy- 
tvareni a udrzbu databaze teletextovych dat. 

Zakladni panel obsahuje dva seznamy, 
sest tlacitek a dva stavove indikatory 
(obr. 2). Levy seznam obsahuje pozadavky 
na stranky, ve kterych se urcuje, jak a jak 
casto se ma ktera stranka snimat a uWa- 
dat. Pravy seznam obsahuje vsechny stran¬ 
ky, jejichz obsah je ulozen v souboru na 
pevnem disku. Muzete pridat novy pozada- 
vek (Add), odstranit pozadavek (Reject), 
popr. zmenit jeho parametry (Edit). Vsechny 
tyto operace se provadeji v dialogovem 
okne (obr. 3). Parametry obsahuji cislo 
stranky, cislo podstranky, periodu sledova¬ 
ni dane stranky (nesledovat, jednou za den, 


'Caeturc" 
O All 
<8> Qne 
O None 




O No <§> Daily 
O Other 1440 | min 
Daily at: [~ ] 


Letenske namestl 5,170 00 Praha 7 
V tel. (02) 37 54 69, fa* (02) 37 49 69 


Obr. 3. Diatogove okno k definovani stranek 
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jiny cas v minutach), zpusob ukladanf stran- 
ky (vsechny verze stranek, poslednf verzi 
stranky, pouze docasne ulozenf, smazat po 
zpracovanf), zobrazenf zvolene databazo- 
ve stranky (obr. 4), odstranenf stranky 
z databaze. 

Okno pro prohlfzenf stranek ulozenych 
v databazi (obr. 4) umoznuje posuv o stran¬ 
ku zpet nebo vpfed, kopii stranky do clip- 
boardu, vymazanf stranky z databaze, zo¬ 
brazenf zvlastnf informace o strance. 

Program TELETEXT 

Program TELETEXT.EXE je monitoro- 
vacf program telextextovych stranek s moz- 
nostf jejich tisku, ukladanf do souboru 
v textove podobe a pfenasenf techto infor- 
macf do jinych aplikacf pres Clipboard. 
TELETEXT pracuje ve dvou pracovnfch 
rezimech. V prvnfm a zakladnfm rezimu se 
program se svymi pozadavky obracf pff- 
mo na teletextgvy ovladac. Pokud ovladac 
z TV signalu zachytf pozadovanou stranku, 
ihned ji preda TELETEXTu, ktery ji uloif 
do jednoho z osmi pnpravenych zasobnf- 
ku, popf. aktualnf stranku ihned zobrazf. Ve 
druhem pracovnfm rezimu TELETEXT pff- 
mo spolupracuje s programem TTXDE- 
MON. Natento program TELETEXT adre- 
suje veskere sve pozadavky. Pokud zadane 
stranky TTXDEMQN nalezl ve sve databa¬ 
zi na pevnem disku, jsou ihned predany 
TELETEXTu, jinak zada o tyto stranky ovla¬ 
dac. Po zachycenf ovladacem jsou stran¬ 
ky pres TXTDEMON predany TELETEXTu. 

Jeden z techto dvou pracovnfch rezimu 
se nastavf automaticky bez zasahu uzivate- 
le. Pff volanf programu TELETEXT.EXE 
program nejdrfve hleda pfftomnost progra¬ 
mu TTXDEMON.EXE. Jestiize detekuje 
prftomnost tohoto programu, potom se na¬ 
stavf do druheho pracovnfho rezimu. Pokud 
ho nenalezne, nastavf se TELETEXT do 
prvnfho pracovnfho rezimu. 

Prace s programemTELETEXT a jeho 
ovfadanf je navrzeno podobne jako klasic- 
ke dalkove ovladanf teletextu v televiznfch 
pfijfmacfch. Zakladnf pracovnf okno ma 
pevne rozmery 640x480 bodu (viz hlavnf ob- 
razek na pfedchozf strance). Obsahuje sys- 
temove menu a tn zakladnf panely: rfdicf pa¬ 
nel, zobrazovacf panel a panel pro ovlada¬ 
nf okolf. Rfdicf panel ma displeje pro zob¬ 
razenf aktualnf stranky a aktualnfho inde- 
xu podstranky. Tyto hodnoty se zadavajf na 
numericke klavesnici. Prfpustna cfsla stra¬ 
nek jsou v intervalu 100 az 899. Cfsla inde- 
xu jsou v intervalu 0000 az 3200. Pokud je 
index nastaven na 0000, teletext ignoruje 
cfsla podstran a zobrazf prvnf zfskanou 
podstranu z zadane stranky bez ohledu na 
jejf index. Jinak TELETEXT ceka na stranu 
s pozadovanym indexem. 

Pro snazsf pohyb po okolnfch strankach 
(podstrankach) slouzf tlacftka vpred a vzad. 
Dalsf tlacftko je urceno pro nastavenf za¬ 
kladnf teletextove stranky 100 s indexem 
0000. Nektere vysflane teletextove stran¬ 
ky obsahujf i skryty text, ktery se v normal- 
nfm rezimu nezobrazuje. Tento skryty text 
Ize rovnez vyvolat stisknutfm prfslusneho 
tlacftka. Dalsf tlacftko zapfna nebo vypfna 
akustickou signalizaci, ktera je aktivovana 
v okamziku, kdy TELETEXT dostal poza¬ 
dovanou stranku a tato stranka byla zobra- 
zena. Zapnuta signalizace je indikovana 
symbolem maleho reproduktoru v prave 
hornf casti tlacftka. Je-li akusticka signali¬ 
zace zapnuta, vas pocftac lOx pfpne ve 
vtennovych intervalech. To je zvlast’vyhod- 
ne v prfpade, kdy TELETEXT pracuje na 
pozadf a je schovan do ikony. 
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Obr. 4. Okno VIEW programu 
TEXDEMON, ve kterem se 
okamzite zobrazf kterakofiv 
stranka teletextu, ulozena 
v databazi na pevnem disku. 
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Tri tlacftka jsou urcena k prenosu tele- 
textovych stran na jina media nebo do jinych 
aplikacf. Tisk Ize vyvolat prvnfm z nich - zo¬ 
brazf se dialogove okno s cfslem stranky, 
cfslem podstranky, aktualnfm casern a da- 
tem vysflane stranky. Lze zvolit tisk tele¬ 
textove stranky v textovem forma tu (veske¬ 
re graficke symboly jsou ignorovany, na je¬ 
jich mfste zustava voiny prostor) nebo tisk 
teletextove stranky v graficke podobe, v ja- 
ke je zobrazena na zobrazovacfm panelu 
(pozitivne nebo negativne). 

Ulozenf teletextove stranky do souboru 
na disk Ize provest dalsfm tlacftkem. Je vy- 
volano dialogove okno s nabfdkou adresa- 
re a jmena souboru, pod kterym ma byt 
stranka ulozena. Stranka je do souboru ulo¬ 
zena v textove podobe, bez grafickych sym- 
bolu. 

Poslednf tlacftko je urceno pro prenos 
teletextovych stranek v textove forme do 
Clipboards 

V pravem dolnfm rohu je stupnice pra¬ 
ve vysflanych teletextovych stranek v TV 
signalu. Rozsvfceny prvnf segment repre- 
zentuje stranku c. 100, rozsvfcenf cele stup¬ 
nice reprezentuje stranku|. 899. Tato stup¬ 
nice je funkcnf pouze v prfpade, ze TELE¬ 
TEXT komunikuje prfmo s teletextovym 
ovladacem. Pokud se TELETEXT obracf na 
program TTXDEMON a vyuzfva jeho data¬ 
baze, je stupnice vypnuta. 

Zobrazovacf panel zobrazuje teletex¬ 
tove stranky. Pfi zobrazenf libovolne tele¬ 
textove stranky jsou pri pohybu kurzoru 
v tomto panelu analyzovany znaky zobra- 
zene pod kurzorem. V prfpade, ze kurzor 
ukazuje na trojmfstne cfslo v intervalu 100 
az 899, se kurzorova sipka zmenf na ruku. 
Stisknete-li v tom okamziku leve tlacftko na 
mysi, TELETEXT tuto stranku ihned zob¬ 
razf, nebo o ni pozada ovladac nebo TTX¬ 
DEMON. 

Panel pro ovladanf okolf je umfsten ve 
spodnf casti okna a obsahuje osm tlacftek. 
Kazde tlacftko reprezentuje jeden zasobnfk 
a je na nem cfslo teletextove stranky. Tato 
cfsla jsou v fade a odpovfdajf okolf poza- 
dovane stranky. Teletext zada o predanf 
vsech osmi stranek soucasne. Pokud se 
obracf prfmo na teletextovy ovladac, budou 
stranky zachyceny behen dvou cyklu. 

Systemove menu Windows (levy hornf 
roh) ma krome standardnf nabfdky pridanou 
polozku STATUS, ktera zobrazf maleoken- 
ko. To monitoruje kvalitu video signalu a te- 
letextoveho signalu (pfi spravne urovni 
techto signalu indikatory svftf zelenou bar- 
vou) a numericky zobrazuje cfslo prave 
vysflane stranky. 


Ziskane zkusenosti 

Uvedeny popis a udaje odpovfdajf struc- 
nemu manualu k produktu a system se po- 
die nich v podstate chova. Provedenf pod 
Windows je pomerne hezke, i kdyz ne zCe- 
la dokonale osetfene pro ruzne varianty 
zobrazovanf (na mem displeji 1024x768 
Large fonts jsou pfsmena v okne TXTDE¬ 
MON velka a lezou do sebe, popf. nejsou 
videt). 

Prvnf problem nastava, chcete-li nasta- 
vit adresu karty pfepfnaci DIP na karte. Na 
karte jsou 4, na obrazku 3. Ani po delsf dobe 
se mi nepodafilo zjistit, ktery je ktery a musel 
jsem pouzft metodu pokus omyl. Instalovat 
Ize pouze z Program Manageru, mate-li neco 
jineho (Dashboard, BackMenu, NortonDe- 
sktop) program odmfta instalaci. Stejne tak 
neakceptuje peclive dopfedu pfipraveny 
prazdny adresaf - zadate-li jeho oznacenf, 
ohlasf, ze ho nemyze vytvofit a spadne 
(mfsto aby aspofi chtel jiny). Nepochopil 
jsem, proc jsou vsechny popisy v oknech 
programu anglicky, kdyz jde o program pro 
pffjem vyslovene ceskeho teletextu. 

I z hlediska praktickeho pouzfvanf bych 
mel nekolik vyhrad. Pfidavanf i mazanf stra¬ 
nek jde pouze. po jedne, neda se zadat in¬ 
terval od do. Spustfte-li TELETEXT bez 
TXTDEMON, a teprve dodatecne spustfte 
TXTDEMON, TELETEXT o nem nevf. 

Vyraznym nedostatkem je naprosto ne- 
osetfena situace, kdy prepnete z jednoho 
teletextu na druhy (napf. z CT1 na CT3). 
Program pouzfva ty same soubory poza- 
davku i stranek, tzn. ze postupne pfepfse 
pracne sestavene seznamy stranek a jejich 
databazi na disku obdobnymi strankami 
druheho teletextu. Pfitom se zda byt tak 
jednoduche jenom zvolit jine soubory ... 
Software by mel byt dofesen z praktickeho 
hlediska rutinnfho pouzfvanf. Prestoze uda¬ 
je z teletextu CT1 byly dokonale, pfi pfepnutf 
na CT3 byly zfskane informace nepouzitel- 
ne, se spatnymi pfsmenky a vynechavanymi 
fadky (indikatory ukazovaly vse v pofadku). 

Na zaver jsem chtel vyzkouset jeste 
variantu obsluzneho programu pro MS 
DOS. Bohuzel mame, protoze program pro- 
hlasil, ze zadnou kartu na pocftaci nemam 
... (samozfejme po okamzitem pfepnutf do 
Windows karta normalne fungovala). 

Vyrobcem karty je fy EEproject s. r. o., 
autorem software fy Knotek s. r. o., system 
si muzete zakoupit u firmy OPTOMEDIA. 

Pfes uvedene nedostatky se mi produkt 
Ifbf - menejizjehocena (5444 Kc pro Win¬ 
dows, 4866 Kc pro DOS, za kartu a soft¬ 
ware). amy 













VOLNE SIRENE PROGRAMY 

' CAST computer HOBBY PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


CAD Vantage 

Autor: Gamma Software, P.O. Box 
8191, Fort Collins, CO 80526, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.1. 

Jeden z mala programu CAD pod 
Windows. Umoznuje vytvaret vykresy 
realnych objektu ve dvou osach pri pou- 
zivani jejich skutecnych rozmeru. Mohou 
pak b^t vytisknuty v libovolnem merftku 
na kterekoli tiskarne nebo plotru podpo- 
rovanych Windows. Muzete kreslit plan- 
ky mfstnosti, stavebm vykresy, mapy, 
plosne spoje, diagramy atd. Pouzivate 
pritom 5 zakladnich prvku - cary, oblou- 
ky, kruznice (elipsy), body a text. Pro tyto 
prvky muzete bucTzadavat presne cfsel- 
ne souradnice, neboje tvorit interaktivne 
na obrazovce, popr. vazat jejich polohu 
na nektery ze stavajicich objektu (napr. 
muzete kreslit caru zacinajici presne 
v bode, kde skoncila jina cara). Vytvore- 
ne objekty mohou byt upravovany jed- 
notlive nebo ve skupinach. Mohou byt 
zmensovany, zvetsovany, kopirovany, 
vymazavany, otaceny a Ize menit jejich 
vlastnosti. Pro vsechny operace je moz- 
ny navrat do predchoziho stavu (Undo). 
Cary mohou byt pine, carkovane nebo 
tockovane, ruzne siroke a ruzne barev- 
ne. U textu Ize volit font, velikost, barvu, 
sklon a zarovnavanf. I body mohou mft 
ruznou barvu, velikost a tvar. Vykres ne¬ 
bo jeho cast Ize libovolne zvetsovat a pra- 
covat s jeho detaily. Kreslit Ize v jedine 
vrstve (nepodporuje tzv. layouts ). 

Program ma primou napovedu (. on¬ 
line help ) a velmi jednoduchy a nazorny 
zpusob komunikace s uzivatelem. 

Registracni poplatekza CAD Vanta¬ 
ge je 25 $. Je z CD-ROM Powertools 
(PGM4751). 


LASER tome 

Autor: Rick Spurlock, 4844 Trues- 
dale Place, Charlotte, NC 28277, USA. 

HW/SW pozadavky: AT286 nebo lep- 
si, Windows 3.x, LaserJet IIP. 

Laser Tome je utilita pro tisk pod Win¬ 
dows. Vezme hladky text, upravi ho do 
„knizticky“ avytiskne na LJ IIP. Je ideal- 
nf pro ruzne readme a manualy v sou- 




Jednoduchy CAD program pro Windows 3.1 - CAD Vantage 


borech, ktere prichazejf s programy. 
Promem kazdy text na hezky upraveny 
manual. Text si muzete pred vytistenim 
prohlednout, muzete k nemu pridat i cis- 
la stranek, opakovane hlavicky stranek 
ap. Laser Tome tiskne samozrejme po 
obou stranach papiru, nalezato (2x A5), 
tak, aby se list dal prelozit. Pri tisku na 
druhou stranu musite dat pozor, abyste 
jiz z jedne strany potisteny papir vlozili 
do tiskarny spravnym zpusobem. 

Registracni poplatek je 10 $. Pro¬ 
gram je opet z CD-ROM PowerTools 
(PGM4756). 


udaje, ktere chcete na vizitce mit, mu¬ 
zete zadat i nazev grafickeho souboru 
(obrazek, logo). Upravite velikosti pfs- 
ma, popf. fonty, muzete pridat linky nebo 
ramecky. Program sam seradi osm ne¬ 
bo deset vizitek na format A4, vytisk- 
nete, rozstrfhate ... Program je napsan 
ve Visual Basicu. Pfi zkousem obcas 
„zatuhl“, ale na zjist’ovani pncin nebyl 
cas. 

Registracni poplatek je 15 $. Pro¬ 
gram Rockford! je z CD-ROM Power- 
Tools (PGM4808). 


Snadno 
a rychle si 
udelate 
vizitky 


programem 

Rockford! 



ROCKFORD! 

Autor: George Campbell, 1472 Sixth 
Street, Los Osos, CA 93402, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Potrebujete vizitku? Pakje Rockford! 
program pro vas. Pouzitim tohoto pro¬ 
gramu behem nekolika minut navrhnete 
a vytisknete profesionalne vyhlizejici vi¬ 
zitky. Zapisete do prislusnych radek 



Zvolite soubor a tisknete ... 
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poznanf Windows 
i kjejich ieps/mu 
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INI-MANAGER 

Autor: Ebnet Software, D - 8902 Neu- 
saess, Gotelindstrasse 10, Germany. 

HW/SW pozadavky: PC 286 a lepsi, 
1 MB RAM, HD, MS-DOS 3.x, Windows 
3.x. 

Velky uspech Windows 3.0 a 3.1 byl 
zpusoben i tfm, ze prace pod Windows 
je mnohem snazsf a pffjemnejsi nez 
v operacnfm systemu MS DOS. Postu- 
pem casu vsak cast uzivatelu chce ve- 
det vie a „videt dovnitr**. 

Nejdulezitejsi pro nastavem vsech 
vlastnosti Windows jsou dva konfigu- 
racni soubory-WIN.INI a SYSTEM.INI. 
Jsou ale pro bezneho uzivatele velmi 
tezko srozumitelne. A chybny zasah do 
jejich textu muze zpusobit, ze se Win¬ 
dows „zbon“ a nepujdou nastartovat. 
Proto vznikl INI-manager. Je to jedno- 
duchy nastroj pro praci s temito i jinymi 
.ini soubory. Obsahuje vyklad ke vsem 
klicovym slovum (radkum) vsech sekci 
.ini souboru, jejich prednastavene hod- 
noty a intervaly, ve kterych (a za jakych 
podmfnek) se mohou tyto hodnoty me- 
nit. Pro „experty“ je obsazen i minieditor 
k okamzitym zasahum. Pri spustenf INI- 
manageru jsou oba konfiguracm soubo¬ 
ry bezpecne ulozeny, takze se po libo- 
volnych zmenach muzete zase vratit 
k jejich puvodmmu tvaru. Prace s pro- 
gramem je interaktivm, s bohatymi pod- 
purnymi informacemi (helperri). Je to vy- 
borny prostredek ktomu, abyste se do- 
zvedeli vice o svych Windows a naucili 
se je dobre prizpusobovat „k obrazu 
svemu“... Samozfejme za predpokladu, 
ze rozumfte anglicky. 

Registracnipoplatekje49$. INI-ma- 
nager je rovnezz CD-ROM PowerTools 
(PGM4912). 


KUPON 
FCC - AR 

prosinec 1993 

prilozite-li tento vystfiieny kupon 
k vast objednavce volne sfrenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 
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IQ TEST 2.0 HORSE 


Autor: Terry Wilkins, 6112 Steeple¬ 
chase Lane, Salt Lake City, Utah 84121 - 
2038, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Chcete-li znat svoje IQ, tento poci- 
tacovy program vas ohodnoti s prijatel- 
nou presnostf. Nezacinejte, dokud ne- 
m&te jistotu, ze nebudete vyruseni. Mate 
na to 30 minut, merenych pocitacem. 
Neztracejte pnlis casu premyslemm na 
kterekoliv jedne otazce. Neumite-li od- 
povedet, prejdete k dalsi, a kdyz vam 
zbude cas, muzete se k nezodpoveze- 
ne otazce vratit. Tricet minut je dost casu 
na vsechny odpovedi i jejich zkontrolo- 
vani. V otazkach vybirate vzdy jednu 
spravnou z nekolika uvedenych odpove¬ 
di. Krome papiru a tuzky na jednoduche 
vypocty je vhodne mit po ruce i anglic- 
ko-cesky slovnik (v nekolika otazkach 


Autor: James M. Curran, 24 Green- 
dale Road, Cedar Grove, NJ 07009- 
1313, USA. 

Je hezke, kdyzvdnesnim ucelovem 
svete si lide jeste hraji. Hral si i autor to- 
hoto „programku“. Po jeho spustenf se 
vam na obrazovce objevi male okenko 
(asi 130 pixelu siroke), ve kterem cvala 
kun (kresba). Pohyb je verny a plynuly. 
Podle autora nikterak neubira sil vase- 
ho pocitace, protoze se hybe jen kdyz 
' ma procesor „volno“ (pro programatory 
- pouziva PeekMessage(J). 

(CD-ROM PowerTools PGM4620). 



About IQ Test Bonus 


IQ Test 


1. In this series, what number comes next? 4.12. 20.28 
032 034 


2. Bicycle is to ride, as car is to: 

O wash O fly 

3. Brine is to salt as punch is to: 

O Judy O sugar 


036 
O drive 
Ohit 


4. Replica means: 
O copy 


O architecture O France 


5. In this series, what number comes next? 1, 4, 8, 13 

O 16 0 17 O 18 

6. In this group, which word does not belong? 

O Pluto O Goofy O Uranus 

7. In this series, what number comes next? 2. 4. 8,16, 32 

033 048 040 

8. In this series, what letter comes next? A. D. G, J 

Ok Ol Om 


29:4:;* let 


040 
Obuy 
O water 
O plastic 
O 19 

O Jupiter 

064 

On 


m 


jsou pouzita ne pnlis bezna slova). Ji- 
nak Ize test absolvovat i se zakladni 
znalosti anglictiny. 

Zaplatfte-li 15 $ za registraci, dosta¬ 
nete i dalsi testovaci program, kteryten- 
tokrat pracuje s barvami. 

Program najdete pod oznacemm 
PGM4777 na CD-ROM PowerTools. 


Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. 0 . 

Velk6 hradebm 48 
400 01 Usti nad Labem 








































VYBRANE PROGRAMY 


StupenDOS 

Autor: Eclipse Technologies, P. Box 
23136, Milwaukee, Wl 53223, USA. 

Perfektne propracovany DOS shell 
(cesky: manazer souboru). Program 
funkcne podobny PC Shellu, Norton 
Commanderu neboXTree. Pracovnf ob- 
razovka se sklada z jednoho nebo dvou 
oken s vypisem souboru, serazenych 
podle zvoleneho kriteria (vzhled techto 
oken se nejvfce blfzf asi Norton Com¬ 
manderu), a informacnfho okna s udaji 
o poctech/velikostech souboru oznace¬ 
nych v prvnfch dvou oknech. Stejne jako 
u vsech programu tohoto typu muzete 
soubory v seznamech vybfrat (oznaco- 
vat mysf, mezernfkem nebo najednou 
zadanfm specifikace, napr. ,,'.1X1“) 
a provadet s nimi vsechny zakladnf ope- 
race: kopfrovat, presouvat (StupenDOS 
si pamatuje poslednf tri adresare, do kte- 
rych jste neco kopfrovali ci presouvali), 
mazat (bohuzelvsaknikoli odmazavat), 
prejmenovavat, prohlfzet a editovat (po- 
mocf externfch programu - StupenDOS 
nema vlastnf prohlfzec ani editor), vyhle- 
davat, tisknout, nastavovat datum/cas 
poslednf aktualizace souboru (i vice 
souboru najednou, nastavovat Ize i se- 
kundy), atributy, registrovana verze umf 
soubory i porovnavat. Za zmfnku stojf, 
za-soubory se dajf vybfrat nejen manual- 
ne („po jednom"), ale i najednou podle 
urcitych spolecnych znaku - jmena (za¬ 
danfm specifikace, napr. „*.TXT“), veli- 
kosti („kratsf nez“, „kratsf nebo stejne 
dlouhe jako“, „stejne dlouhe jako“, „jinak 
dlouhe nez“...), data (opet vsechny moz¬ 
ne relace) a archfvnfho bitu. Krome sou¬ 
boru je mozne samozrejme manipulovat 
take s adresari: zakladat, mazat (i s ma- 
zanfm kompletnfch vetvf adresaroveho 
stromu), prejmenovavat, presouvat 
a tisknout jejich vypisy. StupenDOS umf 
poskytnout nektere zajfmave udaje 


o obsazenf disku a o tom, kolik soubor 
zabfra mfsta (v dusledku clenenf disku 
na clustery). Samozrejma je moznost 
volanf externfch programu a docasneho 
odchodu na prfkazovou radku DOSu 
(OS Shell), formatovanf disket a vesta- 
veny „setric obrazovky" (screen blanker). 
Program si uklada na disk informace 
o adresarfch na zvolenem disku (obdo- 
ba TREELIST.NCD) a umf generovat 
seznam oznacenych souboru do texto- 
veho souboru (coz se muze hodit pri 
pouzitf programu, ktere dokazf takovy 
seznam zpracovat). Pri prechodu mezi 
pracovnfmi okny si StupenDOS automa- 
ticky kontroluje, jestli se okno netyka 
diskety - pokud ano, dava pozor, aby byl 
vypis stale aktualnf (po vymene diskety 
se zepta, jestli se ma vypis aktualizovat). 
Vycet prednostf tohoto vyjimecneho pro¬ 
gramu stale nekoncf: Stupen DOS na- 
vfc, krome bezneho manazeru, obsahu- 
je take vynikajfcf vestaveny manazer Zl P 
archfvu, umoznujfcfselektivnebalit, roz- 
balovat, aktualizovat, prid^vat, presou- 
vat a rusit soubory v archfvech a poho- 
dlne (zaskrtavanfm polozekv menu) za- 
davat parametry, kterymi se PKZIP 
a PKUNZIP ovladajf. Lahudkou pro vel- 
mi narocne je moznost nakonfigurovanf 
programu v souboru SD.PRO. V nem Ize 
predefinovatfunkcnf klavesy, definovat 
cele jedno vlastnf menu a Ize v nem ur- 
cit, ktere programy a jak se majf spous- 
tet pri „vyvolanf“ datovych souboru. Stu¬ 
penDOS totiz, stejne jako treba File Ma¬ 
nager ve Windows, umoznuje „spoustet“ 
datove soubory za predpokladu, ze 
k nim definujete obsluzny program. Pri- 
radfte-li k textovym souborum s prfpo- 
nou 602 program Text602, muzete po- 
tom kdykoli „spustit“ treba soubor DO- 
PIS.602. Automaticky se spustf T602 
a do nej se nahraje soubor DOPIS.602. 
Obdobne si muzete zarfdit treba pro- 
hlfzenf obrazku v nejruznejsfch forma- 
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Takhle vypada pracovnf obrazovka programu StupenDOS. Je vsak pine na vas, co vsechno 
zmenite k obrazu svemu - prostrednf pas prfkazu je vam pine k dispozici. 


COMPUTER 

T^hllMAZ 

tech, databazovych souborCi ap. Pro- 
gramum, ktere budete tfmto zpusobem 
spoustet, muzete predavat radu para- 
metru: disk, jmeno adresare nebo jme- 
no vybraneho souboru (a to nejenom 
z aktivnfho, ale take z neaktivnfho okna), 
prfpadne seznam oznacenych souboru 
(opet z kterehokoli okna). Kratka anota- 
ce nedokaze obsahnout vsechny finesy 
programu StupenDOS - to proste musfte 
videt... 

Registracnf poplatek je 35 $, zkuseb- 
nf Ihuta nenf uvedena, program zabere 
na disku asi 245 kB. Stupen DOS na- 
jdete na diskete cfslo 5.25DD-0106 fy 
JIMAZ. 



METZ Task Manager 

Autor: METZ Software, Box 6699, 
Bellevue, WA 98008-0699, USA. 

HW/SWpozadavky: MS Windows. 

Fantasticky propracovana nahrada 
Task Manageru (prfpadne i Program 
Manageru) MS Windows. Velmi sucha 
charakteristika by mohla znft: program 
umoznujfcf spoustenf programu pod MS 
Windows, pfepinanf mezi nimi a jejich 
ukoncovanf, doplneny o nekolik pomoc- 
nych nastroju. T o ovsem ani zdaleka ne- 
vystihuje sflu a luxus, ktere vam METZ 
Task Manager nabfzf. Umf vsechno, co 
klasicky Task Manager, avsak ponekud 
elegantneji. Naprfklad zobrazuje mfsto 
pouhych nazvu programu i jejich ikon- 
ky, cfmz seznam uloh ponekud zpre- 
hlednuje. Krome seznamu bezfcfch uloh 
si muzete zobrazit seznam aplikacf v kte- 
rekoli programove skupine Program Ma¬ 
nageru a aplikace z nej spoustet (cfmz 
se temervyrovna Program Manageru); 
po pravde receno, jedinym nedostatkem 
METZ Task Manageru, ze neumf me- 
nit, pridavat a rusit polozky v programo- 
vych skupinach. V ostatnfch ohledech 
naopak jeho moznosti daleko presahujf 
moznosti standardnfhospravce progra¬ 
mu. Program muzete pouzfvat jednak 
vedle Program Manageru, nebo Norton 
Desktopu (nahradit jfm pouze standard- 
nf Task Manager MS Windows), jednak 
je mozne jfm vyse uvedene programy 
zcela nahradit. Ve volbach Preferences 
mate moznost konfigurovat nejen za- 


JIMAZ spol. s r. o. 
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kladnf charakteristiky METZ Task Mana¬ 
geru, ale i parametry screen saveru ; sa- 
motnych Windows (napr. fcidky load= 
a run= v souboru WIN.INI, nastavenf 
programii pro spr£vu aplikacf a uloh), 
nastavovat aktivnf tiskamu (o kolik ]e to 
rychlejsf, nez pokazde otvfrat Program 
Manager, spoustet Control Panel, vybf- 
rat Printers a volit tiskamu...), menit zpu- 
sobzobrazeni spustenych aplikacf i pro- 
gramovych skupin (ikonka se jmenem, 
s nazvem spusteneho souboru, pouze 
ikonka bez popisu nebo ikonka a prfkaz, 
kterym se pffslusn£ aplikace spustf) 
a take upravovat tzv. Launch Pad. 
Launch Pad je sikovna pomucka pro 
spousteni casto pouzfvanych programu. 
Vzhledem ktomu, ze se METZ Task Ma¬ 
nager snazf vyvarovat zbytecnych na- 
roku na systemove zdroje, zobrazuje 
programove skupiny ne do oken, ale jako 
polozky menu (vzdy jen jednu skupinu 
najednou). Tfento usporny zpiisob muze 
byt pro spousteni casto pouzfvanych a- 
plikacf nepohodlny (vyzaduje vfcero fu- 
kanf mysi). Launch Pad -toje devettla- 
cftek, kterymi muzete prfmo spoustet 
sve nejpouzfvanejsf aplikace. Efektnf je 
prirazovanf aplikacf tlacftkum. Stacftotiz 
„pretahnout a pustit“ (drag-and-drop) 
ikonku programu na vybrane tlacftko. 
Kdyby snad devettlacftek Launch Padu 
nestacilo, muzete dalsf aplikace pridat 
do menu Launch , odkud se dajf spustit 
dvema t’uknutfmi mysf (aby nedoslo 
k mylce: aplikace se dajf spoustet na- 
dale i „klasicky“, tj. vyberem programo¬ 
ve skupiny a dvojitym kliknutfm mysi; 


Quick File 
Manager 
poskytuje 
vsechny 
zHdadnf operace 
se soubory: 
koplrovanl, 
presunovant, 
prejmenovavanf, 
spousteni, 
tisk a mazani 



ry (umoznuje zrnenu aktivnfho adresa- 
re ve Windows), Quick File Manager 
(velice pekne zpracovany manazer sou¬ 
boru, umoznujfcf nazorne kopfrovanf, 
presouvanf, prejmenovavanf, spouste- 
nf, tisk a vymazavanf souboru), Quick 
File Find (rychle vyhledavanf souboru 
podle jm6na), Quick Text Search (hle- 
danf znakoveho retezce ve vybranych 
souborech) a System Status (poskytu¬ 
je udaje opameti, nevyuzitych systemo- 
vych zdrojfch, zaplnenf disku a dalsf in- 
formace o Windows a pocftaci - rezim, 
pouzity videoovladac, typ mysi a sft’ove- 
ho software). Krome vestavenych na- 
strojO se k METZ Task Manageru doda- 
vajf dve samostatne utility. METZ Sche¬ 
duler umoznuje na urcity okamzik na- 
pl^novat zobrazenf hlasenf (napr. upo- 


aktivit - proste pohadka. Poslednf vylep- 
senf, utilita Launch , umoznuje (stejne 
jako METZ Task Manager), definovat 
tzv. ..Launch Menu", tedy menu, ze kte- 
reho Ize rychle spoustet vybrane aplika¬ 
ce. Specialitou utility Launch je, ze tak- 
to def inovane menu umf vclenit do stan- 
dardnfho File Manageru MS Windows! 
METZ Task Manager to sice umf take, 
autor vsak vytvoril samostatnou utilitu 
proty, kdo nechtejf pouzfvat cely METZ 
Task Manager, ale radi by vyuzili moz- 
nosti definovat si ve File Manageru svo- 
je vlastnf Launch menu. Profesionalne 
provedeny program obsahuje i velice 
podrobnou napovedu a kvalitni instalac- 
nf program, ktery dokaze METZ Task 
Manager nejen nainstalovat, ale i per- 
fektne odinstalovat! A nakonec jeste jed- 


menu Launch a Launch Pad predstavujf zornenf „Vem’ si prasek...“), ci spustenf 
jen pomucky pro zrychlenf teto opera- vybrane aplikace (antivirove kontroly, 
ce). Samotny manazer uloh je doplnen defragmentace disku atd.). Definovat Ize 
peti sikovnymi nastroji - Select Directo- i vsechny mozne typy opakujfcfch se 


METZ Task Manager 

Launch 


File Groups Desktop Tools 


Windows Applications 


Help 



CorelTRACEl Version 3.0 


Microsoft Excel 4.0 


PageMaker Version 4.0 


|^PS^ PhotoS tyler Version 1.03 
ti|winFAX PRO Version 2.0 






Run : 11 e:\taskman\metzsch.exe 


Sunday, 24. October 1993 ||l0 : 15 



Skoda, ze si oviadaci panel METZ Task Manageru nemuzete prohlednout v ban/e. Je jeste 

veselejsi nez na obrazku ... 


na drobnost: i vas otravuje, jak kratkou 
majf MS Windows pamet’, pokud jde 
o spousteni programu? Spoustfte-li z ja- 
kychkoli duvodu jeden program vfcekrat 
pres File - Run, urcite byste privftali, kdy¬ 
by bylo mozne drive pouzite prfkazy jen 
vybrat ze seznamu, upravit a pouzft 
znovu. Takzepoznamenejme, ze METZ 
Task Manager umf i to - jeho Run si 
pamatuje az poslednfch 99 prfkazu... 
Nestojf takovy program za vyzkousenf? 

Registracnf poplatek je 50 $, zkuseb- 
nf Ihuta je 30 dm. 

Program najdete na diskete cfslo 
3.5DD-0052 fy JIMAZ. 


Firma JIMAZ neustale rozsiruje 
svoji nabfdku regstrovanychverzf sha- 
rewarovych programu. V soucasne do- 
be nabfzf programy: ARJ 990,- Kc, 
ARJ Secure (security envelope) 1500,- 
Kc, Draft Choice 2000,- Kc, ProtoCAD 
1750,- Kc, Sinclair ZX Spectrum Emu¬ 
lator 500,- Kc,Graphic Workshop for 
DOS 1200,- Kc,Graphic Workshop for 
Windows 1200,- Kc, Desktop Pairit 
(Mono, 16, nebo 256) 1200,- Kc, Graf- 
Cat 1200,- Kc, Image Gallery 1200,- Kc, 
METZ Task Manager 2000,-Kc. 

Dale vsechny ostatni programy od 
METZ Software (ceny na vyzadani) 
a kompletni sortiment her od Apogee 
Software Productions (definitvm ceny 
nebyly do uzaverky stanoveny - budou 
o neco nizsi, nez prepoctene ceny 
v dolarech). 

































































DataStar CLASSIC 
286 - 20 

Desktop Case 
1 MB RAM 
Floppy 5,25*, 1,2 MB 
Harddisk 40 MB 
VGA Card 256 kB 
SVGA Mono Monitor 
1024 x 768 


Sestava vhodna pro : 

- porizovani dat a textu 

- vedeni ucetnictvf 

- hry a vyuku 

- drobne aplikace pod MS DOS 


DataStar BESTSELLER 
386/SX - 40 

Minitower Case 
2 MB RAM 
Floppy 3,5", 1,44 MB 
Harddisk 40 MB 
TVGA Card 512 kB 
SVGA Color Monitor 
1024 x 768 


Sestava vhodna pro: 

- porizovani rozsahlych dat a textC 

- vedeni kompletni administrativy 

- narocne aplikace pod MS DOS 

- drobne aplikace pod WINDOWS 


H-i-MM KIXZXXOB 


DataStar PROFESSIONAL 
386/DX - 40 

Minitower Case 
4 MB RAM 
Cache 1 28 kB 
Floppy 3,5", 1,44 MB 
Harddisk 80 MB 
TVGA Card 512 kB 
SVGA Color Monitor 
1024 x 768 


Sestava vhodnd pro : 

- prace s DTP systemy 

- jednodussi CAD systemy 

- vyvo| proQr. aplikaci 

- narocne apl. pod WINDOWS 


29 990 Kc 


DataStar SUPERIOR 

486/DX VL BUS • 33 

Minitower Case 
4 MB RAM 
Cache 256 kB 
Floppy 3.5", 1 ,44 MB 
5,25", 1 ,2 MB 
Harddisk 170 MB 
TVGA Card 512 kB 
SVGA Color Monitor 
1024 x 768 


Sestava vhodni pro: 

- n$ro£n6 CAD syst6my 

- prof, price s DTP 


- prof, price s DTP 

- vyvoj progr. aplikaci 

- server LAN sitS 


i ESEE33C 


Uvedene ceny jsou bez DPH (x 1.23 u HW a x 1.05 u SW) 

Siroka nabtdka PC, jedrvotlivych doplnku, programoveho vybaven \ a llteratury. Vyiadejt© sf nasi uplnou nabfdku. 


Didaktik M 

48 kB RAM 
16 kB ROM 
Sinclair Basic 
Rozhrani - magnetofon 

•KEMPSTON JOYSTICK 
-SINCLAIR JOYSTICK 


Pocitac vhodny pro : 

- hry 

- porizovani textu 

- porizovani dat 


Didaktik Kompakt 

48 kB RAM 
16 kB ROM 
Floppy 3,5", 720 kB 
OS - M DOS 
Rozhrani - magnetofon 

KEMPSTON JOYSTICK 
- SINCLAIR JOYSTICK 


Po<5ita<5 vhodny pro : 

- porizovani textu 

- vedeni administrativy 

- hry a vyuku 

- hudebnf aplikace 


EPSON LX 100 

devitijehlidkovi liskirna 
formal papiru - A4 
druh papiru - volni listy 
- perlorovany 

zabudovany podavac na 50 lislii 
rychlost tisku 240 zn/sec 


Modemi devltijehlidkovA 
tiskirna se zabudovanym 
podavadem papiru a ve- 
lice vyhodnou cenou. 


JURSKY PARK 

- pfekrisni grafika 

- zdigitalizovani zvuky prevzati 
primo z lilmu 

- obrovsky arzenil zbrani 

- manipulace se vzorky DNK 

- objevovinl tajnych kbdii 


Hra podle nim6tu nejlepiiho 
filmu Stevena Spielberga. 
Dinosaufi se vymknou Iidsk6 
kontrole a nastivi panika 


OBJEDNAVKOVY KUP6N 

Firma (osoba) : . Adresa odberatele : . 


Vec objednavky 


i Pocet 


Vec objednavky 


ZASlLKOVA SLUZBA, Dukelska 100, 614 00 BRNO, tel./fax: 05-32 5733 


iiz oA 1390,} Datmij Utnr 


VSEVJEDNOMZA FANTASTICKOU CENU L 

FDC - fadifi pro pfipojenl a 1 4 didketovych jednotek 3,5* nebo 5,25* vybaveny tfemi operadnimi systemy 

- DPDOS 4 - kompatibilita se stariimi modeiy ZX DISKFACE 

- MDOS - kompatibilni s disketovou jednotkou D40, D80 
-CP/M 2.2 

CENTRONICS - paralelnl rozhrani pro pfipojenl tiskamy nebo prpojenl pocltacll 
KEMPSTON - vstup pro pnpojeni KEMPSTON ovladaie 
MELODIK - zvukovy sterofonni wstup kompatibilni se ZX SPECTRl/M 128 
RS 232 - s6riov6 rozhrani RS 232 


Dukelska 100 
614 00 BRNO 
Tel.: 05 001 0535 
05 002 0535 


VEC OSJEDISI/WKV (CENY JSOU UVEDENY S DPH) 

ZX DISKFACE QUICK ..zakl. verze, rozhr. - FDC, KEMPSTON, CENTRONICS, OS - DPDOS4 MDOS, CP/M 

ZX DISKFACE QUICK 128k.. rozsirena verze, rozhrani - FDC, CENTRONICS, KEMPSTON, MELODIK, RS 232, 

OS - DPDOS4, MDOS, CP/M 

ZX DISKFACE QUICK PLUS, usporna verze, rozhrani - FDC, CENTRONICS, OS - DPDOS4, MDOS, CP/M 

ZX DISKFACE QUICK C.redukovana verze, rozhrani - FDC, CENTRONICS, OS - DPDOS2, CP/M 

ZX DISKFACE QUICK A.minimalizovana verze, rozhrani - FDC, OS - DPDOS2, CP/M 

ZX DRIVE 5 - 360K.disketova jednotka 5.25" ,360 kB pro pripojeni k radici ZX DISKFACE QUICK 

ZX DRIVE 3 - 720K.disketova jednotka 3.5" 720 kB pro pfipojeni k radici ZX DISKFACE QUICK 

ZX POWER 5.napajeci zdroj pro disketovou jednotku ZX DRIVE 5 - 360 k 

ZX POWER 3.napajeci zdroj pro disketovou jednotku ZX DRIVE 3 - 720 k 

KABEL FDD DIDAKTIK.propoj. kabei pro pripojeni disket. jednotek D40, D80, radio ZX DISKFACE QUICK 


Cena Pocet 

2390 .... 

3690 .... 
1890 .... 
1690 .... 
1390 .... 

1490 .... 

1990 .... 

490 ... 

490 .... 

290 .... 


SirokA nabfdka dalStch doptftkd a programoveho vybavenVyiAdejte si na&i Oplnou nabfdku. 

Typ pocftace: ZX Spectrum Delta Didaktik Gama Didaktik M ZX Spectrum 128k Format diekety: 5,25“ 360k 3,5" 720k 

Jmeno odberatele:............... Adresa:........ 

................ Tel.:.... Fax:...... 

V..... dne :.. Podpls:... 




CS5SD51ADTS 




































































Pozemm radarova a radionavigacm zanzeni 

nacistickeho Nemecka v oblasti Normandie 

(Pokradovani) 


Freya (FUMG 80) 

Freya byl radar, ktery meril vzdalenost 
a vysku, nikoliv vsak polohu nepratelskych 
letadel. Pro dozor mohl byt pristroj zamefen 
na azimut rucnb nebo mechanickou rotaci. 
Hlavnim poslanim tohoto zafizeni bylo ozna- 
meni blizicich se spojeneckych letadel 
a slouzilo jako detektor prepadovych letu 
nobnich stihabu. 

Popis zanzeni: Cele zarlzeni bylo umistb- 
no v obdelnikovych nebo valcovych jamach 
s naspem po obvodu. Na spodku bylo umis- 
teno lozisko, ke kteremu byly upevnbny ctyri 
horizontal™ nosniky. Central™ sloup nebo 



Obr. 9. Historicky snimek radaru typu Freya 



Obr. 10. Radionavigadni system Knickebein 


stozcir byl vztyben na tomto podstavci a ve 
spodni b&sti mbl valivb lozisko, na kter6m se 
cely soubor otcibel. Osmihranna kabina byla 
postavena kolem sto2aru a otacela se s nim. 
Bylo v ni umistbno r^diovb zanzeni, zambro- 
vaci pristroj a pracovali v ni operatori. Sto- 
z&r, ktery prevybuje kabinu, mbl 4 sekce 
ocelovych trubek, nad kterymi byl maly vy- 
loznik pro vysouvani r^movych ant6n. Sest 
horizont^lnich nosniku s trojuhelnikovou 
sekci z ocelovych trubek bylo upevnbno 
k projekcim stoz^ru. VSechny tri pary hori- 
zontcilnich nosniku nesly radu jeden^cti an- 
tbnnich reflektoru vysokych 2,5 m a §irokych 
0,5 m z oceiovych trubek pokrytych kovovy- 
mi mhzkami. Kazdy antenni soubor m§l pro¬ 
to §irku 6,2 m a vybku 2,5 m. ftady spodnich 
ramovych anten a prostredek slouzily pro 
vysilbini a prijem. Horni rada vymezovala 
antbnu IFF (rozpozn^vani letadel vlastni 
- cizi). §est vertikalnich dipolu bylo rovno- 



mbrne rozmisteno na kazde ze tri anten, 
hmotnost 6 tun (obr. 9.). 


Radarove charakteristiky: 
dosah: 200 km; 
kmitodet: 100 az 190 MHz; 
vlnov£ delka: 2,6 az 2,1 m; 
vykon: 15 az 30 kW; 
impulsni rychlost: 500/s; 
kmitocet IFF: 155 MHz (pro spojeni s FUG- 
-24, ktere nosily stihaci letadla 
(vlnova dblka 1,94 m); 
svazek: 0 az 40° (20° ucinny) bez lalokoveho 
prepinani, s lalokovym prepinanim: 
53°. Toto prepinani bylo mozne 
pouze na prijimaci antene nebo na 
IFF. 

Dosah: 20 km na letadlo ve vysce 50 m, 

30 km na letadlo ve vysce 100 m, 
60 km na letadlo ve vysce 1 km, 
120 km na letadlo ve vysce 3 km. 


Knickebein (obr. io, ii) 

Toto zanzeni slouzilo k navadeni nemec- 
kych letadel, hlavne bombarderu, na spoje- 
necke cile v Anglii. 

Jeho dosah byl 1 az 200 km a vyuzival 
dvou kratkych anten tak, ze jimi vysilane 
svazky se mirne protinaly. Prvni vysilac vy- 
silal dlouhe signaly oddblene mezerami 
(carky), druhy vysilal kratke signaly (tebky). 
Prijimab v letadle, prijimajici v mezich prvni- 
ho svazku, reprodukoval dlouhe signaly. 
Jestlize se letadlo dostalo do druheho svaz¬ 
ku, prijimac reprodukoval kratke signaly. Ale 
jestlize byl prijimac (letadlo) v zone prekry- 
vani techto dvou svazku, reprodukoval spoji- 
ty signal (souvisly). Cil byl posadce signali- 
zovan ndkolik kilometru predem jinym vysi- 
labem. Chyba v presnosti byla mens! nez 

400 m Zden&k Hdk 

(Pokradovdni) 


Zaji'mavosti ze sveta 

• Casopis Radio Communication, oficial- 
ni bulletin RSGB, je nyni zdarma k dispozici 
na magnetofonovych kazetach pro slepb 
radioamatery. 

• V zari 1994 bude dalsi konference 3. 
oblasti IARU, tentokr&t v Singapuru. 

• Zajimave spojeni uskutebnili KB8AOB 
spolu s W8WVM: na vzdalenost dvou mil (asi 
3,2 km) si telegraficky vymenili pozdravy na 
QRPP zarizeni, ktere bylo na obou stranach 
nap^jeno z jednoducheho blanku - dve ko- 
vovb destibky byly zapichnute do citronu! 

• Na betne zadosti o pridbleni specialnich 
znabek byl ze strany RSGB vznesen dotaz 
na ITU a zde je odpovbd’: podle platnych 
zasad musi pri tvorbb volaci znabky prefix 
zabinat pismenem nebo dvbma alfanume- 
rickymi znaky v kombinaci dvb pismena, 
nebo pismeno a bislice prip. bislice a pisme- 
no. D6le nasleduje jedna bislice a konecnb 
skupina nejvybe tri pismen. 

• Podle vy§e uvedenych zasad byly napr. 
zmbneny znabky v Mozambiku - byvaly 
C9RLL je nyni C91J - podle tohoto rozdele- 
ni: 

C90... specialni stanice C94... Nampula + Zambecia 
C91... oblast Maputo C95... Tete + Niasa 
C92... Gaza + lnhambaneC96... Cabo 
C93... Sosala + Manica C97, C98, C99... pro VKV 

QX 
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Z RADIOAMAT^RSKEHO SVETA 


Ceska delegace. Zleva J. Marecek, OK2BWN, M. Prostecky, 
OK1MP, a V. Vsetedka, 0K1ADM 


Za predsednickym stolem v prestavce konference. Sedici zleva: 
7X4MD, LA5QK, G3FKM a G3GVV. VpozadistojiciK1ZZ, v rozho- 
voru W4RI s PAOQC 



Zastupce Nigerie - 5NOOBA v rozhovoru s ON6WQ, vedouci'm 
skupiny STAR, zabyvajici se pomoci radioamaterum v rozvojovych 
zemich 



Novi dlenove vykonneho vyboru I. oblasti IARU. Zleva A41JT, 


F5JFT, 0H2BU, ZS6AKV a 6W1KI. Prihlizi ON6WQ. 


Konference I. regionu IARU v Belgii 


Ve dnech 19. az 24. 9. 1993 se v belgic- 
kem De Haanu konala pravidelna konferen¬ 
ce 1. oblasti IARU. Vzhledem ktomu, ze 16. 
zari skondilo kladne hlasovani o prijeti Ces- 
keho radioklubu za clena teto organizace, 
mohla se delegace CRK pine zapojit do 
jednani. Konference se ucastnily delegace 
ze 48 zemi. Jako pozorovatele byli jednani 
pritomni zastupci 2. a 3. oblasti IARU a vede- 
ni IARU v dele s R. Baldwinem, W1RU. 
O dulezitosti konference svedci i to, ze byla 
zahajena zastupcem generalniho sekretare 
ITU, panem Jeanem Jipguepem. 

Delegaci CRK vedl M. Prostecky, OKI MP, 
a dalsimi cleny byli V. Vdetedka, OKI ADM, 
a J. Marecek, OK2BWN. Puvodne mel byt 
dlenem delegace R. Touzin, OK2ZZ, ktery 
vdak ze zdravotnich duvodu nemohl do Bel- 
gie odjet a tak se narychlo musel problemati- 
ce VKV venovat OKI ADM. Nenadel se totiz 
nikdo z VKV amateru, ktery by byl ochoten 
venovat svuj volny das teto dinnosti. 

V De Haanu byla prijata rada doporuceni, 
ktera se tykaji amaterskeho vysilani, se kte- 
rymi vas postupne seznamime. Nade ra- 
dioamatery muze zajimat to, ze byla ucinena 


posledni tecka za byvalym kanalem R8 
v pasmu 2 m. Do seznamu primych kanalu 
byl totiz pridan kanal S8 - 145,200 MHz, na 
kterem se preferuje digitalni komunikace. 
Aby v budoucnu nedochazelo ke sporum, 
kdo muze di nemuze vyuzivat kmitodty, na 
kterych se mdni druh provozu nebo sluzby, 
byl prijat nasledujici vyklad. 

,,Uzivatele subpasem podle kmitodtoveho 
planu 1. oblasti IARU mohou pouzivat libo- 
volny kmitodet v tomto subpasmu; musi vdak 
zajistit, aby nevyzafovali zjistitelnou energii 
mimo toto subpdsmo. Uzivateld musi tedy 
brat ohled na difi prenddeneho pdsma pri 
zmenach kmitodtu." 

Bylo zde zvoleno i novd .vedeni 1. oblasti 
IARU v cele s L. van de Nadortem, PAOLOU. 
Mistopfedsedou byl zvolen W. Nietyksza, 
SP5FM, pokladnici R. Stromova, I1RYS, 
a sekretafem, J. Allaway, G3FKM. Podstat- 
ne zmdny vdak nastaly pri volbd daldich 
dlenu vykonnd komise. Jejimi dleny se stali: 
J. Jussila, OH2BU, V. Magrou, F5JFT, H. 
van de Groenendaal, ZS6AKV, M. Diop, 
6W1KI, a A. R. Al-Shahwarzi, A41JT. 


Pridti konference v roce 1996 by se mela 
konat v Izraeli. Proti tomu okamzite protesto- 
valy delegace arabskych zemi. Avsak nikdo 
jiny obdobny navrh nepodal. Kde tedy konfe¬ 
rence bude, ukaze teprve budoucnost. 

OK1MP 

Vite, kolik zemi 
jiz bylo aktivm'ch 
v pasmu 50 MHz? 

Podle 50 MHz DX Bulletinu z Asie 51, ze 
Severni Ameriky 48, z Jizni Ameriky 31, 
z Evropy 66, z Afriky 77, z Oceanie vdechny 
vyjma T31 - celkem tedy 316 zemi!!! 

QX 


t Silent key 

OK2PAW - Milan Musil z Brna, ' 
1 17. 7. 1993. 

PAOXE, DJOXJ - Evert Kaleveld, 
dlen OK-QRP klubu, f23. 7. 1993. 

(TNX INFO OK1CZ) 

OKI VO - pplk. Zdenek Purok ze 
Susice, f 9. 9. 1993 ve veku 60 let. 

(TNX INFO OK1FR) 
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vypodetniho strediska Svojmir, OK1FAK, okamzitS zpracovava 
prub&zne vysledky 


Mirek, OKI FWW, pfi prepisu prijatych textu 




, ! 


~ « 


nebo 



rocnik? 


Ukazalo se, ze ani tyden trvajlcl destg 
a chlad neodradil vlcebojare od ufiasti na 
z&vodu v poradl prvnlm, ktery byl usporadan 
ve Slanem 3. zarl na oslavu konstituov&nl 
Ceske republiky. O lednu ani unoru se z du- 
vodu praktickycK neuvazovalo. Podnet vze- 
§el z prazskeho radioklubu OK5MVT stejng 
jako v pgti predch&zejlclch rognlclch pripo- 
minajicich 28. rljen 1918. Organizagnl stran- 
ku zajiSfoval radioklub OKI KSL, jehoz mno- 
hokr&te osvgdgeny tym fungoval na dneSnl 
pomgry vskutku bezvadng. Vgetng vyborne 
a bezkonkurengnl levne kuchyng s ggfku- 
chaFem Svojmirem, OKI FAK & XYL. 

Ofiast se i letos omezila jen na zavodnlky 
z Cech (Slany, Mseno, Praha, Cesk& Lipa). 


Morava, drive ba§ta MVT, je jiz delSI dobu 
v utlumu. Pochopitelng i vylet do Cech muze 
byt pro mnohe luxusni zalezitostl. 

Celkem 11 sportovcu soutgzilo ve dvou 
kategorilch - A (muzi) a spojeng B+D (do- 
rost + zeny). Urovefi byla vyrovnang, obraz 
o tom d&v6 vysledkova listina: 10 druhych 
a 1 tretl vykonnostnl trlda. 

V prijmu exceloval David Luftak (A), ktery 
bez chyby prijal tempo 120 plsmen i glslic. 
Provoz s radiostanicemi v tergnu, mimocho- 
dem za slabSlho de§tg, se stal domgnou 
Mirka Capa (A), jeho2 99bodovy zisk za 
spojeni znamenal 100 bodu ve vysledkovg 
listing. Na orientagnl bgh jsme jeli ke M§enu 
(asi 15 km zapadng od Slangho). V dosti 


obtlznem terenu ale za jiz zlepgeneho poCa- 
sl mgl nejlepsl gas v kategorii muzu opgt 
M. C£p, v kategorii B/D pak Petr Bruna. 

Celkovg obsadil 1. misto Miroslav Cap, 
OKI KSL (A) a Vladimir Kozllk, OKIOMS 
(tgz nejlepgl v prijmu v B/D) a promptnlm 
vytiStenlm a rozdavanlm vysledkove listiny 
soutgz skongila. Zavodnlci se rozjeli do 
svych domovu, jen David, OKI DTP, ke sve 
jednotce do Zbiroha. S mlhavou nadejl, ze 
se za rok znovu sejdeme. 

Mimochodem - nenasel by se v Pr^ze 
dobrodinec, ktery by nam poskytl alespon 
9 gtveregnlch metru pro sklad na§eho mate- 
riglu? Takovy zachrgnce na§eho klubu ob- 
dr±l kontaktnl adresu v redakci tohoto n£m 
naklongngho gasopisu. 

OKIDVK 


Kuriozity z pasem UHF 


Spojeni RS - 
Rain Scatter 
v pasmu 10 GHz 

Jsou zngmy ruzng zpCisoby spojeni v ra- 
dioamatgrskg praxi pomocl odrazu, av§ak 
jednlm z mglo zngmych je jistg tak zvany 
Rain Scatter. Je to odraz r&diovych vln od 
de§fovych mraku. Tento zpusob spojeni byl 

42 


ve vgtglm mgrltku vyuzit v zgpadnl Evropg 
ve II. subregionglnlm zgvodg na VKV f993 
v pgsmu 10 GHz. Nutnym predpokladem je 
dobrg technickg vybavenl stanice, zejmgna 
dostatefiny vykon vysllade, av§ak nemusl to 
byt je§tg stale vybavenl pro EME. Pouiitg 
antgny byly prevgzng parabolickg zrcadla 
o prumgru do 1 metru a vykony jednotek 
wattu. Tyto na 10 GHz uz velice obtlzng 
dosaiitelng vykony v§ak pry nejsou nutnostl, 
protoie ve vy§e jmenovangm zavodg nava- 


zovaly spojeni RS i stanice s 0,7 a dokonce 
s 0,25 W. 

Charakter signglu v p£smu 10 GHz odra- 
zenycfi od maslvnlch deSfovych mraku‘'se 
dost podobg signglum v pgsmu 144 MHz, 
odrazenym od rgdiovg aurory. Ngkterg stani¬ 
ce tato skutefinost pak pri spojeni CW svgdl 
k predgvgnl reportu kupr. 55A, coz je ovgem 
nesprgvng a tak se ust&lilo predavgnl t6nu 
T9. 

Nejbarvitgji sve zgzitky se spojenlmi RS 
v pgsmu 10 GHz popsal DFOOG v gasopi- 
se DUBUS 6. 2/93. Ve II. subregionalnlm 
zgvodg 1993 pracoval z lokatoru J041PU, 



v pdsmu 10 GHz navazal celkem 38 spojeni, 
coz mu vyneslo 10 267 bodu a to odpovidd 
prumdru 270 km/QSO! Ze 38 spojeni bylo 17 
spojeni navazanych pomoci RS a drtivd 
vdtdina na volani vyzvy CQ. Vde se odehrdlo 
v dobd od 17 do 20.42 UTC a chvflemi to pry 
v pasmu 10 GHz vypadalo jako v pasmu 
144 MHz pri radiove aurofe. Spousta siinych 
signdlit stanic volajicich CQ a to vse praktic- 
ky z jednoho smeru vztazeno k lokdtoru 
J041PU, zhruba mezi 265 az 290°. Ad pri 
normalnich spojenich na 10 GHz je tfeba 
smdrovat anteny velice pfesnd, pri spojenich 
RS to neni nutne, stadi v mezich 20°. Nejdel- 
si spojeni odrazem RS navazal DFOOG se 
stanicemi z Anglie G4EZP/P z JO01PU, 
549 km pfi reportech oboustrannd 579 a se 
stanici G4LOJ z JO02QN, 545 km pfi RST 
559/599. 

By) to prave II. subregionalni zdvod na 
VKV 1993, kdy byl ve vetsim mefitku pouzit 
tento zpusob navazovani spojeni, ad byl 
popsan stanici G3DWG pro pdsmo 5,7 GHz 
v casopise Radiocommunication (RC) 11/ 
1981 a pro 10 GHz v RC 10/1982. V te dobe 
vsak zrejme nebyly pro masovdjdi pouziti RS 
optimalni podminky, protoze beznd uzivane 
vykony vysiladu na 10 GHz a 5,7 GHz byly 
o jeden az dva rady nizsi, nez je tomu nyni. 
Take jiste chybely dalsi pfedpoklady, to jest 
velka koncentrace stanic v techto pdsmech 
a mozna i ty masivni desfove mraky pfi 
zavodech. Snad se i stanice OK brzy dodkaji 
toho, ze vykony jejich vysiladu na 10 GHz 
dosahnou k tern kyzenym 5 az 10 wattum, se 
kterymi spojeni RS uz nejsou problemem. 

(Podle DUBUS 2/93) 


Svetovy rekord 
v pasmu 24 GHz 
mezi HB9MIN a DH6FAE 

Po ndkolika spojenich do vzdalenosti 
180 km se HB9MIN zajimal o to, jak dosah- 
nout spojeni na vdtdi vzddlenost v pdsmu 
24 GHz. Je znamo, ze v pdsmu 24 GHz 
zpusobuji vodni dastedky rozptylene v zem- 
ske atmosfefe znadny utlum. Tyto ztraty Ize 
vyjddfit dislem 0,05 az 0,4dB/km, podle 
koncentrace vodnich dastic. Z toho vyplynu- 
la uvaha, ze kdyz by ve vakuu na zdvojnaso- 
beni vzdalenosti stadilo pfidat 6 dB, v nor¬ 
mal™ zemskd atmosfefe je nutno pfidat 
o 46 dB vice pfi uvazovand ztrdtd 0,2 dB/km. 

Po prostudovani map a profilu trasy byl 
udindn zdver, ze pro pfimou optickou trasu 
nejsou k dispozici ve Svycarsku zadne loka- 
lity, vdetne hor do vydky 4500 m asl. Nebyly 
zkudenosti, jak se daji porovnat podminky 
na 24 GHz s ostatnimi amatdrskymi mikro- 
vlnnymi pdsmy s nizdimi kmitodty. Vybrdna 
byla tedy trasa ze Svycarska do SRN, sice 
bdz-pfime optickd viditelnosti, ale s konstant- 
nim zakfivenim zemd a operdtofi vdfili, ze 
stabilni atmosfdrickd podminky na trase dd- 
vaji naddji na uspdch. Obd stanovidtd byla 
vybrana tak, aby byla snadno dosazitelnd 
kdykoliv v prubdhu celdho roku. DH6FAE 
v kratke dobd postavil zafizeni pro pdsmo 
24 GHz o vykonu vysilade 60 mW a uz na 
pfelomu let 1992/93 zadal s pokusy. 
HB9MIN mdl nastdsti k dispozici pro vysilad 
elektronku s postupnou vlnou do 5 W vyko¬ 


nu. Sve pfijimade pro pdsma 432 MHz, 10 
a 24 GHz mdl s dobfe ocejchovanymi S- 
metry, talde mohl dobfe mdfit a srovndvat 
silu signdlu na tdchto pdsmech. 

Chronologie pokusu: 6.11. 1992 prvni 
pokusy, ale pro maty vykon a kmitodtovou 
nestabilitu vysilade DH6FAE se nedafi. Nato 
DH6FAE stavi novy a kvalitndjdi mistni osci- 
Idtor a zesilovad vykonu vysilade 0,2 W. 
7.11.1992 pokusy mezi HB9MIN a DC8EC 
a DC4RH na vzddlenost 300 km - signdly 
pfilid slabd. 24.12. 1992 opdt pokusy 
s DH6FAE, ale spojeni se nezdafilo. 

A konednd - 3. 2.1993: dobrd podminky 
difeni se silnymi signdly v pdsmech 
432 MHz a 10 GHz. Uniky signdlu na 
24 GHz byly velmi rychld s maximem signdlu 
10 dB nad urovni dumu, QSB bylo 2,4krdt 
rychlejdi nezli na 10 GHz, co2 dinilo pfi spo¬ 
jeni potize, ale to bylo i pfesto zddrnd usku- 
tedndno bdhem ndkolika hodin v dobd od 
18.30 do 21.30 UTC s reporty 41/41 a i 51. 
QTH stanic byla u HB9MIN/p na Mt. Jobert 
- 1300 m asl v lokdtoru JN370E 

a u DH6FAE/p na Vogelsbergu - 760 m asl 
v lokdtoru JO40PL. Pfekonand vzddlenost: 
396 km! 

Pouzita zafizeni: HB9MIN/p - transvertor, 
pfedzesilovad pfijimade s tranzistorem 
HEMT, dumovd dislo 3 dB, vykon vysilade 
3 W do parabolickd antdny o 0 60 cm. 
DH6FAE/p - transvertor, pfedzesilovad pfiji¬ 
made s tranzistorem HEMT, vykon vysilade 
0,22 W do parabolickd antdny o 0 48 cm. 

Zavdrem dlanu HB9MIN ddkuje Walterovi, 
DH6FAE, ktery - ad nemd specidlni technic- 
kd moznosti - byf schopen v relativnd krdtkd 
dobd sestavit kompletni kvalitni zafizeni pro 
pasmo 24 GHz, s nimi bylo mo2no uskuted- 
nit toto DX spojeni i pfi tepiotd okoli pod 0 °C. 

(Podle DUBUS 2/93 od HB9MIN) 
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Poprv6 se zahranidim 

• V pdsmu 10 GHz jsme dosud pracovali 
pouze tropo s okolnimi stdty a s Holand- 
skem. Ovdem uz i na toto pdsmo se vydplha- 
la parta naddencu z OKI KIR. S vysiladem 
o vykonu 16 W a parabolou o 0 4 m navdzali 
prvni spojeni odrazem od mdsidniho po- 
vrchu (EME) 10.10.1993 se dvddskou stani¬ 
ci SM4DHN (parabola o 0 6 m 70 W out). 
Daldi spojeni ve stejny den se stanici z USA 

- WA7CJO dlouhodobou pfipravu zavrdilo. 
WA7CJO mdl parabolickou antdnu 
o 0 4 m a 350 W vykonu. 

Gratulujeme a doufdme, te daldi zemd 
budou brzy ndsledovat. 

• Rdd bych doplnil tabulky „Poprvd se 
zahranidim v pdsmech VKV (144 MHz 
a vyde). Prosim o zasldni udajCi na adresu: 
Jan Franc, OKI VAM, V rovin&ch 894/117, 
140 00 Praha 4. Jednd se pfedevdim o novd 
stdty na uzemi byvald Jugosldvie: S5 - Slo- 
vinsko, 9A - Chorvatsko, T9 - Bosna, Z3 

- Makedonie a ev. daldi, ktere nenajdete 
v seznamu otidtdnem v srpnovdm disle da- 
sopisu AMA. 

Na zprdvy se tddi 

OK1VAM 
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Kalendar KV zavodu 
na prosinec 1993 
a leden 1994 


18.-19.12. 

International Naval 

MIX 

16.00-16.00 

18.-19.12. 

EA DX CW contest 

CW 

16.00-16.00 

19.12. 

Canada contest 

MIX 

00.00-24.00 

-1993- 

Worldradio DXathlon 


celorocne 

-1993- 

UBA SWL competition 


celorocne 

1.1. 

New Year contest 

CW 

09.00-12.00 

1.-2.1. 

AGCW Winter QRP 

CW 

15.00-15.00 

1.-2.1. 

ARRL RTTY Roundup RTTY 18.00-24.00 

2.1. 

Zavod 100 OK 

MIX 

04.00-08.00 

2.1. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.1. 

YL - 0M Midwinter 

CW 

07.00-19.00 

9.1. 

YL - 0M Midwinter 

SSB 

07.00-19.00 

9.1. 

DARCIOm 

Wettbewerb 

MIX 

09.00-12.00 

15.-16.1. 

Posluchacsky zavod 

MIX 

12.00-12.00 

16.1. 

HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

28.-30.1. 

CQ WW 160 m 

DX contest 

CW 

22.00-16.00 

29.-30.1. 

French DX 
(REF contest) 

CW 

06.00-18.00 

29.-30.1. 

European 

Community (UBA) 

SSB 

13.00-13.00 


Ve dfivdjdich rodnicich AR naleznete pod¬ 
minky jednotlivych zdvodu uvedenych v ka- 
lenddfi takto: International Naval AR 12/90 
a Canada contest AR 6/92. Ohlednd EA DX 
CW nemdme ,,up to date" informaci, zda se 
skutednd kond. New Year AR 12/92, World 
Radio DXathlon a UBA SWL competition AR 
1/92, CQ WW 160 m AR 2/90, REF contest 
AR 2/90. K tomu adresy, kam nyni zasilat 
deniky: CQ WW 160 m Contest, 76 North 
Broadway, Hickswille, NY 11801 USA. Pro 
REF: Reseau des Emetteurs Francais, CW 
(Phone) REF Contest, B. P. 2129, F-37021 
Tours Cedex, France. 

Strudnd podminky ndkterych KV zdvodu 
Krdtkodoby zdvod 100 £S 

Cesky radioklub vypisuje 
ke snazdimu ziskdni diplo- 
mu 100 CS zdvod, ktery se 
kond 2. 1. 1994 v dobd od 
04.00 do 08.00 UTC v pds¬ 
mech 160 a 80 metrO, a to 
jak CW, tak SSB provozem. 

Vymdfiuje se kdd sloieny 
z RS nebo RST,. (pofadovd dislo spojeni 
a okresni znak), pfidemi za kaidd spojeni 
s novou stanici je jeden bod, a to na kaiddm 
pdsmu a kaidym druhem provozu. Prvd 
diplomy budou vyddny tdm amatdrum, ktefi 
bdhem zdvodu navdii spojeni nejmdnd se 
100 ruznymi deskymi stanicemi, pfipadnd 
posluchadCim za odposlech 100 deskych 
stanic (v obou pfipadech musi byt tato spoje¬ 
ni stvrzena v deniku protistanice), a to v dis- 
lovdni die podtu ziskanych bodu, diplomy 
pro posluchade budou dislovdny samostat- 
nd. Stanice, kterd neziskaji potfebny podet 
stanic bdhem zdvodu, mohou o diplom po2d- 
dat po pfedloieni dopldujicich QSL listku. 
K doplndni je moind pfedklddat QSL listky 
za spojeni od 1.1.1993. Diplomy za spojeni 
navdzand vyhradnd v zdvodd budou vydd¬ 
ny za symbolicky poplatek 20 Kd. Deniky 
z tohoto zdvodu se zasilaji spolu se zndmka- 
mi v hodnotd 5 Kd na adresu: ing. Jin Peiek, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov. Hodnoceny bu- 
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dou ty, ktere dojdou do 20. 1. 1994. Kazdy 
ufiastnik obdrzi vysledkovou listinu; stanice, 
ktere nesplni limit 100 ruznych deskych sta- 
nic k ziskani diplomu, dostanou vracen svuj 
denik s potvrzenim spravnosti uvedenych 
spojeni, ktery bude slouzit jako doklad misto 
QSL listku pro vydani na§ich diplomu. 

DARC 10m Wettbewerb 

porad£ DARC kazdou dru- 
hou ned£li v lednu v dobe 
od 09.00 do 12.00 UTC. 

Ceskoslovenske stanice 
mohou zavodit v kategori- 
ich: B) - stanice mimo DL, 
provoz CW i SSB a C) - sta¬ 
nice pracujicf jen CW. Te- 
legraficky je moznd praco- 
vat na kmitodtech 28,000-28,200 MHz 
a SSB mezi 28,300 az 28,700 MHz. Vym£- 
nuje se kod slozeny z RST 6i RS a poradove- 
ho fiisla spojeni, DL stanice navic predavaji 
DOK. Za kaide navazand spojeni se podita 
jeden bod. Ndsobidi jsou zem£ WAE, zem£ 
DXCC, diselne oblasti W, VE, VO a kazdy 
DOK (pokud podit£me napr. W1 a W4 jako 
n&sobide, pak jiz nemuzeme uvazovat dal§i 
nasobid W jako DXCC zemi). Soudet bodu 
za spojeni se vynasobi soudtem nasobidu. 
Dem'kyse zasilaji v terminu do 25. ledna na 
adresu: DARC Funkbetriebsreferat, Alfons 
Niehoff, Ernst-Hase-Weg 6, D-4407 Ems- 
detten, SRN. 
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Predpoved’ podmmek 
sireni KV na prosinec 1993 


Stale pesimistiCtejsi byly predpovedi mesicnich indexu 
ionosferickeho sireni kratkych vln behem letosniho (na 
projevy slunecni aktivity chudeho) leta. Az se posleze 
ustalily na /?, 2 = 48 (Brusel), resp. 51 (Boulder) a na 
SF= 122 (Ottawa). S pouzitim techto cisel byla konstruo- 
vana i graficka cast predpovedi (rozdil mezi cislem skvrn 48 
a 51 je temef neznatelny a chyba predpovedni metody je 
nyni priblizne +-12). A do srpna roku 1994 by mel se§up 
pokracovat az na /? 12 = 32 (Brusel), ci 39 (Boulder), anebo 
SF= 117. 

MenSi slunecni aktivita, nadto uprostred zimy, nezridka 
znamena i mensi aktivitu magnetickeho pole Zemi) a tak 
prave nyni nastava ten pravy 6as pro venovani pozornosti 
del§im pasmiim KV. Racionalnejsi mezi DX-many jiz ani 
neopravuji pripadne poskozene yaginy na desitku a spise 
uvazuji, kdy a kam instalovat proklate nizko zavesenou 
Beverage. Speci^lne ke stosedesatce. kde Ize jinou sme- 
rovku (ovsemze ne na vysilani, takze alespofi na prijem) 
v amaterskych podminkach tdzko postavit, Ize pripome- 
nout, ze tu ke zlepSeni podminek strem' dochazi velmi casto 
v protif£zi k ostatnim pasmum KV. Proste vetSina smeru je 
jeste dlouho po pocatku geomagneticke poruchy pouzitelna 
lepe, nez jindy, a naopak, v magneticky klidnych dnech zde 
mnoho zajimavych stanic nenajdeme. Tu a tarn se podobne 
zachova i osmdesatka, ale tady jde mimo jizni smery spise 
o vyjimku. 

Cervenec byl prvnim ze tri mesicii, kdy nas charakter 
vyvoje i vyse slunecni aktivity utvrzovaly, ze se minimum 
jedenactileteho cyklu kvapem blizi, Staci podivat se na 
prubeh dennich mereni slunecniho radioveho toku: 108, 

110,111,107,101,95,93,93,90,86,83,86,87,93,93,97, 
99,100,101,102,105,108,110,106,102,104,103,102, 
100, 98 a 96, prumer cini 99. S jeho pomoci Ize vypocitat 
vyhlazene dvanactimesicni R ]2 = 71,2 za leden 1993. 
Je§t£ pocatkem mesice (2.-4.7.) bylo zaznamenano den- 
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ne po jedne stredne mohutne erupci, pote ale erupcni 
aktivita klesla (za cely srpen to byl jeden jediny srovnatelny 
jev). Klesajici slunecni radiace v kombinaci s nepriznivymi 
vlivy vrcholiciho leta by za jinych okolnosti zpusobila celko- 
ve podprumerne az §patne podminky sireni KV. Tentokrat 
se ale hubene dny omezily na dva intervaly okolo geomag- 
netickych poruch (zejmena 2.-3.7. a 9.-11.7.) a vetsina 
dnu byla nadprumernych az velmi dobrych. Zasluhu na tom 
ma predev§im vetSinou klidne magneticke pole Zeme. 
Velmi casto, dasteji nez v minulych letech, se objevila 
sporadicka vrstva E a prispela k sireni signalu z vetsich 
dalek ionosferickymi vlnovody (to se tyka hlavne dnu mezi 
16.-20. 7. a take 30. 7.). Klasicke uklidneni pri zvysene 
slunedni radiaci nam mohlo udelat radost pravidelnym 
priznivym vyvojem t'reba 5.-6. 7. a 25.-27. 7., koncicim 
kladnou fazi poruchy s dalsim zlepsenim 7.7. a 29.7. Na 
prvni pohled nam ovsem leccos napovi denni indexy A K 
z observatore Wingst: 27,26,24,10,6,6,12,21,20,17,21, 
20,12,4,5,6,4,7,8,21,18,13,8,8,6,5,16,10,24,8 a 10, 

Presne souhtasi i mereni zvetiseneho utlumu v pasmu 
polarnich zari 2.-3.7. a 11. 7. Kriticke kmitodty oblasti F2 
ani v nej!ep§ich dnech zpravidla neprekraCovaly 7 MHz 
a tak - nebyt aktivity E s - zela by horni pasma KV (hlavne 
24 a 28 MHz) beznadejne prazdnotou (aktivita ale byla 
vet§i, nez v uplynulych letech a tak zde byl vyber stanic 
casto bohaty). 

OK1HH 



Horkheimerova cena 
1993 

Rudolf Horkheimer byl jednim z prvych radio- 
amateru v Nemecku. Jeho jmeno se stalo synony- 
mem aktivniho amatera, ktery v pravem slova 
smyslu byl u zakladu vyznamu amaterskeho radia. 
Cena, ktera nese jeho jmeno, je udelovana DARC 
(Deutscher Amateur-Radio-Club) za z£sluhy 
o amaterske radio, jeho budouci vyvoj a cite DARC. 
Cena muze byt udelena jedne nebo vice osobam 
nebo institucim a neni urcena jen dlenum DARC. 
Libovolny clen dlenske organizace IARU muze 
podat navrh na udeleni ceny. Cena sest6va ze 
skleneneho talire a neosobni finandni ceny. Tyto 
penize mohou byt pouzity jen pro rozvoj amater¬ 
skeho vysilani. 

Cena bude udelena pri otevreni vystavy HAM- 
Radio 1994 ve Friedrichshafenu. Navrhy musi byt 
doruceny referatu pro technologie DARC do 31. 
ledna 1994 na adresu: 

Prof. Dr. Hans-Hellmuth Cuno, DL2CH, 
Birkenstrasse 11, 

D-93164 LAABER, 

B. R. D. 

Navrh musi obsahovat jmerio a adresu navrze- 
neho, kratke zduvodneni a pripadne dalSi informa- 
ce. Rozhodnuti jury je konecne a nemennd. Nebu- 
de-li vhodny navrh, cena nebude uddlena. OKI MP 







MLADEZ A RADIOKLUBY 


Obr. 1. Jan Albrecht, 
OK2-16350, dlouho- 
lety dlen radioklubu 
OK2KMB 


Obr. 2. Roman Zaigla 
ex OL6BSG; ukazka 
v ddtskdm tabore 
Dyje, Starb Hobzi 


doucim operdtorem Pravoslav Runkas, 


Z cinnosti radioklubu 

V jednotlivych Cislech Amaterskeho radia 
jsem vam jiz v na§i rubrice priblizil Cinnost 
mnoha naCich radioklubu. Mam radost z va- 
Cich dopisu, ve kterych se mi svCrujete 
s uspCchy (i neuspCchy) vaCich kolektivu. 
TCCim se, ze mi napiCete take o Cinnosti 
dalSich klubovnich stanic a radioklubu a pfe- 
date tak dalCim kolektivum sve zkuCenosti. 

Dries vas seznamim s Cinnosti radioklubu, 
kTSty je mi nejblizSi, protoze jsem jednim 
z jeho Clenu. 

40. vyrodi 

zalozenf radioklubu 
v Moravskych Buddjovicich 

V Cervnu letoCniho roku uplynulo 40 roku 
od zaloieni radioklubu v Moravskych BudC- 
jovicich. Ctyricet roku je v zivotd kolektivu 
dosti dlouha doba, kterd dostatecnd proveri 
Cinnost jeho Clenu v dobach uspeCnych i ne- 
uspCCnych. 

V roce 1953 se rozhodlo nCkolik zajemcu 
o radiotechniku a radioamatersky sport zalo- 
zit v Moravskych BudCjovicich okresni radio- 
klub. Pro svoji Cinnost ziskali klenutou 
a vlhkou mistnost byvaleho vdzeni na 
MeNV. Nedostatky ve vybaveni radiklubu 
nahrazovali svoji obetavosti. Kolektiv se po- 
malu rozrustal, vychoval si vlastni operatory, 
kteri v roce 1955 pozadali o povoleni ke 
zrizeni klubovni stanice. Byla jim pFiddlena 
volaci znaCka OK2KMB a kdyz 27. 6. 1955 
navazala vedouci operatorka Mila Runkaso- 
va, OK2RC, prvni telegrafni spojeni se stani- 
ci OK1KKR z Prahy, byl polozen zaklad 
uspesne provozni cinnosti klubovni stanice 
OK2KMB. Zajem o vysilani byl veliky, poCet 
navazanych spojeni rychle rostl. S rozrusta- 
jici Cinnosti vsak pribyvalo take starosti 
a ukolu. Zvetsoval se poCet operatoru, kteri 
se v radioklubu pripravovali ke zkouCkam 
a jak to jiz v kolektivech byva, nCkteri odcha- 
zeli, aby predavali zkusenosti i ukoly jinde 
a dalsim. Vedoucim operdtorem se stal dalsi 
ze zakladajicich Clenu FrantiCek Abraham, 
OK2GQ, pozdeji na radu dalsich let Antonin 
Krivanek, OK2BCB. Nyni je jiz 20 roku ve- 


OK2BCN. 

Jii pri zalozeni radioklubu byly vytyCeny 
hlavni ukoly, ktere usmdrfiovaly Cinnost 
radioklubu po celych CtyFicet roku - prdce 
s mldde^i, vycvik brancu a provozni Cinnost. 

Pro mlddez poFdddme kazdoroCnd 
v domC mldde2e a na Ckoldch kursy radio- 
techniky a v klubovni stanici kursy operdtoru, 
ktere navCtCvuji prevaznC uCni ze stredisek 
v Moravskych BudCjovicich. To by take m6lo 
byt ukolem kazddho radioklubu, vychovevat 
novb zajemce o radioamatersky sport, i kdyz 
se treba uCni po ukonCeni kursu rozejdou do 
svych domovu v jinych okresech. Dulezitd 
vSak je, ie doma budou pokraCovat v radio- 
amaterske Cinnosti a v radioklubech ve svem 
pusobiCti. 

Stalo se jii tradici, ze o prazdnindch zajiz- 
dime do letnich tdboru v okoli, kde d6ti 
seznamujeme s radioamaterskou Cinnosti. 
Behem roku poFdddme besedy ve Skolach 
a zpravidla ndkolik naborovych akei pro mla- 
dei. 

Tak jako vetCina malych kolektivu se take 
ne§ kolektiv ji* od sveho zalozeni potykal 
s nedostatkem finanCnich prostredku 
a vhodneho zarizeni. Vysilali jsme na inku- 
rantnim vysilaCi SI OK, pozdeji dlouhou dobu 
na vlastnim vysilaCi 10 W, se kterym jsme 
dosehli velkbho uspdehu v celoroCni soutCzi 
OKK v letech 1958 a 1959. Po tomto 
uspCchu bylo zapoCato se stavbou tehdy 
moderniho vysilaCe 50 W pro pesma 3,5 ai 
28 MHz, se kterym jsme vysilali az do roku 
4978. K uplnemu dokonCeni stavby tohoto 
vysilaCe podle puvodniho pienu v§ak bohu- 
zel nikdy nedoCIo, kdyz se zjistilo, ze „to 
vysila" a ze se spojeni navazuji snadno i na 
velke vzdalenosti. I tak vdCCime tomuto vysi¬ 
laCi za desitky tisic spojeni s radioamatery 
238 ruznych zemi v§ech svCtadilu a za vetCi- 
nu uspCchu, kterych jsme v pasmech krat- 
kych vln dosahli. O tom svCdCi desitky diplo- 
mu a uzneni z ruznych zemi a svetadilu, 
ktere jsme za svoji Cinnost ob&rzeli. 

V radioklubu byla vzdycky snaha byt pri 
tom, kde se nCco d6je nebo kde je potreba 
nasi pomoci. Vice jak dvacetiletou tradici 
mei vycvik brancu a zeioh radistu, ktery vedli 
v radioklubu a v okresnim mCste TrebiCi 



operatori naSi klubovni stanice. KazdoroCnC 
jsme zajiCfovali spojovaci sluzby pri ruznych 
akcich v rcimci okresu, jako napriklad pri 
preborech CSSR v motokrosu, lodnich mo- 
delaru, uk^zky naSi Cinnosti pro verejnost 
nebo pri zajiSfovani spojeni na vystoupeni 
cviCencu pri spartakiadach. Na§ radioklub 
bChem uplynulych let uspor^idal nCkolik 
okresnich preboru v radioamaterskem vice- 
boji a byl poradatelem mistnich i okresnich 
vystav radioamaterskych praci. 

PravidelnC jsme se zuCasthovali soutCzi 
aktivity radioklubu, poradanych naCimi 
vrcholnymi org&ny. OdmCnou za obCtavou 
a vCestrannou Cinnost celbho kolektivu, za- 
mCrenou predevCim na vychovu mladeze, 
bylo umisteni mezi nejlepCimi kolektivy 
v obou roCnicich soutCze aktivity radioklubu 
a ziskani vysilacich zarizeni FT-221 a OTA- 
VA. Diky tomuto zarizeni jsme jiz navazali 
takC tisice spojeni provozem SSB a zvIaSte 
v p^ismu VKV, kde se naSi operatori zuCast- 
fiovali temCr vCech dom^cich i zahraniCnich 
zavodu. 

Jednou z nejvyznamnCjCich Cinnosti na- 
Ceho kolektivu v uplynulych letech bylo vy- 
hodnocovani ruznych domacich zavodu 
a predevCim celost^tni celoroCni soutCz OK 

- maratbn. Za pravidelnb vyhodnocovani 16 
roCniku tbto soutCze n^§ kolektiv nikdy ne- 
obdrzel zadnou odmenu. Vedouci OE UV 
Svazarmu nam v roce 1988 sice slibil jako 
odmCnu za dlouhodobe vyhodnocovani OK 

- maratdnu zarizeni SN^^KA, ale machina- 
cemi svazarmovskych funkeionaru dostal 
misto nas toto zarizeni radioklub uplnC jiny. 
Snad jen uCastnici OK - maratonu dovedou 
ocenit to velke mnozstvi prace a Casu, ktery 
je treba k solidnimu vyhodnocoVani a organi- 
zovani teto na§i celoroCni souteze pro ope- 
rdtory klubovnich stanic, OK a posluchaCu. 
V souCasne dobd celoroCni soutdz OK - ma¬ 
ratbn organizuje a vyhodnocuje CLC - £es- 
ky posluchaCsky klub. 

Jako vdtCina malych kolektivu, take naC 
radioklub musel prekonavat radu obtizi 
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a prekazek. Vedle neustaleho ne'dostatku 
finandniho a materialniho zabezpeceni na- 
ruSovalo naSi cinnost daste stdhovctni. 
V dervnu letodniho roku dostal na§ radioklub 
od vedeni Kralovopolske strojfrny v Morav- 
skych Budejovicich vypoved’ a museli jsme 
se z provozni mistnosti znovu vystdhovat. 
Protoze jsme nemdli vhodnou mistnost pro 
dinnost radioklubu a klubovni stanice, ved- 
kery inventar a provozni zarizeni mame ulo- 
zeno v modelarske klubovnd ve mdstd. Snad 
se nam brzy podari obstarat vhodnou mist¬ 
nost, abychom znovu mohli zahajit dinnost 
klubovni stanice OK2KMB. 


t -:- 


INZERCE 



V___ > 


Inzerci prijima postou a osobnd Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertni oddeleni (inzerce ARA) Vla- 
dislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 
24 22 73 84-92, linka 341, fax (02) 24 22 31 73. 
Uzaverka tohoto cisla byla 15. 10. 1993, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text piste 
citelne, hulkovym pismem nebo na stroji, aby se 
predesilo chybam vznikajicim z necitelnosti predlo- 


Bdhem uplynulych let jsme se rozloucili 
s obetavymi dleny nadeho radioklubu Vladi- 
mirem Cechem, Jaroslavem Holikem, 
OK2VKF, Frantidkem Vafikem, OK2PFW, 
ing. Jaromirem Hanzalem, OK2BGG a Anto- 
ninem Krivankem, OK2BCB, kteri jiz zemreli 
a na ktere vzpomindme. 

#** 

Preji vam hodne uspdchu a tddim se na 
vade daldi dopisy. Pidte mi na adresu: 
OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 



• Oznamujeme vdem, ze Cesky ra¬ 
dioklub byl dne 16. 9.1993 prijat za 
dlena IARU. Jeho dlenovd a dlenovd 
pridruzenych organizaci tedy mo- 
hou uzivat vyhody z toho plynouci. 

Presto, ze poradatelem OK-CW i OK- 
-SSB zdvodu byl Cesky radioklub, ktery 
prevzal zcivazek nemenit podminky za- 
vodu v letoSnim roce, byly v obou pripa- 
dech vyhodnocovatelem zverejndny 
podminky jin6. Omlouvame se timto 
v§em radioamatefum hlavn6 ze Sloven- 
ska, kteri nemeli moznost se s novymi 
podminkami seznamit. Pro pri§ti rok 
m^me nabidku jinych vyhodnocovatelu 

- podminky budou zavdas zvefejndny 
v teto rubrice a budou t6z pos(cytnuty ke 
zverejndni ostatnim radioamaterskym 

'Organizacim. 

Zprava 

ze zasedam Rady CRK 
10. 9. 1993 v Holicich 

Po kontrole predchoziho zapisu bylo 
konstatovano, ze udebnice pro zkoudky 
OK bude vytidtdna do konce t.r., neni 
mozno obsadit mistrovstvi v rychlotele- 
grafii (Bulharsko). D6le byly prijaty z^ivd- 
ry vzhledem k OL1 HQ a prijata informa- 
ce o objedn^ni ,,vdeobecnych“ diplomu. 
Clenovd byli informovani o jedn^ni 
s CTU, projedndmy zavdry vzhledem 
k AROB a nov£ situace k jedn^ni IARU 

- misto onemocndleho OK2ZZ se 
zudastnil OKI ADM. D^le byla prednese- 

hy. Cena za prvni r£dek dini 60 Kd a za kazdy dalsi 
(i zapodaty) 30 Kd. Dan z pridane hodnoty je v cene 
inzeratu. Platby prijim^me vyhradne na slozence 
nadeho vydavatelstvi, kterou Vam zadleme i s uda- 
nou cenou za uverejndni inzeratu. 

PRODEJ 

Nepouzite 10 80C39 (70), 8031 (70), 8253 (50), 
2716 (30), 6J16 (50), 8255 (40), IDA1085 (70), 
4016 (=HOS6116) (30). L. Mikulec, Kndzpole 182, 
687 12 Bilovice. 

Transf. 220/17 V, 6 A - na nabijecku die AR 9/92 
(200 Kd). Tel. (0437) 5455. 

Dvoukanalovy osciloskop BM464 50 MHz celo- 
tranzistorovy s dokumentaci za 3000 Kd, dale 
presny RLCG MOST BM539 za 1000 Kd, dale 



Diplom 100 £S 

(100 deskych stanic 
- 100 Czech Stations) 

Cesky radioklub vydava k 1. vyroci 
vzniku Ceske republiky diplom 
s nazvem 100 CS, za spojeni se 
100 ruznymi amatdrskymi radiosta- 
nicemi pracujicimi z uzemi Ceske 
republiky, pripadnS z lodi patricich 
Ceske republice. Zakladni diplomy 
mohou radioamateri ziskat za 
predlozena potvrzeni o spojenich 
(QSL listky) jednotlivymi druhy pro- 
vozu, pfipadn6 smidenym provo- 
zem bez ohledu na pasma a za 
pasmo 160 m. Posluchadi mohou 
o diplom zadat tak6, av§ak vyhrad- 
n6 za poslechy telegrafnich spoje¬ 
ni. Ke kazdemu zAkladnimu diplo¬ 
mu je mozne ziskat nalepky za 200, 
300, 400 a 500 stanic. 

Pro diplom plati spojeni od 1. 1. 

1993, zadosti o jeho vydani je moz¬ 
ne zasilat az do 1. 1. 1994. Popla- 
tek za vydani diplomu je 50 Kd, za 
kazdou samostatnd vydanou n^- 
lepku 10 Kd, pro zahranidni radio- 
amatdry 10 IRC nebo 5 $ za dip¬ 
lom, 2 IRC nebo 1 $ za nalepku, 
prip. ekvivalent v jine mdn§. 2ado- 
sti se zasilaji na Cesky radioklub, 
post. schr. 69, 113 27 Praha 1, 
k zadosti musi byt prilozen ustrizek 
slozenky o zaplaceni poplatku na 
konto QSL sluzby^__ 
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Odposlechnuto 
v Holicich 

.covede tady sou bud’ mlady, kery vubec 

neznam, a potom dedivy a ty nemuzu t po- 

znat.“.Prece jim nebudu cpat penize. 

Svoje kvesle si ve stredu vyberu a ty, co 
potrebuju odeslat, vzdycky nekam priho- 
dim“... ,,Nad to prosim te kupujes?“ ,,Ne- 
vim, ale je to laciny 

QX 


na informace o zasedani Rady STSC. 
Zavdr jednani se vztahoval ke konkret- 
nim ukolum, ktere je treba zajistit pred 
sjezdem CRK. 

Informace 

o schuzce poradnf skupiny 
pro KV provoz 

Na schuzce zajemcu o KV provoz 
v Holicich (sobota 11.9. 93 ve 14.00) byl 
prednesen navrh ,,statutu“ KV poradni 
skupiny CRK, byly projednany podminky 
noveho diplomu 100 CS, strudnd na- 
vrzeny podminky dalsiho a byly tez pred- 
neseny namety na nove zavody. Predpo- 
klad je, ze budou vydavany diplomy S6S 
jen pro koncesionare, P-75-P, 100 CS 
a OK-DX pro amatery - vysilade i poslu- 
chade. Skoda, ze soucasne probihala 
beseda DIG klubu, jehoz dlenove mohli 
prispet dobrymi mydlenkami. 

Cesky radioklub bude od pristiho roku 
porddat pouze dva vnitrostatni zavody 
- jarni a podzimni OK zdvod (hodinu 
telegrafni, hodinu SSB provoz v obou 
zavodech a obe etapy budou samostat- 
ne hodnoceny) a mezinarodni OK-DX 
contest s upravenymi podminkami, ktere 
berou v uvahu rozddleni CSFR. • 

Informace z radioklubu 
Evropskeho parlamentu 

Radioklub CERAC pozadal vdechny 
ndrodni organizace o zverejndni tdchto 
informaci: a) v diplomu EWWA za provoz 
na VKV pdsmech se mdni pozadavek 
navdzdni spojeni se 100 zemeni na 50 
zemi, b) do seznamu se zarazuji nove 
vznikld zemd OK, OM, S5, T9, Z3, 9A, c) 
prezidentem CERAC je LU7HJM, sekre- 
tarem zustavd F6FQK. 

QX 


elektronkovy voltohmmetr za 300 Kd. Tel. 
(02) 8555849 nebo (02) 8418174. 

Nabizime: kompletni stavebnici nabijecky aku- 
mulatoru 12 V/5 A (8 A) s regulaci proud u die AR 
9/92 (profi skrifika a transformator, soucastky, 
DPS, dnury, krokosvorky atd.) za 700 (850) Kd, 
sady soudastek vcetnd DPS: zpetnovazebni re¬ 
gulator otacek vrtadky 500 W die AR 10/90 za 
190 Kd, cyklovad steracu s pameti pro S 105/120 
nebo Favorita die AR 7/91 za 100 Kc, trojbarevna 
blikajici hvezdicka na vanocni stromecek (33 x dio- 
da LED) die AR 10/91 za 190 Kd, nabijecka akumu- 
latorii s regulaci proudu 12 V/5 A (8 A) die AR 9/92 
za 220 (250) Kd, obousmdrny regulator otacek pro 
RC modely die AR 3/93, varianta 10 A za 400 Kd, 
varianta 20 A za 600 Kd. Mnozstevnf slevy. Obj.: 
BEL, ing. Budinsky, Cinska 7,160 00 Praha 6, tel. 
(02)3429251. 





Osciloskop SI94 novy, levne. Tel. (02) 8556320. 
Univerzalm autostmi'vae (prodluzuje osvetlenl in- 
terieru vozu) si muzete doprat Vy i Vasi znaml 
(vanocni darek) za reklamnf cenu 30 K5 (plat! do 
31.12.1993). Testovano. Zaruka 12 mesial Post. 
+ balne 40 K6. Vyrabl a dodava J. Brom - ELZA, 
Budln 870, 286 01 Caslav. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT alebo OIRT/CCIR 
(130), zaruka: 1 rok. Ing. Vojtech Kosa, 059 83 
Nova Polianka 5. 

V - hroty do pistol, trafopajkovacky (a 6) su 

trvanlive a vhodne pre jemne i hrube prace. Setria 
Vas cas a vytvaraju pohodlie pri praci. Ponuka 
v sortimente: 01,0,1,2,1,4 a 1,6 mm. Na dobierku 
min. 5 ks, na fakturu min. 25 ks. Ing. T. MeliSek, 
Eisnerova 9, 841 07 Bratislava. Dobierky v CR: 
COMPO s.r.o., Karlovo namSstf 6,120 00 Praha, 
tel. 299379, ODRAelektroservis, 28. rljna c. 4, 
701 00 Ostrava, tel. 214264. 

Osciloskop SI -94, novy, 10 MHz, dokumentace, 
sonda. Tel. Praha (02) 367812. 

Profesionalne na C-64/128 s DPprogramy a hry 
(GEOS-obsluha pomoci oken, tvorba ploSnych' 
spoju, vyukove) -1000 disket. T. ARDAN, Pivovar 
2889, 276 01 Melnik, tel. (0206) 670759. 
Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
prlslusenstvf, dokumentace. Tel. (02) 7982217 po 
17, hod. 

Ntzkosumove ant. zesilovace UHF s BFG65 
+ BFR91A (230), pasmove (170), K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, sum 4 dB (250). Vse 
mereno ve VUST Praha. Vyroba dalslch dllCf TV 
rozvodu na zakazku. TEROZ, 789 83 Lostice, tel. 
(0648)52255. 

VHF-UHF §pickove zes. do ant. krabice! P&s- 
move: AZP 21-60-S 25/1,5 dB 2xBFG65 (239). 
Sirokopasmove: AZ1 -60 25/4 dB 2 x BFG65 (239). 
Kanalove VHF: AZK ?? 27/1,5 dB KF966 (189). 
UHF: AZK ??-S 35-27/1-2 dB BFG65 + KF966 
(289). Nap. vyhybka (+25). Konvertory, slul, Zci- 
drze- seznam zdarma. Vyvod - sroubovacl uchy- 
cenl - nejrychlejsi, nejspolehlivejsl. Doblrkou: AZ, 
763 14 Stipa 329, tel. (067)918221. 
EteWromaterial. Seznam za znamku. Z. Zeman, 
594 57 Radnoves 6. 

Vypredaj novych japonskych disketovych jedno- 
tiek TEAC FD-55BR (a 1080 Sk I M) k pocltabom 
triedy PC-XT. Vysoko spofahliva jednotka pre 
obojstranne, 5 1/4 palcove diskety, 360 KB. Per- 
fektne funguje aj v pocitaCoch PP-06. DoporuCuje- 
me nahradif nou menej spofahlive disk, jednotky 
vo Vasom PC-XT. Pomocou prilozeneho navodu 
fahko zapojl i zadlnajuci radioamater. Zaruka 6 me- 
siacov. Na dobierku - iba na adresu na Slovensku. 
Objednavky: Firma T.-MAIL, P.O. BOX 2, 927 05 
Safa 5, Slovensko. . 


KOUPi 

6L6, 6N6 a kuriozm elektronky, Rohrentaschen- 
buch aj. Katal. elektronek, Prehled elektronek, 
Electronic Universal Vade-mecum (Warszawa 
1964), Empfangerschaltungen. J. Pachollk, Plsec- 
ka 12,130 00 Praha 3. 

Radiomag netofon Condor, dobry technicky stav. 
Tel. (02) 5359825. 

Stare nemecke radiostanice „Wehrmacht a Luft¬ 
waffe" i nefunkcnl na nahradni dily. E. END Fin- 
kenstieg 1, W- 8688 Marktleuthen, BRD. 

Soubor knih se schematy radii „EMPFANGER 
SCHALTUNGEN". I jednotlivl Tel. (02) 6437444. 
Televizor „LENINGRAD“ a jine stare typy s malou 
obrazovkou do roku 1955. Tel (0204) 82672. 
Stare technicke skolnl pomucky z mosazi, skla, 
dreva a ruzne strojky, prlstroje, vakuove tabule atd. 
I radiolampy. P. Fridrich, Arbesova 843, 251 01 
filcany u Prahy. 


RUZNE 

Vymerrim modern! transceiver za stare nemecke 
radiostanice Wehrmacht FuHEa az f, FuPEa/b a c, 
E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland) 
tez radarova a antennl prlslusenstvl. B. Frohlich, 
Nelkenweg 4, 71554 Weissach im Tal, BRD. 



COMPONENTS 


spol. s r.o. 


ATULiorizovan^ /ZT SGS "THOMSON 

disTtriliDTULltor MICfiOSISCIBOWflOS 

Predkl4d4me Vdm nabfdku dodMy sou&stek pffmo z vyrobnfch zivodfl firmy SGS-THOMSON. 

Zdmka kvality. 

Transil 30V-1500W /1 ms, obousmdmy, pJast 12,20 KC 

Transil 22V-600W/1ms, obousmCmy, ptast 17,64 KC 

RychtA cfioda 10OV - 2x1 QA, TO-220 33,90 KC 

Rychttdioda200V-80A, DO-6, 304,39 KC 

Triak 700V -12A- 50mA -SNL, TO-220 31,30 KC 

MOSFET N-kanfl,60V-30A-76W-0,040, TO-220 40,00 KC 

MOSFET N-kanAI, 10OV - 40A -1 SOW - 0,055ft, TO-3 114,80 KC 

MOSFET N4can41,200V-18A-125W-0,18Q, TO-220 49,84 KC 

PNP tranzistor, Darlington, 100V - SA - 66W, TO-220 11.38KC 

Casovacf obvod, DIP8 6,26 KC 

4x operaCnf zesflovaC BiFET, ntzky Sum, DIP14 14,55 KC 

OperaCnf zesOovaC BIFET, nfzky Sum, DIPS 10,98 KC 

Reguiovatofriy stabilizator napdtf, 2,7 - 36V / 0 - 2A, PENWATT 44,80 KC 

Stabfflz6tornap6tl+5V/100fnA, TO-92 8,13 KC 

2x stabilizator napdtf +5,1Vi +12V/1 A, reset, SIP-9 69,59 KC 

4x 4bit registr file, TS, DIP16 19,19 KC 

M74HCT688B1R 8x komperitor, DJP20 17,64 KC 

MC1489P 4x pfijirnaC sbCmlce RS232C, DIP14 10,41 KC 

IMS1203P-25S Vetmi rychIA pamdf SRAM 4kx1,25ns, DIP18 156,10 KC 

IMS1223P-35S Veimi rychli pamCf SRAM 1kx4,35ns, CNP18 124,80 KC 

MK48TO2B25 TIMEKEEPER SRAM 2kx8,250ns, DIP24 440,00 KC 

M27C1001-15F1 CMOS UV EPROM 128kx8,150ns, FDIP32W 157,32 KC 

M27C2001-15F1 CMOS UV EPROM 256kx8,150ns, FDIP32W 240,98 KC 

M27C4001-15F1 CMOS UV EPROM 512kx8,150ns, FDIP32W 446,02 KC 


BZWD4PSV8B 

BZW06-19B 

BYW51-100 

BYW06-200 

BTA12-700BW 

BUZ11 

IRF150 

IRF640 

TIPI 27 

NE555N 

TL074CN 

TL071CN 

L200CV 

M78L05ACP 

TDA8138 

M74HC870B1R 


Ceny bez DPH. Vyhodn6 rabaty ji2 od 25ks a dile lOOks. PR nSkupu nad 2500 KC, 
poskytneme zdarma konstrukCni katalog POWER MOS DEVICES firmy SGS THOMSON 


Michelska 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15, 42 02 26, fax: (2) 692 10 21 
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V4m navrhne a bude doddvat 

|S§§ 

mmm 

ZAKAZNICKE HYBRIDNIINTEGROVANE 


OBVODY 


podle Va§ich individuilnich pfAnf. 

WM^Sw0" + 

NaSe obvody pracuji 

1 

v nejrdznSjSich odvdtvich elektroniky, 


na kmitoCtech od 0 do 20 GHz (!) 


a jsou 


optimalizov&ny a 100% testoviny 


na§i 5pi6kovou m6fici technikou, 


vyr&b6ny i v malych s6rifch, 


a zejm6na u v§t§fch s6rif 


^ PREKVAPIVE LEVNE ! J 

** 


KVAZIPARALELNl KONVERTORY Z VUKU korntnl podlOO Kt 


to jsou urCujIcI znaky naSich VYROBKll! 

VitSina upf avovanych dovezanych talevizorO 
obsahuje naSe moduty zvuku. 
NECTRACEJIEfBgTQ CASEXPER[MP<TOVAWlM I 

Nait moduty jtou zvISttl vhodnt pro tvojl untvtrzdlnoot I 
Pfil SOOGASN£m SN&ENl CEN nablzlmiiirokt vfbir 
modutd pro upravy tthvuntch pfijlmaiCi a vKiaonkordird 


TES 11-02 

sm£Sova6e 

pro aov.tvp 5,5/6,5 MHz 

carva 

85,-KS 

TES 11-12 

univarzAtril 5,5^,5 MHz 

cana 

96,- KS 

TES 11-03 

starao tranzistorovy 


252,-KS 

KVAZIPARALELNl KONVERTORY 


TES 33-02 

pin* univerzAIn! 

do9ks 

175,-KS 


10 

-99 ks 

135,-KS 


nad 100 ks 120,- KS (tj. 87.56 KS bez DPH) 
TES 33-13 navic civ.dat ob. do9ks 234,-KS 

10-99ks 197,-KS nad lOOks 191,-KS 

TES 33-23 do9ks 195,-KS 

10-99ks 145,-KS nadlOOk# 125,-KS 

- smMovin! 12MHz. pro mtsta s vyslAnim na rtosni 6.25MHz 
TES 33-53 univarzikii stereo 357,-KS 

Adresa: TES ataktronika as 

P.O.BOX 30, 251 68 Stifin 

tel. (02) 99 21 88 fax (02) 99 30 63 

Zastoupani proStousnsko: 

1) ELSIM psC 98042 2) IgorKOVAC TVSEFMS 

RimavsIU SaS 295 St stand 4 
tal. (0668) 931 25 831 06 fratalava 

fax (0868) 932 81 talVfax (07) 28 56 54 


"T" r— . ® 

I EZ U elektronika 

UMitiAtttosi eetts, kvauta / 

dekodEry 

TES42-03 rrnitet. PAL/SECAM nasunovaci (4555) pro 
tvp 280,281,380,381 D 365,-KS 5avicaks 335,- KS 
TBS42-03ML dtto(4555)pouzeHAL 290,-KS 

5-99 ks 260,- nad 100 ks 240,- KS 

TES 42-04 doplflkovy pro 282,3820 294,-KS 

TES 42-05 univarz .muktstand. PAL/SECAM 455,-KS 
TES42-05HAL uriv. (4555)pouzaRAL 370,-KS 

5-99ks 350,- nad lOOks 330,-KS 

TBS42-06 PALproC202 365,-KS 

GENERATOR SKI.RAL modul GP03012 2669,- KS 

MODULATOR UHF (TDA5664X) lad.napitim 2.24V, 

napAj.5V,SMD,AUDIO,VIDEO vst. 357.-KS 

ANTENNI ZEStLCVACE APIV/V2, zdruka 2 roky 
ekroustupAovA BFR90+91, ptach komp krabiSka, 
vsk4> karprOch.vystup konaktor 750 154.-KS 

vstup i vystup konaktcx 750 176,-KS 

OdboSka N01 vasteiiychprovedanich 74,-at 111,-KS 

vSechny ceny JSOU UVEOENY Jl2 SOANl !! 











VELKOOBCHOD S AN TEN AM I A RADIOSTANICEMI 


VYHRADNI DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL 



OBJEDNEJTE SI NAS NOV* KATALOQ ! 


>. vsechny druhy anten pro CB pasmo 27 MHz 

»- vsechny druhy anten pro pasma VKV a UKV 70 az 900 MHz 

> pnslusenstvi a nahradm d»1y pro tyto anteny 

> koaxialm kabely, Uoaxtalm konektory 

>■ PSV/W me try (merice CSV), reproduktory, napaject zdroje 
»* CB radiostanice ALAN, ALBRECHT, DAN1TA, DNT, MAXON, 

president, stabo mmmmmmmmmmm 

>- pnslusenstvi k radiostanicmi CB 


radio 


P.O. Box 77, 324 23 PLZEN 23 
sfdlo : SOU, Borska 55 . 
tel./fax (019) 27 45 08 


jjostomc© 


s.r.o. 


SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 
SIRTEL 


$WOHY SVRTtMENT 
PRO OBCHOOMKY 


c&iy m mstvm 

mHOOBCBOMiCH CM V $RH 

OAl&i MKUtSTEVNl RABAT 
V PROQUKTt) SIRTEL 


GPS 27 1/2 zakladnovd CB antena 5.5 m, 5.0 dB bez radialu 
GPE 27 S/8 zdkladnova CB antena 6.5 m, 5.5 dB 3 radialy 
S-2000 S/8 zdkladnova CB antena 5.5 m, 6.5 dB 8 radialu 
Boomerang balkdnova CB antena 1.6 m, 3.5 dB 1 radial 
S 9 PLUS vozidlovd CB antena 1.5 m. 4.0 dB 
ROCKY S-90 magneticka CB antena 1.0 m, 3.5 dB 
TRUCK 27 D dvdjice CB anten pro nakladni vozy 
ROS 30 PSV/W metr 1.5-150 MHz, 10/100W 
RPS 1202 sifovy zdroj 13.8 V/2.5-3.5 A 
RPS 1210 sifovy zdroj 13.8 V/10-14 A 

ALBRECHT AE 2244 rudni CB radiostanice FM/AM, vykonny a maty typ 
ALBRECHT AE 4200 vozidlovd CB radiostanice FM/AM, jednoducha obsluha 
ALBRECHT AE 4400 vozidlovd CB radiostanice FM CEPT, skanovani 
ALBRECHT AE 4400 SEL vozidlovd CB radiostanice FM CEPT, selekt. volba DTMF 
ALBRECHT AE 4500 vozidlovd CB radiostanice FM/AM, pameti 
ALBRECHT AE 4550 vozidlovd CB radiostanice FM/AM, pameti a selekt. volba DTMF 
ALBRECHT AE 4600 vozidlovd CB radiostanice FM/AM. komfort obsluhy 
ALBRECHT AE 4700 vozidlovd CB radiostanice FM CEPT, skanovani 


SEZNAM INZERATU 


ADICOM-linkov6adatoveprepma6e..XXVI 

ADOSSA-elektrobazar, elektroservis. XXX 

AGB-elektronickesou6astky. XII 

AMA-transceivery.XXXV 

AMIT-emutetory, program&tory aj.XXIII 

APO- ELMOS -digit&lni regulator.XXVI 

APRO - OrCAD syst§my.XXXVI 

APRO-vypodetnitechnika.32 

ASIX-mikrokontrolery. XXVII 

ATOL-eletronic-elektronickedily.XXVII 

A. W. V. - mSrid a laboratorni technika.VIII 

Beco-telefonnlustredna.XXXVI 

Bu6ek-elektronickesou6astky. XXII 

Burza-prodejeiektroniky.XXVIII 

CADware-CADprogramy.XXV 

CADware - navrhy ploSnych spoju.XXV 

CODA-prljemtechniku.XXXIII 

ComAp-emulatory, programatory.XIV 

Commet-TVobrazovky, SATtechnika.XIX 

Comotronic - Commodore a Amiga.XXV 

D-data-zaklapavacimontaznlliSty.XXV 

DEVON-TV SATdily.XXVII 

ELFAX-elektronickesou66sti.XV 

ELIX - satelitnf a komunikadni technika.XXXIV 

ELKOMservis-radiostanice,CBaj. XXXIII 

ELMECO - elektronicke soudastky.XIX 

ELNEC - logicky analyzator.XXVII 

ELNEC-program&tor, eraser.XXVIII 

ELNEC-vym£na EPROM.XXVIII 

ELPRIMEX-elektronickeprfstroje, soufi&stky aj.XXXIII 

ELSINCO-osciloskopy. XIII 

EMPOS-m6ridpnstroje. Ill 

ENIKA-konstrukdnisoubastky..II 

E RA components - elektronicke sou££stky.47 

Fan radio-anteny a radiostanice. 1 .48 

Framax - satelitnf komponenty, podtade aj.XXV 

Frog - mluvicf podtade.XXIII 

GAIA-§pi6kov£audiotechnika.XXVII 

GES - elektronicke soudastky.XVI l-XX 

GES-stavebnice, nastrojeaj..4. str. ob. 

GHV Trading-multimetry.XVI 


48 


V TOMTO Cl'SLE 


G M elekctronic - elektronickd soudastky.) V-V 

Gould - meracia technika.12 

Grada - encyklopedie elektroniky.XXII 

Grundig-meracia technika.XXXIX 

Hadex-elektronicke soudastky.IV 

Jablotron - zabezpedovaci zarlzeni aj.XXI 

J.J.J.Sat-satelitnitechnika, reproduktory. vi— VII 

KERR - n^hradni elektronicke dtly.XIV 

KOPP - podftade. 

Krejzlik-EPROM CLEANer.XXXVI 

Kvapil - elektro a radiomaterial.XXIV 

METRAVOLT-servis, prodej meridch pristroju.XXV 

Mikrokom - regeneratory obrazovek.XXIV 

Microcon - pohony a krokove motory.XXXI 

Mikronix-mefidpfistroje. XI 

Mikrotek-zakaznicky hybrid. 10.47 

MITE-pfekladade.simulatory. XXVIII 

MORGEN electronic - elektronicke pristroje.XXXI 

Nabidka Vydavatelstvi MAGNET-PRESS.I-II 

NEON-elektronicke soudastky.XIX 

OLYMPO Controls - akumulatory, infrasnimade.XXXV 

Orbit controls - mdrici pristroje.XXX 

OTES - poditadove systemy. . . ..39 

Ploskon - induktivne bezkontaktne snlmade.XXVIII 

ProSys-graficke systemy.XXIV 

Proxima-vde pro ZX Spectrum, Didaktik.,.XXX 

SAMER-pameti SIMM, EPROM aj.XXV 

SATTEAM-satelitni technika.XXXII 

SETRONIC-nepdjivepropojovacipole. . XXVI 

SOLUTRON - konvertory zvuku do TV.XXXI11 

S Power-baterie Panasonic.XXV 

TEGAN - elektronicke sudiastky.XXVIII 

TECH - Rentals - mdrici pristroje. XXXI 

TESelektronika-dekodery, konvertory aj. 47 

TIPA-elektronicke soudastky.X 

Typo studio K-tiskQSLIistku.XXXI 

VEGA-regulator teploty.XXXI 

VEGA - plodne spoje, zakaznrcke obvody.XXX 

Vltkovice - kapesni zdroj proudu.XIX 

YPSILON-izoladni, zmradtiterne krabidky.XXX 

ZENIT-zastoup. TEKTRONIX-osciloskopy.10 





















































































